Themenwerkstatt der DEGES zum Neubau der Rheinbriicke Duisburg-
Neuenkamp und zum achtspurigen Ausbau der Autobahn A 40 zwischen

den Anschlussstellen Duisburg-Homberg und Duisburg-Hafen

21.06. und 22.06.2017 in Duisburg (Mercatorhalle im CityPalais)

Informationen zur Vorbereitung auf die Diskussion

Wir haben zentrale Punkte zum Thema ,Bauablauf und Baustellenverkehr” aus den Planungsunterlagen
zusammengestellt. Sie kdnnen diese Informationen fir die Vorbereitung auf die Themenwerkstatt nutzen.

Damit die DEGES bestmdglich auf Ihre Belange eingehen kann, freuen sich das Projektteam und die Experten,
wenn Sie uns bereits vorab lhre Fragen Gbermitteln. Nutzen Sie fiir Inre Anmeldung und Ihre Fragen das
Kontaktformular auf unserer Projektwebseite unter nrw.deges.de/a40-anmeldung-themenwerkstatt

Bauablauf und Baustellenverkehr

In dieser Diskussionsgruppe wird erldutert, wie die DEGES den Ausbau der Autobahn A 40 und den Neubau
der Rheinbriicke Duisburg-Neuenkamp plant. Darliber hinaus werden die Plane fiir den Baustellenverkehr
und flr die Fihrung der Rad- und FuBwege vorgestellt.

Die Diskussionsgruppe umfasst die folgenden Aspekte:

1. Die Bauphasen: Die zentralen MaBnahmen im Zeitverlauf

1.1 Bauphase 1: Bau des ersten Briickenbauwerks und der Fahrbahn
in Fahrtrichtung Dortmund von 2020 bis 2023

1.2 Bauphase 2: Bau des zweiten Briickenbauwerks und der Fahrbahn
in Fahrtrichtung Venlo von 2023 bis 2026

2. Baustellenverkehr auf bestehenden StraBen und neu zu
errichtenden StraBBen

3. Fihrung der FuBganger- und Radwege

Das Thema ,Larmschutz” ist Gegenstand einer weiteren Diskussionsgruppe.
Informationen zu diesem Themenschwerpunkt finden Sie hier.
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https://nrw.deges.de/files/deges01/content/projekte/D01-Duisburg-Neuenkamp/Themenwerkstatt/2017-05-22_Themenüberblick_Lärmschutz_K.pdf?pk_campaign=TW%20T%C3%9C%20Thema%201&pk_kwd=TW%20T%C3%9C%20Thema%201
https://nrw.deges.de/files/deges01/content/projekte/D01-Duisburg-Neuenkamp/Themenwerkstatt/2017-05-22_Themenüberblick_Lärmschutz_K.pdf?pk_campaign=TW%20T%C3%9C%20Thema%201&pk_kwd=TW%20T%C3%9C%20Thema%201
https://nrw.deges.de/files/deges01/content/projekte/D01-Duisburg-Neuenkamp/Themenwerkstatt/2017-05-23_DEGES-Themenüberblick_Lärmschutz.pdf?pk_campaign=T%C3%9C&pk_kwd=T%C3%9C
http://nrw.deges.de/a40-anmeldung-themenwerkstatt

Bauablauf und Baustellenverkehr

1. Die Bauphasen: Die zentralen MaBnahmen im Zeitverlauf

1.1 Bauphase 1: Bau des ersten Briickenbauwerks und der Fahrbahn
in Fahrtrichtung Dortmund von 2020 bis 2023

Waéhrend der Bauphase 1 wird der Verkehr weiterhin Uber die bestehende Rheinbriicke gefihrt. Fiir jede
Fahrtrichtung stehen zwei Fahrstreifen zur Verfiigung. Wahrend der gesamten ersten Bauphase wird die
bestehende Briicke durch StraBen.NRW auch weiterhin instand gehalten. Langerfristige Sperrungen sind
nicht vorgesehen. Kurzzeitig wird die Anschlussstelle Duisburg-Homberg fur Arbeiten an den Rampen-
fahrbahnen gesperrt werden missen.

Neben der bestehenden Rheinbrticke wird das erste neue Brickenbauwerk errichtet. Es wird die gesamte
Bauzeit hindurch etwa 14,40 Meter weiter stidlich stehen und erst am Ende der Bauarbeiten in seine ge-
plante Endposition verschoben. Dadurch wird die Baufreiheit fir den nachfolgenden Abriss der alten Briicke
und den Bau des zweiten Brickenbauwerks gesichert.

Dariiber hinaus werden jeweils die erste Halfte der vier weiteren Briickenbauwerke neu errichtet. Dies
sind die Unterflhrung der Industriegleisanlage des Unternehmens Huntsman P&A Germany GmbH (friher
Sachtleben Chemie GmbH), eine Wirtschaftswegeunterfiihrung, die Unterfiihrung ,,Am Schlitershof“ und
die Unterfihrung ,,Hafenbahn“.

Zeitgleich mit dem Bau der vier Teilbauwerke werden neue Stltzwéande, neue Larmschutzwande und die
neue Fahrbahn in Fahrtrichtung Dortmund gebaut.

1.2 Bauphase 2: Bau des zweiten Briickenbauwerks und der Fahrbahn
in Fahrtrichtung Venlo von 2023 bis 2026

Nach Fertigstellung des ersten Teils der neuen Rheinbriicke und der Fahrbahn in Fahrtrichtung Dortmund wird
der Verkehr auf das neue Brickenbauwerk und die neu gebaute Fahrbahn umgeleitet.

Bereits mit dem Wechsel der Verkehrsfiihrung von der Bestandsbrucke auf den ersten Teil der neuen Briicke
wird sich die Verkehrssituation verbessern: Statt aktuell zwei Fahrstreifen fir jede Fahrtrichtung werden dann
bereits drei Fahrstreifen fir jede Fahrtrichtung zur Verfligung stehen.

Zu Beginn der Bauphase 2 wird die bestehende Rheinbriicke abgerissen. Im Anschluss an den Abriss werden
gleichzeitig die zweiten Briickenbauwerke der Rheinbriicke und der vier weiteren Briicken, Stiitzwande,
Larmschutzwande und die Fahrbahn in Fahrtrichtung Venlo neu gebaut. Zum Abschluss der Bauarbeiten wird
der in Bauphase 1 errichtete Teil der neuen Rheinbriicke um 14,40 Meter nach Norden verschoben.

Die beiden Briickenteile der Rheinbriicke werden in der endgltigen Position 7,5 Meter voneinander entfernt

stehen. Dieser Abstand wird fUr die mittleren Pylonen gebraucht und um Platz fir notwendige Inspektionen
und Bauwerksprifungen zu schaffen.
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2. Baustellenverkehr auf bestehenden StraBen und neu zu errichtenden StraB3en

Nach der aktuellen Planung werden die Baufahrzeuge in der Bauphase 1 hauptséachlich Gber die Autobahn,
den Logistikpark KaBlerfeld, also die StraBe ,,Am Blumenkampshof“ und teilweise auch Uber das Gelénde
des Turn- und Sportvereins Blau-WeiB-Neuenkamp 1889/1925 e.V. an die Baustelle heranfahren. Die
Laufbahn wird deshalb wahrend der Bauarbeiten zeitweise nicht genutzt werden kénnen. Auf der linken
Rheinseite in Homberg kdnnen die Wilhelmallee, die FlachsstraBe und die Auffahrten zur Autobahn A 40
von der Duisburger StraBe aus genutzt werden.

Die Zufahrt zu den Baustellen ,Wirtschaftswegeunterfihrung” und ,,Unterflihrung der Industriegleisanlage
des Unternehmens Huntsman P&A Germany GmbH*“ erfolgt Uber die A 40, L 140/RheinpreuBenstraBe,
Asberger StraBe, BruchstraBe und Gber bestehende Wirtschaftswege. Auf der rechten Rheinseite erfolgt
der Zugang zu den Baustellen ,,Unterfliihrung Am Schliitershof“ und ,Unterfihrung Hafenbahn“ tber die
StraBen ,,Am Schlitershof” und ,,Paul-Ricker-StraBe“.

vas. -

Die Abbildung 1 zeigt, Uber welche StraBen die Baufahrzeuge in der Bauphase 1 fahren werden:

Abbildung 1: Darstellung Bauphase 1, geplante Baustellenandienung (gepunktete Linie), zur Baustelleneinrichtung
genutzte Flachen (schraffiert) und die fiinf Bauwerke Q Rheinbriicke Duisburg-Neuenkamp, G Wirtschafts-
wegeunterfiihrung, G Unterfiihrung der Industriegleisanlage des Unternehmens Huntsman P&A Germany GmbH,
Q Unterfiihrung Am Schliitershof, G Unterfihrung Hafenbahn

Sobald die Richtungsfahrbahn Venlo gebaut wird, werden die Ruhrorter StraBe, die RheinpreuBenstral3e, die
Asberger StraBe und die BruchstraBe von Baustellenfahrzeugen befahren werden. Die Abbildung 2 zeigt, Gber
welche StraBen die Baufahrzeuge in der Bauphase 2 fahren werden:

Abbildung 2: Darstellung Bauphase 2, geplante Baustellenandienung (gepunktete Linie), zur Baustelleneinrichtung
genutzte Flachen (schraffiert) und die fiinf Bauwerke O Rheinbriicke Duisburg-Neuenkamp, 9 Wirtschafts-
wegeunterfiihrung, G Unterflihrung der Industriegleisanlage des Unternehmens Huntsman P&A Germany GmbH,
Q Unterfiihrung Am Schliitershof, G Unterfuhrung Hafenbahn
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Der Umfang des Baustellenverkehrs kann derzeit nur geschétzt werden. In Spitzenzeiten werden etwa zehn
Lastkraftwagen pro Stunde die jeweiligen StraBen nutzen.

Laut der aktuellen Planung mussen fur die Baustelleneinrichtungsflachen keine Privatgrundstticke genutzt
werden.

3. Fiihrung der FuBgéanger- und Radwege

Der rechtsrheinische Radweg auf dem Deich unter der Briicke wird auch wahrend der Bauphase von
Radfahrern genutzt werden kdnnen. Es muss mit zeitlich befristeten Einschrankungen gerechnet werden.

Der linksrheinische Rheinuferradweg entféllt in der Bauzeit. Als ErsatzmaBnahme ist eine barrierefreie
Rampe mit Zwischenpodesten alle sechs Meter vorgesehen.

Auf der Rheinbriicke selbst wird wahrend der ersten Bauphase der nérdliche FuBweg der alten Rheinbriicke
voraussichtlich fir FuBg&nger und Radfahrer in beide Richtungen zur Verfligung stehen. Dartiber wird

die zustandige Verkehrsbehdrde entscheiden. Der sudliche Radweg wird aus Sicherheitsgriinden gesperrt
und steht wahrend der Bauzeit nicht zur Verfligung.

Mit der Inbetriebnahme des ersten Briickenbauwerks wird auch der zugehoérige Rad- und FuBgéngerweg
nutzbar. Solange der Verkehr ber ein Bauwerk geflihrt wird, kann dieser Weg in beide Richtungen befahren

werden.

Nach Fertigstellung des zweiten Briickenbauwerks wird es fir jede Richtung einen Rad- und FuBweg
geben. Beide sind durch eine neue Larmschutzwand von der Autobahn sicher abgetrennt und abgeschirmt.
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Welche Vorteile sich aus der Entwurfsplanung ergeben
e Der Bauablauf ist so geplant, dass der Neubau der Rheinbriicke und der Ausbau der Autobahn A 40 inner-
halb kirzester Zeit und mit nur geringen zuséatzlichen Verkehrseinschrédnkungen umgesetzt werden kann.

e Der Bauablauf ermdéglicht es, dass die neuen Larmschutzwénde im Bereich der Wohnsiedlung
Duisburg-Neuenkamp die Anwohner frihzeitig schitzen.

¢ Die Baufahrzeuge werden zum groBen Teil Uber die Autobahn und die StraBen in den Gewerbe- und
Industriegebieten fahren.

e Wahrend der Bauzeit konnen die FuBganger- und Radwege auf der Briicke und am Deich tUberwiegend
weitergenutzt werden. Vorlibergehende Sperrungen sind jedoch maglich.

¢ Das Geléande des Turn- und Sportvereins Blau-WeiB3 Neuenkamp 1889/1925 in der LilienthalstraBe 34a
bleibt erhalten und wird wahrend der Bauarbeiten nur in geringem Umfang beansprucht.

Was bedeutet dieser Fachbegriff?

Pylon: tragender Pfeiler, zum Beispiel von Hange- und Schragseilbriicken

Wie Sie uns erreichen konnen

Bitte melden Sie sich zur Themenwerkstatt auf unserer Projektwebseite unter
nrw.deges.de/a40-anmeldung-themenwerkstatt bis Freitag, 16. Juni 2017,
fUr einen der beiden Termine und Ihr Wunschthema an.

lhre Fragen zu den drei vorgesteliten und gerne auch zu weiteren Themen kdnnen Sie vorab
an die DEGES stellen. Nutzen Sie dafur unser kostenloses Blirgertelefon, das Sie
montags bis sonntags von 8 Uhr bis 20 Uhr unter der Telefonnummer 0800 5895 2479
erreichen, oder das Kontaktformular auf unserer Projektwebseite.

IMPRESSUM

DEGES Deutsche Einheit FernstraBenplanungs- und -bau GmbH, DEGES-Zweigstelle Dusseldorf,
ZimmerstraBe 54, 10117 Berlin Volklinger StraBe 4, 40219 Dusseldorf
HINWEIS

Die DEGES arbeitet bei der Planung und Realisierung von Bauvorhaben mit verschiedenen Akteuren zusammen. Entsprechend kénnen sich Zeitangaben -
insbesondere zu Genehmigungsprozessen - im Verlauf der Projektumsetzung &ndern.

Alle Angaben Stand Mai 2017. Anderungen und Irrttimer vorbehalten.
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