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Birgerinformation / August 2020

B 172 Bad SchandauDresden
Ortsumgehung Pirna, 3. Bauab
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Was gibt es Neués

Trotz der Corond&rise gehen die Bauarbeiten gut sichtbar voran. Zwar mugstegentlich mit kleinen
Einschrankungen gekadmpft werden und auch die Hygienevorschriften mussten eingehalten werden, doc
letztendlich ziehen alle Firmen und alle am Bau beschéftigten Mitarbeiter an einem Strang und arbeiigeran
Bauwerken gleichzeitig Die erfoderlichen Besprechungen, Abstimmungen, Planungsrunden und Kl&rungs
gesprachader letzten Monatewurden vom Homeofficausoder von den weitverstreuten Blros B. in Berlin,
Erfurt, MlUnchen, Stuttgart, Dresden, Salzburg, Prag und Dortmurtdlsiitideokonérenzen gefuhrtDurch die
Nutzung der digitalen Technik war es moglidn Stand deAusfiihrungsplanungeso weit zu aktualisiererdass

die Arbeiten am Streckenbaan den Briicken uném Tunnel der Ortsumgehung Pirmagehindertweitergefiihrt
werdenkonnten

Mittlerweile ist wieder etwas mehr Normalitédt eingekehrt Auch die mehrere Monate -eingestellten
Burgersprechstunden sollen am 26. August 20@ter Beachtung voilygienauflagenwieder starten, damit wir

Sie mit neuen Bildern und Berichten weitdyer denBaufortschritt regelmafig informieren kénnen.

Sichtbar voran schreiten die Arbeiten im Baulos 3.1, dem Abschnitt zwisch&elistaer Stral3and derB172a

auf dem Feistenberg. Dort wurde die Br2a zwestreifig um die Bawrube fur das Brickenbaverk 1
herumgefihrt, in de aktuell die Schal Bewehrungsund Betonarbeiten fur die neue Unterfihrung derlB2 n
durchgefuhrt werden Bisher unfallfreic und so soll das auch bleibenfahren die Kraftfahrzeugauf dem
Autobahnzubringemun um diespéatere Anschissstelle unbehindert herum, bis widannim nachsten Jahr die

B 172a auf die alte LinienfuhrunguricklegenWeiter unten auf der Hohe des Lindigtgytsird eineUnter-
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fuhrung fur dendortigen Wirtschaftsweggebaut.Bedingt durch deschleehten Untergrund wird diese Bricke auf
Bohrpfahlen gegriindet. Dazwischen liegt der nun bereits fertiggestellte Fledermaustunnel.

Beidseitigentlang der Trasse ins Talurden auch schon die Bohrpfahle fur die Larmschutzwande und die
Fledermausuberflughilfen in den Untergrund eingebracht und bereits die Stahlstltzen fur diese Wéande in di
Kdcher der Fundamente einbetoniert. Zwischen diese Stahlpfosten werden spéter die Betonfertigteile de
Larmschutzwénde an der Nordseite eingefadelt auf der Sidseite die Zaune der Fledermauswédefestigt

In einem Fertigteilwerkei Bautzen werden derzeit bereits dieforderlichenBetonfertigteile hergestellt.

Einige Fotos zeigen den Baufortschritt im Baulos 3.1

Pfosten fur Larmschutzwand Bohrpfahle Unterfihrung Wirtschaftswe@w
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Ansicht Baulos 3.1 Xom Tunneleinschnitt mi’ den Bauwerken 5, 42,18 yad bis zum Knoten Feistenberg

Fotos:Rene Legrand (Baustelle(1)

FUr dasBaulos 1 mit der Gottleubatalbriickeerden derzeit die Pfeilein den Achser20, 30, ® und 60
hochgezogenund das Widerlager auf dem Kohlberg ist fertig und wird verflllt. Der Taktkeller fur die
Verschubmontage ist im Rohbau erstellt. Wir warten auf die erstenlt8iigh die im Augusf020 auf den
Sonnenstein kommen werden; dort wird dann eine kleine Stadtdfe Montage und den Korrosisschutz des
Stahlbaus entstehenVoraussichtlichab Dezember 202@vird die Briicke Uber einen Zeitraum von etwa
anderthalb Jahrem Abstanderiber dasGottleubaal geschoben.



