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B87n OU Lübben

3. Projektbegleitende Arbeitskreissitzung
17.07.2013

Egbert Neumann – Abteilungsleiter Verkehr -

Ministerium für
Infrastruktur und
Landwirtschaft
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Tagesordnung

� Top 1 Begrüßung – Vorstellung Tagesordnung 

� Top 2 Sachstandsdarstellung zur Maßnahme

� Top 3 Feinoptimierung der Trasse im Bereich Treppendorf

� Top 4 Erste Überlegungen zur „ökologischen Durchlässigkeit“ der Trasse für die Fauna

� Top 5 Austausch/Diskussion

� Top 6 Nächster Arbeitskreis
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Sachstandsdarstellung zur Maßnahme



3. PAK B87n OU Lübben – MIL17.07.13 5



Querschnitt
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Projektparameter



Einrichtung von Überholabschnitten zur Verbesserung 
der Verkehrsqualität und der Verkehrssicherheit

• ausreichende Überholmöglichkeiten in regelmäßigen Abständen
• Überholvorgänge in Streckenabschnitten mit kritischen Sichtweiten verhindern  
• Überholvorgänge durch Überholfahrstreifen sichern 
• schnellen und langsamen Verkehr voneinander trennen 

• Umfang gesicherter Überholabschnitte ≥ 20 %
• zweistreifige Streckenabschnitte nicht länger als 3.500 m
• Abschnittslängen von 600 m bis 1.000 m zulässig
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Projektparameter



Knotenpunkte 

3. PAK B87n OU Lübben – MIL17.07.13 8

Projektparameter



Dreiarmige Knotenpunkte
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Projektparameter



Vierarmige Knotenpunkte
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Projektparameter
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Feinoptimierung der Trasse 
im Bereich Treppendorf
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Flächennutzungsplan Stadt Lübben
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Planungen der Stadt Lübben
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Trassenvarianten  zur Feinoptimierung 
im Bereich Treppendorf

Variante  R

Variante  S

Variante  T

bestätigte Linie
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Variante  R

Variante  S

Variante  T

bestätigte Linie

SPA-Gebiet "Spreewald und Lieberoser Endmoräne"
DE 4151-421

LSG "Biosphärenreservat Spreewald"

Trassenvarianten  zur Feinoptimierung 
im Bereich Treppendorf
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Bestätigte Linie Variante R Variante S Variante T

Achsabstand zu Wohngebieten *) 160 m 190 m 190 m 190 m

Abstand Grenzwertisophone 
49 dB(A) nachts

200 m

Lärmschutz
Überschreitung 49 dB(A) nachts *)

5 Gebäude - - -

*) in der Ortslage Treppendorf; zusätzliche  Betroffenheiten in Neuendorf
Verfahren für „lange, gerade“ Fahrstreifen nach RLS-90 bei freier Schallausbreitung

Trassenvarianten  zur Feinoptimierung 
im Bereich Treppendorf
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Bestätigte Linie Variante R Variante S Variante T

Mehrlänge - ca. 950 m ca. 800 m ca. 980 m

Gras- und Staudenfluren - 415 m² 430 m² 435 m²

Wald 21.000 m² 52.900 m² 51.500 m² 52.900 m²

Acker 28.800 m² 6.400 m² 6.300 m² 6.100 m²

bebaute / anthropogen 
geprägte Gebiete

- 1.000 m² 1.000 m² 1.600 m²

Summe ca. 49.800 m² ca. 60.700 m² ca. 59.200 m² ca. 61.000 m²

davon §30-Biotope
1.585 m²

(Bersteniederung)
2.245 m²

(Bersteniederung)
2.485 m²

(Bersteniederung)
2.470 m² 

(Bersteniederung)

Avifauna

Verlust von Brutplätzen der 
Offenlandbrüter 
(2 Neuntöter, 4 Feldlerche, 
1 Grauammer)

CEF-Maßnahmen möglich

Verlust eines Brutplatzes 
des Neuntöters

CEF-Maßnahmen möglich

Verlust je eines 
Brutplatzes des 
Neuntöters und der 
Heidelerche

CEF-Maßnahmen möglich

Verlust eines Brutplatzes 
der Heidelerche

CEF-Maßnahmen möglich

Trassenvarianten  zur Feinoptimierung 
im Bereich Treppendorf
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Feinoptimierung der Trasse 
im Bereich Treppendorf
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Überlegungen zur „ökologischen Durchlässigkeit“ 
der Trasse für die Fauna



Spreequerung
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Zielarten: 
• Fische 
• Amphibien
• Reptilien 
• Fledermäuse
• Säuger insb. Fischotter/Biber
• Libellen

Anforderungen:
• Talbrücke
• Ausreichend lichte Weite und Höhe
• Kollisions- und Irritationsschutz
• Leitstrukturen
• Naturnahe hochwasserfreie 

Uferbermen
• Totholz im Uferbereich



Berstequerung
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Zielarten: 
• Fische 
• Amphibien 
• Libellen
• Fledermäuse
• Säuger insb. Fischotter/Biber

Anforderungen:
• Ausreichend lichte Weite und Höhe
• Kollisions- und Irritationsschutz
• Leitstrukturen
• Naturnahe hochwasserfreie 

Uferbermen



Hartmannsdorfer Teiche
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Zielarten: 

• Amphibien
• Fledermäuse
• Kleinsäuger

Anforderungen:

• Durchlässe Lichte Weite/Höhe 3-4m
• Kollisions- und Irritationsschutz
• Leitstrukturen
• Naturnahe Gestaltung des 

Untergrundes für Amphibien



Hartmannsdorfer Heide
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Zielarten: 

• Reptilien
• Kleinsäuger
• (Fledermäuse)

Anforderungen:

• Durchlass oder Grünspange
• Leitstrukturen 
• Irritationsschutz
• Naturnahe Gestaltung Untergrund 



Beispiele
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Fledermaus- und Kleintierdurchlass



Beispiele
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Grünspange Fledermäuse, Säuger, Reptilien



Beispiele
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Talbrücke mit Irritationsschutz, 
naturnahes Ufer
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Nächste Schritte

Abschluss Voruntersuchung Strecke:
• Variantenbeurteilung
• Festlegung der Vorzugsvariante
• Bauwerkskonzept (Lage, Art der Ingenieurbauwerke)

Umwelt:
• Ergebnisse der Bestandserfassung Fauna
• Beginn detaillierte Konfliktanalyse Landschaftspflegerische Begleitplanung
• Konzeption von Vermeidungsmaßnahmen 
• Konzeption ökologische Durchlässigkeit

Vorplanung Brückenbauwerke
Entwurfsplanung Strecke
Entwurfsplanung LBP
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Vielen Dank!


