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Hintergrund

Hintergrund

Abschluss des VDE Nr. 11

Der heutige Berliner Sudring wurde
1937/1938 als vierstreifige Autobahn
gebaut. Mitte der 70er Jahre erfolg-
te zwischen den heutigen Dreiecken
Nuthetal und Potsdam die Erweite-
rung auf einen sechsstreifigen Quer-
schnitt, und ab 1990 wurde die Au-
tobahn durch Asphalteinbau und die
Erneuerung der Entwasserungsanla-
gen modernisiert.

Der im April 2016 begonnene
achtstreifige Ausbau der A 10/Ber-
liner Ring zwischen den Autobahn-
dreiecken Nuthetal und Potsdam ist
der Abschluss der Verkehrsprojekte
Deutsche Einheit (VDE) in Branden-
burg. Auch das landerubergreifende
VDE Nr. 11 wird damit vollendet.

VDE Nr. 11, sudlicher und ostlicher Berliner Ring
BRANDENBURG

1 - Briicke Ludwigsfelde - 330 m
2 - Tank- und Rastanlage Michendorf
3 - Bahniiberfiihrungsbauwerk 50 (2
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4 - Bahniiberfiihrungsbauwerk 51 U1

Falkensee

Nauen

Planungs- und Baustand
Planfeststellung

[ eingeleitet

=== abgeschlossen

Baustand
V22277, bauvorbereitende Manahmen
I inBau

I teilweise unter Verkehr 4,
[ unter Verkehr seit 2
\°.
VDE-Zubringer o>
N\,
1

Brandenburg = ﬂemer "
1 L/ _

/-
Glindow POTSDAM|
4

=

"
wepsjod yoajeiq

Plotzin
Les 3 E
CioJ

opull9 SY

Es umfasst die Querschnittserweite-
rung von vier auf sechs Fahrstreifen
(323 Kilometer) bzw. von sechs auf
acht Fahrstreifen (rund acht Kilo-
meter) und die Grunderneuerung
der vorhandenen Fahrbahnen vom
Autobahnkreuz Hannover-Ost Uber
die A2 und den Berliner Sud- und
Ostring der A10 zum Autobahndrei-
eck Barnim (A11).

Die Autobahnen im Land Branden-
burg sind fur den internationalen
Transitverkehr zwischen den zent-
raleuropdischen Landern und Ost-
europa von erheblicher Bedeutung.
Die A10 als sudlicher Teilabschnitt
des Berliner Rings gehért mit der A 2
im Westen (Ruhrgebiet—Hannover—
Magdeburg—Berlin) und der A12 im
Osten  (Berlin—Frankfurt/Oder—Po-
len) als EuropastraBe zum Transeu-
ropaischen Netz der EU.
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Achtstreifige Erweiterung

Zwischen den Autobahndreiecken
Nuthetal und Potsdam nimmt die
A10 neben den transeuropaischen
Verkehrsstromen auch den Verkehr
von und nach Suden (A 9) sowie von
und nach Berlin (A 115) auf. Dieser
Abschnitt ist der am starksten belas-
tete des Berliner Rings: Prognosen
gehen davon aus, dass der Verkehr
hier von heute ca. 90.000 bis zum
Jahr 2025 auf 126.000 Kfz/24h zu-
nimmt — davon rund ein Viertel Lkw.

Die rund 9km lange Strecke zwi-
schen den beiden Autobahnkreuzen
wird nun achtstreifig mit Standstreifen
ausgebaut. AuBerdem wird die Tank-
und Rastanlage Michendorf-Sud in
ihrer Kapazitat erheblich erweitert,
um dem gestiegenen Bedarf insbe-
sondere nach Lkw-Stellplatzen Rech-
nung zu tragen.
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Bauablauf

Wahrend der gesamten Bauzeit sol-
len aufgrund der hohen Verkehrsbe-
lastung drei Fahrstreifen pro Rich-
tung zur Verfugung stehen. Der Bau
beginnt mit den Vorbereitungen zur
Einrichtung der Verkehrsflihrung
wahrend der Bauzeit. Allerdings rei-
chen der Querschnitt der Bestands-
fahrbahnen und insbesondere die
zur Verflgung stehende Breite im
Bereich der Eisenbahnuberfihrung
Michendorf nicht aus, um sechs
Fahrstreifen auf einer Fahrbahn auf-
zunehmen.

2014

2015

Autobahnbricken (halbseitig), der
Uberfihrungen, der Larmschutzwan-
de und der Ausstattung der Auto-
bahn.

Nach Abschluss der Arbeiten wird der
Verkehr beider Richtungsfahrbahnen
auf die ndrdliche Richtungsfahrbahn
verlegt, und die sudliche Fahrbahn
wird vollstandig ausgebaut.

Die Erweiterung der Tank- und Rast-
anlage wird in den allgemeinen Bau-
ablauf integriert. Sie bleibt wahrend
der Bauzeit gedffnet.

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Daten und Fakten

Daten und Fakten

Bauherr:
Bundesrepublik Deutschland

Gesamtlange: 9,0 km

Gesamtkosten:

Rund 150 Mio.€ inkl. Larmschutz
und inkl. rund 9 Mio. € fur die
Erweiterung der Rastanlage
Michendorf-Stid

Querschnitt:

Achtstreifig mit Seitenstreifen

(RQ 43,5), vier Fahrstreifen fur jede
Richtung

Anschlussstellen:
AS Michendorf und AS Ferch

Rastanlage:

Vorarbeiten

Verbreiterung der stdlichen
Richtungsfahrbahn

Herstellung der nérdlichen
Richtungsfahrbahn

Herstellung der stdlichen
Richtungsfahrbahn

Fertigstellung

Deshalb wird die sudliche Fahrbahn
fur die spatere Verkehrsfuhrung ver-
breitert. Gleichzeitig wird mit dem
Neubau der UnterfUhrung der B2 bei
Michendorf in neuer Lage begonnen.
Begleitend zu den Streckenbauarbei-
ten beginnt die Errichtung der Larm-
schutzwande.

Nach Abschluss der Vorarbeiten wird
der gesamte Verkehr auf die stdliche
Richtungsfahrbahn verlegt. Die nord-
liche Richtungsfahrbahn wird voll-
standig neu ausgebaut, einschlieBlich
des Kreuzungsbauwerks der Eisen-
bahnuberfUhrung Michendorf fur die
nordliche Richtungsfahrbahn, der

Michendorf-Sud (Erweiterung von
ca. 50 Stellplatzen auf 180 PKW-
und 160 LKW-Stellplatze)

Bauwerke:

2 Uberfuhrungsbauwerke Bahn,

1 Uberfilhrungsbauwerk FuBganger
und Radfahrer,

3 Bauwerke im Zuge der A 10

Fertigstellung: 2020

Blick zur Ausfahrt auf die Tank- und Rastanlage Michendorf-Sdd



Tank- und Rastanlage Michendorf / Larmschutz

Ausbau
Tank- und Rastanlage
Michendorf-Sud

Die vorhandene Tank- und Rastanla-
ge (TRA) Michendorf besteht als beid-
seitige, leicht versetzte Anlage.

Der Ausbau der Tank- und Rastanlage
sudlich von Berlin ist wegen des ste-
tig steigenden Verkehrsaufkommens
an diesem Abschnitt der A10 erfor-
derlich. Die vorhandene Anlage ist
bereits jetzt ganzjahrig Uberlastet. Der
Ausbau schafft moderne verkehrsge-
rechte Rastmoglichkeiten. Er ist Be-
standteil des Sonderprogrammes des
Bundes (10 Jahresprogramm).

Larmschutz

Nordlich der A10 werden 3.100 m
Larmschutzwand, sudlich 2.340 m er-
richtet. Die Larmschutzwande werden
bis zu 8 Meter hoch.

Im Bereich von Michendorf wurde ein
Fahrbahnbelag mit -5 dB(A) planfest-
gestellt. Dort kommt Offenporiger As-
phalt (OPA) zum Einsatz; im Bereich
Ferch ist der Einbau von larmarmem
Gussasphalt vorgesehen (-2dB(A)).

Erst der Streckenausbau ermaoglicht
erhebliche Larmschutzverbesserun-
gen, die die Anwohner vor dem Larm
des wachsenden Verkehrs schutzen.
Die geplanten Bundesinvestitionen al-
lein far den Larmschutz betragen Uber
10 Mio. €.

von und nach Tank- und Rastanlage
AS Ferch Michendorf-Nord

ip,

Polizeiwache

Tank- und Rastanlage
Michendorf-Std

Raststatte

esw vorhandene Tank- und Rastanlage
von und nach
AS Michendorf

-Schematische Darstellung-

von und nach Tank- und Rastanlage
AS Ferch Michendorf-Nord

Tank- und Rastanlage
Michendorf-Sid

von und nach
AS Michendorf

Raststéatte

@ gusgebaute Tank- und Rastanlage

-Schematische Darstellung-

Offenporiger Asphalt (ODEGES/R.Legrand)
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