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Projektbeschreibung

Die BundesstraBe B 91 verlauft im Sid-
raum von Sachsen-Anhalt und verbindet
die Stadte Halle, Merseburg, WeiBenfels
und Zeitz. Sie stellt damit fir den Uberre-
gionalen sowie regionalen Verkehr eine
wichtige Verbindung zwischen diesen
Stadten und dem Umland dar. Die B 91
weist Anschlisse an die Bundesauto-
bahnen A 38 (AS Leuna) und die A 9 (AS
WeiBenfels) auf.

Mit den Planungen der GesamtmaB-

nahme ,Ortsumgehung Zeitz — TheiBen
B 91/B 2/B 180“ wurde Anfang der 1990er

Vorgesehener Bauablauf
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Teuchern

Jahre begonnen. Im Jahre 1995 erfolgte
die Linienbestimmung, der Planfeststel-
lungsbeschluss fur den Abschnitt der
Ortsumgehung (OU) TheiBen erging im
Fruhjahr 2014. Am 18. Februar 2016 wur-
de die Projektmanagementgesellschaft
DEGES mit der weiteren Planung und
dem Bau der OU TheiBen beauftragt.
Die DEGES koordiniert im Auftrag der
offentlichen Hand Infrastrukturprojekte.
Sie schreibt alle Planungsleistungen und
Bauauftrage abschnittsweise 6ffentlich
aus und vergibt sie im Anschluss.

Ausgangspunkt der OU TheiBen ist die
vorhandene B 91 nérdlich von TheiBen.

- Erlass des Planfeststellungsbeschlusses:

- Erster Spatenstich:
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Telekom, Midewa:
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Baufeldberdumung:
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archaologische Grabungen:

v

Planungserstellung fiir alle Baulose (Bauwerke und Strecke):

Kampfmittelerkundung und -rdumung:

Leitungsumverlegung Mibrag, Deutsche Bahn, Stadtwerke Zeitz,

SACHSEN-ANHALT

N e

Luckenau

Der Beginn der Baustrecke befindet sich
rund 600 m nérdlich der Schachtanlage
,Paul 1I“. Die Trasse verlauft ostlich von
TheiBen auBerhalb bebauter Gebiete und
endet am bereits fertiggestellten Knoten-
punkt mit der B 2/B 180 (Nordumfahrung
Zeitz) stdlich von TheiBen.

Mit dem Bau der Ortsumgehung wird
die Ortsdurchfahrt TheiBen vom Durch-
gangsverkehr entlastet. Als Teil der Ge-
samtmaBnahme zum Neubau der B 91
zwischen WeiB3enfels und Zeitz tragt die
Ortsumgehung zu einer groBraumig wirk-
samen Verbesserung fur den Uberregio-
nalen und lokalen StraBenverkehr bei.

19. Mai 2014
25. Februar 2016

in Ausfihrung, Abschluss im Sommer 2017

uberwiegend erfolgt, Abschluss bis Mitte 2017

in Vorbereitung, Abschluss Mitte 2018

in Ausfuhrung, Abschluss im Sommer 2017

Bau vorgezogener Bauwerke (BW 2 — Brticke tber Werksgleis und

Wirtschaftsweg, BW 3 — Bricke Uber die L 191):

- Streckenbau Teilabschnitt 1 (L 191 bis Anschluss Knoten B 2/B 180
einschlieBlich Briickenbauwerke BW 4 und BW 5):

N

Streckenbau Teilabschnitt 2 (Anschluss Richtung Naundorf bis L 191

einschlieBlich Briickenbauwerk BW 1):

Streckenausstattung:

Verkehrsfreigabe:

N2 N 2N %

Landschaftsbauarbeiten:

Restarbeiten (Ruckbau und Arbeiten auBerhalb B 91n):

Frahjahr bis Herbst 2017

Ende 2017 bis Sommer 2018

Ende 2017 bis Fruhjahr 2019

Sommer 2018 bis Ende 2019
Sommer 2019 bis Ende 2019
Ende 2019

bis Frahjahr 2020

trassenfern bis 2017, trassennah nach Bauende



Far die bauliche Umsetzung sind durch
die DEGES mehrere Fach- bzw. Teillose
vorgesehen. Vorbereitende Pflanzun-
gen fur die Umsiedlung des Neuntoters,
der Abriss einer ehemaligen Lagerhalle,
die Kampfmittelsondierung sowie die
Baumfallarbeiten wurden bereits 2016
realisiert. Fir 2017 sind die Baufeldfrei-
machung, archaologische Grabungen
sowie baugrundverbessernde MaBnah-
men und Leitungsumverlegungen vor-
gesehen. Der Streckenbau und vorgezo-
gene Bruckenbauarbeiten werden Ende
2017 beginnen. Die Verkehrsfreigabe ist
Ende 2019 geplant.

Besonderheiten

Altbergbau

Die Trasse verlauft auf einer Lange von
etwa 1.250 m Uber Bruchfelder des Alt-
bergbaus. Dabei belduft sich der Auf-
wand zur bergbaulichen Sicherung auf
1.540 m Tiefbaustrecken und etwa 40 m
Schéchte. Es werden sechs Braunkoh-
legruben tangiert, die sich zu einem
erheblichen Teil gegenseitig unterfah-
ren. Aufgrund des langgestreckten und
Uber weite Strecken anthropogen be-
einflussten Erkundungsraumes wurden
teilweise stark voneinander abweichen-
de Boden- und Untergrundverhéltnisse
angetroffen. Um die Standsicherheit
und Gebrauchstauglichkeit der neu zu
errichtenden Trasse mit zugehdrigen In-
genieurbauwerken zu gewahrleisten, ist
eine Altbergbausanierung erforderlich.
Als geeignetes Verfahren wurde hierfur
die Intensivverdichtung ermittelt. Hier-
bei wird mit einem Fallgewicht aus 10
bis 30 m Héhe hohe Schlagenergie in
den Untergrund eingebracht und somit
eine intensive Verdichtung erreicht. Mit
diesem Verfahren werden oberflachen-

nah liegende Hohlrdume, die kurz- oder
mittelfristig zu Tagbrtichen oder Erdfallen
fuhren kénnen, zum Einsturz gebracht.
Aufgelockerte Bereiche (z.B. Auffullun-
gen) werden nachverdichtet.

Leitungsumverlegungen
Farden Bau der OU TheiBen sind umfang-
reiche Leitungsumverlegungen (14 Um-

verlegungen bzw. Anpassungen von
Strom-, Telekom- und Wasserleitungen)
erforderlich. Weitere Leitungen sind im
Zuge der Bauarbeiten zu sichern.

Abb. 1: Streckenverlauf der B 91n
Abb. 2: Baumfallarbeiten an der L 191

Erster Spatenstich fur die Ortsumgehung TheiBen am 25. Februar 2016

Daten und Fakten

Bauherr: Land Sachsen-Anhalt in Vertretung der Bundesrepublik Deutschland

Gesamtlange der BaumaBnahme: ca. 3,9 km
Gesamtkosten: ca. 26,3 Mio. € (Stand Mai 2015)

Querschnitt: zweistreifig (RQ 10,5 mit 0,5 m breitem Randstreifen)

Knotenpunkte: 2 Knotenpunkte und 1 Kreisverkehrsplatz
Verkehrsbelastung: ca. 10.000 Kfz/24 h (Prognose 2025)

Bauwerke: 5 Brlicken, 1 Rlckhaltebecken, 1 Versickerbecken,

Fledermausschutzzaun



Artenschutz

Neuntoter

In der Agrarflur nérdlich von TheiBen wur-
de ein Brutvorkommen des Neuntéters
(Vogelart aus der Familie der Wurger)
nachgewiesen. Dieses Bruthabitat wird
durch die Trasse zukulnftig zerschnitten.
Die verbleibenden Restflachen unter-
schreiten die MindesthabitatgréBe. Zum
Ausgleich des Verlustes und zum Erhalt
der 6kologischen Funktionalitat der Le-
bensstatte werden im Bereich der ,Sen-
kungsmulde Paul 1I* vorgezogene Aus-
gleichsmaBnahmen fir den Neuntoter
realisiert. Die Heckenstruktur innerhalb
der Trasse kann erst dann beseitigt wer-
den, wenn die Neupflanzungen entspre-
chend funktionsfahig sind. Mit der Um-
setzung wurde bereits begonnen.
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Amphibienschutzeinrichtungen

Durch die Trassenfihrung kommt es zur
Uberbauung und Zerschneidung von
Amphibien-Landlebensrdumen, vorran-
gig der Erdkréte. Geplant sind daher
MaBnahmen zur Verbesserung der Habi-
tatfunktion eines regional bedeutenden
Amphibien-Laichgewéssers sowie die
Errichtung von Amphibienschutzein-
richtungen im Bereich der alten B 91.
Rechteckdurchlasse alle 30 m quer zur
vorhandenen B 91 alt ermdglichen den
Amphibien das gefahrlose Queren der
StraBe.

Fledermause

Durch die geplante Trasse der Ortsum-
gehung werden bedeutende Fleder-
mauslebensrdume gequert. Zum Schutz
vor Kollision ist die Errichtung eines
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Schutzzaunes (H6he 4 m, Lange 130 m)
im Bereich des Bauwerks 2 vorgesehen.

Zauneidechse

Im Bereich der ehemaligen Lagerhalle
ist ein Lebensraum von Zauneidechsen.
Bevor in diesem Bereich eingegriffen
wird, werden die Tiere in neue Lebens-
rdume umgesiedelt. AnschlieBend wird
mittels Schutzzaun gewahrleistet, dass
die Zauneidechsen auBerhalb des Bau-
bereichs bleiben und den neuen Lebens-
raum annehmen.

Abb. 3: Neuntdter (© Hajotthu/Wikipedia)
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