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Mittelungspegel - Beurtellungspegel

Der Mittelungspegel dient der Kennzeichnung zeitlich dB(A)

veranderlicher Schallpegel durch nur eine Zahl. Er wird in ; T -

Dezibel(A) oder dB(A) angegeben. ; ? : : : l
__Spitzenpegel .. o S L L -

In den Mittelungspegel gehen Starke und Dauer jedes 83 i P p J |

Einzelgerdusches wahrend eines bestimmten Beurteilungs- | ' , .

zeitraumes (zum Beispiel 1 Stunde) ein. 80+t~ Rk EEar r e || B h R ’|

Die rechte Abbildung macht deutlich, dass der Mittelungspegel ‘ ' § E - AT |

hervortretende Gerduschspitzen in besonderem Male berick- 75 N I ] ol --MIttG'UﬂQSGQE' i """

sichtigt. Sie gehen also nicht - wie haufig irrtumlich angenommen | ' i ”

- durch das Mittelungsverfahren unter. 70411 --- r T | IR QR B P B I G

Strallenverkehrsgerausche in der Nahe von Kreuzungen :

und Einmundungen mit einer Ampel sind fur Anwohner 65 1T ““““ ”
storender, als die bei frei flieBendem Verkehr. Diese erhohte ! Schallpegel | V
Storwirkung, die so nicht ohne Weiteres messbar ist, wird 601 --- S EO . S FY I (R . IO v |

durch einen Zuschlag von bis zu 3 dB(A) zum Mittelungspegel
berucksichtigt. Hierdurch wird der Mittelungspegel zum
Beurteilungspegel. Auch dieser wird in dB(A) angegeben.

Minuten

Schall-

Wie laut ist was? pegel in
Verhaltniszahl dB(A) Schallquelle

n der Darstellung auf der rechten Seite sind sowohl die Ver-
naltniszahl, das heilst die Schallintensitat verglichen mit der
Horschwelle, der Schallpegel in dB(A) als auch eine beispielhafte
Schallquelle (dort wo es sinnvoll ist mit Angabe der Entfernung
zur Schallquelle) angegeben.

So erzeugt ein Rasenmaher beispielsweise in einer Entfernung von
/ m einen Schallpegel von 70 dB(A). Diesem Schallpegel ist eine
Verhaltniszahl von 10.000.000 = 107 zugeordnet. Das bedeutet,
die vom Rasenmaher ausgehende Schallintensitat ist zehn-
millionenfach grolBer als die der Horschwelle, deren Verhaltniszahl
mit ,1" angegeben ist.

Wahrend Gerausche von bis zu etwa 30 dB(A) als leise wahrge-

nommen werden, bewegt sich der ubliche Tagespegel im Wohn-
bereich zwischen 40 und 60 dB(A). Aber auch Werte von unter 60

dB(A) konnen belastigend wirken, wenn sie Konzentration oder 100.000.000 = 108 80 Stansauger
Kommunikation storen. N1 m
Beim Verkehrslarm geht die Larmwirkungsforschung anerkannter- B v Rasenmaher
mallen davon aus, dass Uber lange Zeitrdume einwirkende 10.000.000 =10 70 Nn/m
Mittelungspegel von mehr als 65 dB(A) tags (aullerhalb von :
Gebauden) ein potenzielles Gesundheitsrisiko darstellen. 1.000.000 = 106 60 normales GespraCh
- inlm
Bei Mittelungspegeln von weniger als 45 dB(A) vor dem Fenster
ist fur die meisten Menschen ein ungestorter Schlaf, auch beileicht 100.000 = 10° leise Radiomusik
gekipptem Fenster, moglich. ' B SO in1lm
Kuhlschrank
10.000 = 10* 40 St
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