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Themenwerkstatt der DEGES zum Umbau des  
Autobahndreiecks Funkturm

Themenschwerpunkt: Lärmschutz

   Auf Wand 2 informieren 
wir Sie über die derzeit  
geplante Lage, Höhe und 
Gestaltung der Lärm
schutzwände und geben 
Auskunft zum passiven 
Lärmschutz. 

   Auf Wand 3 erklären wir 
die gesetzlichen und  
technischen Vorgaben für 
den Lärmschutz und   
zeigen Ihnen, welche 
Grenzwerte für Lärm im 
Umfeld des Autobahn
dreiecks Funkturm gelten. 

   Auf Wand 4 erfahren Sie 
mehr darüber, wie die 
Lärmschutzmaßnahmen 
auf die Lärmbelastung im 
Umfeld des Autobahn
dreiecks Funkturm wirken.

   Auf Wand 5 zeigen wir  
Ihnen, wie sich die Lärm
situation durch den   
Umbau gegenüber der 
heutigen Lärmbelastung 
verbessert.

    Auf Wand 6 haben Sie die 
Möglichkeit, uns weitere 
Hinweise und Anregungen 
zu geben.

Wand 2  

Welche Maßnahmen zum aktiven und  

passiven Lärmschutz sind vorgesehen?

 

Wand 3

Welche Grenzwerte müssen nach  

dem Bundes-Immissionsschutzgesetz  

(BImSchG) eingehalten werden?

 Wand 4

Wie wird sich die Lärmsituation 

nach dem Umbau entwickeln und was 

leisten die Lärmschutzwände?

Wand 5

Wie verbessert sich die 

Lärmsituation durch den Umbau

im Vergleich zu heute?

Wand 6

Bitte notieren Sie Ihre Hinweise  

und Anregungen!

100

100

115

1

  

   Legende

    Bestand Autobahnen  
A 115 und A 100

    Umbau Autobahnen A 115 
und A 100 (Planung)

    Umbau Stadtstraßen / 
Zufahrtsstraßen (Planung)

Alle Angaben an dieser Themeninsel 
Stand Februar 2020.  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Was finde ich wo an dieser Themeninsel?
Übersicht der Lärmschutzmaßnahmen

    geplante  
Lärmschutzwände
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Themenschwerpunkt: Lärmschutz

Wer hat zusätzlich Anspruch auf passiven Lärmschutz und wie wird dieser  
Anspruch umgesetzt?

Beim Neubau oder Ausbau von Straßen soll Schallschutz vorrangig durch aktive 
Lärmschutzmaßnahmen erreicht werden, die direkt an der Quelle wirken oder die 
Ausbreitung von Schall vermindern. 

Nur wenn aktive Lärmschutzmaßnahmen, wie beispielsweise Lärmschutzwände, 
nicht möglich, nicht verhältnismäßig oder nicht ausreichend sind, kann passiver Lärm
schutz angewendet werden. Im Planfeststellungsbeschluss wird festgehalten, welche 
Gebäude nach der 16. BImSchV einen Anspruch auf Lärmschutzmaßnahmen haben 
(BImSchV = Verordnung zur Durchführung des BundesImmissionsschutzgesetzes). 

Sollte im Zuge des Umbaus des Autobahndreiecks Funkturm der Bedarf an passiven 
Schallschutzmaßnahmen bestehen, wird die DEGES sich hierzu mit den Besitzern der 
betroffenen Grundstücke direkt in Verbindung setzen. 
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Damm

Lärmschutzwand

Dämmmaß-
nahmen

Schallschutz-
fenster Lüfter

Welche Maßnahmen zum aktiven und passiven  
Lärmschutz sind vorgesehen?

2

Hier sehen Sie einen Höhenplan mit eingezeichneten Lärmschutzwänden und Angaben zur geplanten Höhe  
am Beispiel der Eichkampstraße.

Hier sehen Sie die geplanten Lärmschutzwände und die Vorschläge zur Gestaltung entlang unterschiedlicher Abschnitte des
Autobahndreiecks Funkturm. 

  Legende

    geplante  
Lärmschutzwände

Beim passiven Lärmschutz wird ein Gebäude baulich 
so weit verbessert, dass der Schall von außen nicht 
über das zulässige Maß nach innen eindringt. 
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Welche Grenzwerte müssen nach dem Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (BImSchG) eingehalten werden? 

Die geltenden Grenzwerte für 
die im BImSCHG ausgewiesenen 
Gebiete sind hier sichtbar.

Gesetzliche Vorgaben u.a.  
bestimmt durch:

  BundesImmissionsschutzgesetz 
BlmSchG

  Sechzehnte Verordnung zur  
Durchführung  
des BundesImmissionsschutz 
gesetzes (Verkehrslärmschutz 
verordnung  16. BlmSchV)

Technische Vorgaben u.a.  
bestimmt durch:

  Richtlinie für den Lärmschutz an  
Straße  RLS90; Hrg: Bundesminister 
für Verkehr

  Richtlinie für den Verkehrslärmschutz 
an Bundesfernstraßen in der Baulast 
des Bundes – Verkehrslärmschutz
richtlinien 1997; Hrsg: Bundesminister 
für Verkehr

Immissionsgrenzwerte
16. BlmSchV Beurteilungspegel 
als LAeq in Dezibel (dB(A))

Hier sehen Sie die Einteilung 
der Gebiete laut Bundes-
Immissionsschutzgesetz 
(BImSCHG) und erfahren 
mehr über maßgebliche 
Vorgaben für den Umbau.

Gebietskategorie
Tags
(6-22 
Uhr)

Nachts
(22-6 
Uhr)

Krankenhäuser, 
Schulen,  
Kur und Alten
heime

57 dB(A) 47 dB(A)

Reine und  
allgemeine Wohn
gebiete, Klein
siedlungsgebiete

59 dB(A) 49 dB(A)

Kern, Dorf, und 
Mischgebiete 64 dB(A) 54 dB(A)

Kleingartenanlage 64 dB(A) –

Gewerbegebiete 69 dB(A) 59 dB(A)

  Legende

W    Reine und allgemeine Wohnge
biete, Kleinsiedlungsgebiete

G    Gewerbegebiete

S    Schule

KGV
  Kleingartenverein

F     Flächen ohne Flächennutzung, 
daher keine Grenzwerte nach  
16. BImSchV

3

S

W

W

KGA

G
G

G

F
W

W
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Wie wirken die Lärmschutzmaßnahmen nach dem Umbau auf 
die Lärmbelastung im Umfeld des Autobahndreiecks Funkturm? 
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Hier sehen Sie die Schallbelastung heute tagsüber.

Hier sehen Sie die Schallbelastung heute nachts.

Hier sehen Sie die Schallbelastung ohne  
Lärmschutzwände tagsüber nach dem Umbau.

Hier sehen Sie die Schallbelastung ohne  
Lärmschutzwände nachts nach dem Umbau.

Hier sehen Sie die Schallbelastung mit  
Lärmschutzwänden tagsüber nach dem Umbau.

Hier sehen Sie die Schallbelastung mit  
Lärmschutzwänden nachts nach dem Umbau.

Die Maßnahmen zum Lärmschutz verringern die Lärmbelastung in den Wohngebieten, unter anderem 
in der Dernburgstraße, in der Eichkampstraße und in der Waldschulallee. 
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Pegelwerte

in Dezibel (dB(A))

 < 47   47  49   49  54   54  59   59  64   64  69     >= 69

  Legende



Themenwerkstatt der DEGES zum Umbau des  
Autobahndreiecks Funkturm

Themenschwerpunkt: Lärmschutz

Wie verbessert sich die Lärmsituation durch den Umbau
im Vergleich zu heute?
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Hier sehen Sie, in welchen 
Gebieten sich die Lärm-
situation nach dem Umbau 
verbessert. 

In allen in der Karte grün 
dargestellten Gebieten 
nimmt die Lärmbelastung 
nach dem Umbau groß
räumig ab. In den dunkel 
grünen Arealen verringert 
sich der empfundene Lärm 
sogar um die Hälfte. In den 
Gebieten, die gelb markiert 
sind, nimmt der Lärm  
rechnerisch zwar gering
fügig zu. Diese Lärmer
höhung ist jedoch kaum 
wahrnehmbar, da das 
menschliche Ohr eine   
Zunahme des Geräusch
pegels erst ab 3 db(A)
bemerkt. Die Zunahmen 
des Lärmpegels in den 
orange und rot darge stellten 
Gebieten betreffen aus
schließlich unbewohnte 
Gebiete.
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Differenz nachts
in Dezibel (dB(A))
             

  6,0
  4,0
  2,0
    0,0
    2,0
   4,0
   6,0

             
 6,0
 4,0
 2,0
  0,0
  2,0
  4,0
  6,0

 = 8 dB(A)
bei 6 bis 10 dB(A)
Halbierung des  
Lärmempfindens

 = 0 bis +2 dB(A)

erst ab +3 dB(A)
Lärmerhöhung 
wahrnehmbar 
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Themenwerkstatt der DEGES zum Umbau des  
Autobahndreiecks Funkturm

Themenschwerpunkt: Lärmschutz

Bitte notieren Sie Ihre Hinweise und Anregungen!
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