
A 100 / A 115 
Umbau des Autobahndreiecks 

Funkturm
Prof. Dr.-Ing. Thomas Richter | Fachgebiet Straßenplanung und -betrieb 

Themenwerkstatt der DEGES am 26. und 27. Februar 2020 in Berlin



Fernautobahn
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Stadtautobahn - Autobahndreieck Funkturm
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www.fotocommunity.de



www.fotocommunity.de

Entwurfsrichtlinien

4



Entwurfsrichtlinien

• Erfahrungen

• Forschungsergebnisse

• Unfallanalysen

• Fahrdynamische Berechnungen

• Fahrgeometrische Messungen

• Simulationen

→ Verbindlich im Planungsprozess 

→ ARS BMVI
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Planungsablauf - Vom „Groben“ zum „Feinen“
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Planungsablauf - Vom „Groben“ zum „Feinen“
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Planungsablauf - Vom „Groben“ zum „Feinen“
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Planungsvorgaben
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Entwurfsklasse EKA 1 A EKA 1 B EKA 2 EKA 3

Bezeichnung Fernautobahn Überregionalauto-

bahn

Autobahnähnliche 

Straßen
Stadtautobahn

Beschilderung Z 330 StVO (Autobahn) Z 331 StVO 

(Kraftfahrstraße)

Z 330 oder Z 331 

StVO

Wegweisung blau gelb blau, gelb

Vzul keine keine 100 km/h

VPlanung 130 km/h 120 km/h 110 km/h 80 km/h

empfohlene 

Knotenpunkt-abstände

> 8 000 m > 5 000 m > 5 000 m keine

Verkehrsführung in 

Arbeitsstellen 

vierstreifiger Straßen

4+0 in der Regel erforderlich 4+0 nicht zwingend erforderlich



Geschwindigkeiten

• Fernautobahnen 

130 km/h – größere Entwurfselemente – raumorderisch gewünschte 

Geschwindigkeit

• Stadtautobahnen 

80 km/h – kleinere Entwurfselemente – hohe Leistungsfähigkeit

• Abwägung 

Leistungsfähigkeit → Sicherheit → Flächenverbrauch
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Regelquerschnitte 

11

Fernautobahn

Stadtautobahn

RQ 36

RQ 31,5
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KIT Karlsruhe



Knotenpunkte Grundsätze

• Sicherheit

• Erkennbarkeit → Sicht auf Knotenpunkt

• Übersichtlichkeit → Sicht im Knotenpunkt

• Begreifbarkeit → Beschilderung / Wegweisung

• Befahrbarkeit → Abmessungen / Fahrdynamik

• Einheitlichkeit → Standardisierte Elemente
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Autobahndreieck Grundform
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Fernautobahn

Stadtautobahn



Flächenbedarf Anschlussstellen
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Fernautobahn

Stadtautobahn



Einfahrten und Ausfahrten
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Fernautobahn LA/E = 250 Meter Stadtautobahn LA/E = 150 Meter



Markierung RMS
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Markierung RMS
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Vorgaben Beschilderung
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ABD Südbayern



ABD Südbayern

Vorgaben Beschilderung
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Ausreichende Abstände

Begrenzte Anzahl Ziele

Schriftgröße

Kontraste



Mindestabstände von Knotenpunkten
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Verkehrssicherheit

Sicherheitsaudit

• Vorplanung

• Entwurfsplanung

• Ausführungsplanung

• Vor Verkehrsfreigabe

• Nach Verkehrsfreigabe
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Knotenpunkte Grundsätze

• Leistungsfähigkeit

• Hochleistungsverbindung

• Keine Bemessung auf Spitzenstunde

• Staus werden akzeptiert, aber auf volkswirtschaftlich 
vertretbares Maß reduziert

• Durchschnittlich Tägliche Verkehrsstärken

• Keine Einzelereignisse (z. B. Messeverkehre)

• Störungen durch Ein-und Ausfahrten sowie Verflechtungen 
weitgehend vermeiden 

• Homogenisierung der Geschwindigkeiten

• Ausreichende Längen Einfahrten, Ausfahrten und Verflechtungen
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Knotenpunkte Grundsätze

• Sicherheit

• Leistungsfähigkeit

• Umweltverträglichkeit

• Wirtschaftlichkeit / Kosten

• Das Gesamtprojekt ist immer das Ergebnis eines Abwägungsprozesses zwischen 

allen vier Grundsätzen!
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Zusammenfassung

• Regelwerke sind verbindlich und haben teilweise sogar Gesetzeskraft.

• Ausbau im Bestand (nicht absolut deckungsgleich) erfolgt nicht, um im 

Ergebnis schlechtere Verkehrssituation zu haben.

• Stadtautobahnen sind Hochleistungsstraßen, keine Experimentierfelder.

• Einheitliche Streckencharakteristik und angestrebte Geschwindigkeiten 

müssen übereinstimmen.

• Entwurfselemente, die für sicheren Betrieb und Verkehrsablauf besonders 

wichtig sind, dürfen nicht reduziert werden.
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