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ABKURZUNGSVERZEICHNIS

ACP: allgemeine chemisch-physikalische Parameter

AFS: Abfiltrierbare Stoffe

BASt: Bundesanstalt fur StraRenwesen

BG: Bestimmungsgrenze

BIO: Biota-Untersuchungen

BSBs: Biochemischer Sauerstoffbedarf nach 5 Tagen

BTEX: zusammenfassende Abklrzung fur die vier artverwandten aro-
matischen Kohlenwasserstoffe Benzol, Toluol, Ethylbenzol und
Xylol

BWP: Bewirtschaftungsplan nach Wasserrahmenrichtlinie

EuGH: Européischer Gerichtshof

FFH: Flora-Fauna-Habitat

FGS Schadst.:

flussgebietsspezifische Schadstoffe

GrwV: Grundwasserverordnung 2010

GWK: Grundwasserkorper

HLNUG: Hessisches Landesamt fur Naturschutz, Umwelt und Geologie
JD-UQN: Jahresdurchschnitts-Umweltqualitatsnorm
LAWA: Bund-/Landerarbeitsgemeinschaft Wasser
MKW: Mineraldlkohlenwasserstoffe

MP: Makrophyten

Mst.: Messstelle

MZB: Makrozoobenthos

NH4-N: Ammonium-Stickstoff

OGewV: Oberflachengewdasserverordnung 2016
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OWK: Oberflachenwasserkoérper

PAK: polyzyklische-aromatische Kohlenwasserstoffe

PCB: polychlorierte Biphenyle

PFB: Planfeststellungsbeschluss

Plafe: Planfeststellung

POP: Persistant Organic Pollutants

PP: Phytoplankton

QK: Qualitatskomponenten

RiStWag: Richtlinien fur bautechnische Maf3nahmen an Straf3en in Was-
serschutzgebieten (2016)

RRB: Regenrickhaltebecken

STD: Standardparameter

TWS: Trinkwasserschutzgebiet

UQN: Umweltqualitatsnorm

VS: Vogelschutzgebiet

WHG Wasserhaushaltsgesetz

WRRL: EU-Wasserrahmenrichtlinie

WSG-VO: Wasserschutzgebietsverordnung

WSZ: Wasserschutzzone

ZEN: Sonderparameter Chemie
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1 EINFUHRUNG
1.1 Veranlassung

Mit Planfeststellungsbeschluss (Az.: 61 k 04/2.120) vom 30. Mai 2012 hat das
damalige Hessische Ministerium fir Wirtschaft, Verkehr und Landesentwick-
lung den Neubau der Bundesautobahn A 49 Kassel — A 5, Teilabschnitt zwi-
schen Stadtallendorf und Gemiinden/Felda (A 5) (VKE 40) von Bau-km: 57+000
bis Bau-km: 74+450 planfestgestellt. Der Planfeststellungsbeschluss vom
30.05.2012 wurde beklagt. Die Klage zweier Naturschutzverbande wurde durch
das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) mit Urteil vom 23.04.2014 abgewie-
sen (Az. BVerwG 9 A 25/12). Im Rahmen dieses Verfahrens wurde u. a. die
Nichteinhaltung wasserrechtlicher Vorschriften, insbesondere in Bezug auf die
Gefahrdung des Grundwassers durch Versickerungen oder Einleitungen in
Oberflachengewasser gerlgt. Diese Thematik war Gegenstand der mindlichen
Verhandlung vom 03.04.2014 und des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts
vom 23.04.2014. Der Planfeststellungsbeschluss ist inzwischen bestandskraf-

tig.

Mit seinem Urteil C-461/13 vom 01.07.2015 hat der Europaische Gerichtshof
die bis dahin umstrittene Rechtsfrage geklart, dass die Zielvorgaben der Euro-
paischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) aus dem Jahr 2000, welche seit
2009 im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) umgesetzt sind, bei der Zulassung von
Vorhaben als Zulassungsvoraussetzung zwingend zu beachten sind. Damit ist
bei Oberflachengewassern und fir das Grundwasser bereits bei der Zulassung
eines Projekts zu priifen, ob eine Verschlechterung des Zustands ausgeschlos-
sen ist (Verschlechterungsverbot) und einer fristgerechten Erreichung der Be-
wirtschaftungsziele nichts entgegensteht (Zielerreichungs- bzw. Verbesse-
rungsgebot).

Hierunter fallen auch StraRenbauvorhaben, bei denen Auswirkungen auf den
Zustand der Gewasser aufgrund von Einleitungen und baulichen Verénderun-
gen nicht auszuschlieRen sind.

Im Anschluss an diese Entscheidung hat das BVerwG die Anforderungen fir
die Prufung der wasserrechtlichen Vorgaben, insbesondere zum Verschlechte-
rungsverbot bzw. Verbesserungsgebot sowie die daraus resultierenden verfah-
rensrechtlichen Anforderungen konkretisiert. Insbesondere wurde seitens des
Gerichts in mehreren Entscheidungen herausgearbeitet, dass die maRgebli-
chen wasserrechtlichen Fragestellungen in einem entsprechenden Fachbeitrag
zu bearbeiten sind und dass dieser vor der Zulassungsentscheidung der Offent-
lichkeit zuganglich zu machen ist.

Im Jahr 2019 haben verschiedene Beteiligte mit dem Ziel der Aufhebung des
Planfeststellungsbeschlusses vom 30. Mai 2012 erneut Klage beim BVerwG er-
hoben. Die Klagen wurden im Wesentlichen darauf gestitzt, dass die wasser-
rechtliche Prifung im damaligen Planfeststellungsbeschluss im Hinblick auf das
vorgenannte Urteil des EUGHSs unzureichend gewesen sei. Das BVerwG hat mit
seinem bisher nicht veréffentlichten Urteil vom 23.06.2020 die Klagen abgewie-
sen. Zur Begrindung fiihrte das Gericht in der mundlichen Urteilsbegriindung
aus, dass der Planfeststellungsbeschluss vom 30. Mai 2012 trotz der im Plan-
feststellungsverfahren erstellten umfangreichen Untersuchungen zur Stral3en-
entwasserung und zum Trinkwasserschutz fehlerhaft sei, da diese Unterlage
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nicht den formalen Anforderungen eines wasserrechtlichen Fachbeitrags ge-
mal3 der spateren Rechtsprechung des EuGHs entsprache. Dieser Fehler wirke
sich jedoch nicht auf die Wirksamkeit des bestandskraftigen und durch das Bun-
desverwaltungsgericht rechtskraftig bestatigten Planfeststellungsbeschlusses
aus, da durch die Regelungen des WHG sichergestellt sei, dass die wasser-
rechtlichen Vorgaben der WRRL auch nach der Planfeststellung eingehalten
werden konnten, soweit ein entsprechendes Bedurfnis flr Anpassungen der
Planung, z. B. weitere Schutzmaflinahmen, nachtraglich festgestellt wiirde.

Mit Datum vom 09.07.2020 beauftragte daher die DEGES in Abstimmung mit
dem Hessischen Ministerium flr Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen die
ahu GmbH (vorab per E-Mail) mit der Erarbeitung eines Fachbeitrags WRRL fiir
den Neubau der Bundesautobahn A 49 (VKE 40) auf Basis der Planunterlagen,
die auch dem Planfeststellungsbeschluss vom 30. Mai 2012 zugrunde lagen.*

1.2 Rechtliche Grundlagen

Die Europaische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) wird hinsichtlich Oberfla-
chen- und Kistengewassern sowie beziiglich des Grundwassers durch das Ge-
setz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz WHG) sowie
landesrechtlich durch das hessische Landeswassergesetz umgesetzt. In den
genannten Rechtsgrundlagen werden die Bewirtschaftungsziele formuliert. Dar-
Uber hinaus sind insbesondere zur Bewertung von chemischen und physika-
lisch-chemischen Qualitdtskomponenten die Ausflihrungen und definierten Um-
weltqualitatsnormen (UQN) bzw. Schwellenwerte in der Oberflachengewéasser-
verordnung (OGewV) und der Grundwasserverordnung (GrwV) zu bertcksich-
tigen.

Gemal WRRL ist eine Verschlechterung des Zustands aller Grund- und Ober-
flachenwasserkorper zu verhindern.

Nach § 27 Abs. 1 WHG gilt fur die Bewirtschaftung oberirdischer Gewasser:

Oberirdische Gewasser sind, soweit sie nicht nach § 28 als kiinstlich oder er-
heblich verandert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres 6kologischen und ihres chemischen Zustands
vermieden wird und

2. ein guter Okologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten
oder erreicht wird.

Nach § 27 Abs. 2 WHG gilt weiterhin:

Oberirdische Gewasser, die nach § 28 als klinstlich oder erheblich verandert
eingestuft werden?, sind so zu bewirtschaften, dass

1 Mit zwischenzeitlichen Anpassungen im Hinblick auf die Dimensionierung der Regenriickhal-
tebecken.

2 Hinweis: Solche Oberflachenwasserkérper sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden.
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1. eine Verschlechterung ihres 6kologischen Potenzials und ihres chemi-
schen Zustands vermieden wird und

2. ein gutes 6kologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhal-
ten oder erreicht werden.

Nach § 47 Abs. 1 WHG ist das Grundwasser so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung seines mengenmafigen und seines chemischen
Zustands vermieden wird;

2. alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkon-
zentrationen aufgrund der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten umge-
kehrt werden;

3. ein guter mengenmalfiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder
erreicht werden; zu einem guten mengenmalRigen Zustand gehort insbe-
sondere ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und Grund-
wasserneubildung.

Ziel des WRRL-Fachbeitrags ist die Bewertung der Betroffenheit der Bewirt-
schaftungsziele hinsichtlich des Verschlechterungsverbots bzw. des Verbesse-
rungsgebots. Entsprechend dem EuGH-Urteil vom 1. Juli 2015 liegt dann eine
Verschlechterung des Zustands vor, wenn sich der ,,Zustand mindestens einer
Qualitdtskomponente [...] um eine Klasse verschlechtert, auch wenn diese Ver-
schlechterung nicht zu einer Verschlechterung der Einstufung des Oberflachen-
wasserkérpers insgesamt fiihrt“ (GERICHTSHOF DER EUROPAISCHEN
UNION 2015). Befindet sich ein Wasserkdrper bereits in der schlechtesten Zu-
standsklasse, darf keine weitere Verschlechterung (bei den Qualitdtskompo-
nenten) eintreten.

Nach Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) vom 9. Februar 2017
sind fur eine Bewertung von Oberflachenwasserkorpern hinsichtlich des Ver-
schlechterungsverbots des 6kologischen Zustands allein die biologischen Qua-
litatskomponenten mafRgeblich, wahrend den unterstitzenden (hydromorpholo-
gischen, chemischen und allgemein physikalisch-chemischen) Qualitatskompo-
nenten keine eigenstandige Funktion zukommt. Negative Veranderungen stel-
len also nur dann eine Verschlechterung im Sinne des WHG dar, wenn dies zu
einer Verschlechterung mindestens einer der biologischen Qualitdtskomponen-
ten fuhrt. Daruber hinaus fuhrt auch die Verschlechterung des chemischen Zu-
stands zu einer Verschlechterung und ist daher als solche maf3geblich bei der
Bewertung eines Vorhabens. Das Uberschreiten einer Umweltqualitatsnorm
(UQN) eines chemischen Stoffes gemald Anlage 8 OGewyV flhrt zu einer Ver-
schlechterung des chemischen Zustands und fuihrt daher ebenfalls zu einem
Verstold gegen das Verschlechterungsverbot.

Daruiber hinaus stellt das BVerwG fest, dass eine Verschlechterung bzw. eine
Beeintrachtigung des Verbesserungsgebots mit hinreichender Wahrscheinlich-
keit feststehen muss, d. h. dass eine Verschlechterung nicht bereits dann vor-
liegt, wenn diese nicht ohne jeden wissenschaftlichen Zweifel ausgeschlossen
werden kann, sondern nur, wenn diese mit hinreichender Wahrscheinlichkeit
positiv festgestellt wird.
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Entsprechend dem BVerwG-Urteil ist zudem als Bezugspunkt der Verschlech-
terungsprifung der jeweilige gesamte Wasserkorper anzunehmen. Daraus
folgt, dass lokale negative Veranderungen der Qualitdtskomponenten
keine Verschlechterung darstellen, wenn sie sich auf Ebene des Wasser-
korpers nicht zustandsklassenverschlechternd fir die biologischen oder
chemischen Qualitdtskomponenten auswirken.

In einem Fachbeitrag ist daher zu prifen, ob das Vorhaben unter Anwendung
des oben dargestellten Bewertungsmalistabs zulassig und mit den Anforderun-
gen der WRRL vereinbar ist.

1.3 Arbeitsinhalte und Methodik

Der Einfluss von in Zusammenhang mit dem StralRenbau stehenden Entwasse-
rungsmafl3nahmen auf die betroffenen Oberflachen- und Grundwasserkorper
lasst sich anhand der von den Mal3nahmen ausgehenden Wirkfaktoren beurtei-
len. Dabei wird geprift, ob die von der geplanten MaRnahme ausgehenden Wir-
kungen auf Oberflachengewasser bzw. auf das Grundwasser grundséatzlich den
Bewirtschaftungszielen nach den 88 27 und 47 WHG entgegenstehen.

Im Anschluss an eine Beschreibung des Vorhabens wird die Bewertung zur
WRRL-Vertraglichkeit in folgenden Bearbeitungsschritten durchgefihrt:

1. Identifizierung der durch das Vorhaben betroffenen Wasserkorper.

2. Beschreibung des chemischen und 6kologischen bzw. mengenmaligen
Zustands der Wasserkorper sowie der jeweiligen Bewirtschaftungsziele.

3. Beschreibung der potenziellen Auswirkungen des Vorhabens (Wirkfakto-
ren) auf die in der WRRL definierten Qualitdtskomponenten bzw. relevan-
ten Parameter und Darstellung von Vermeidungs- und Minderungsmali-
nahmen.

4. Einschéatzung der Auswirkungen hinsichtlich der Vereinbarkeit mit den Be-
wirtschaftungszielen nach 88 27, 44 und 47 WHG sowie dem Verschlech-
terungsverbot und dem Verbesserungsgebot.

a. Sind vorhabenbedingt Verschlechterungen des chemischen und des
Okologischen Zustands (Potenzials) der Oberflachengewasser bzw.
des mengenmaRigen und chemischen Zustands des Grundwassers zu
erwarten?

b. Bleiben der gute chemische und gute 6kologische Zustand (Potenzial)
der Oberflachengewasser sowie der gute mengenmafige und chemi-
sche Zustand des Grundwassers bei Realisierung des Vorhabens er-
reichbar?

Der Fachbeitrag WRRL dient somit dem Nachweis der Vertraglichkeit des Vor-

habens mit den Anforderungen der WRRL und der Bewirtschaftungsplanung
des Landes Hessen.
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Die Fachplanungen haben die Aufgabe, diese Vertraglichkeit und potenzielle
Probleme in Bezug auf die Ziele der WRRL friihzeitig zu identifizieren und ge-
gebenenfalls die Planungen an die Anforderungen der Wasserwirtschaft anzu-
passen.

Aufgrund der Lage des Vorhabens innerhalb der Wasserschutzzone Il der Was-
sergewinnung Stadtallendorf des Zweckverbandes Mittelhessische Wasser-
werke (ZMW) wurden im Rahmen des Planfeststellungsbeschlusses sowie ei-
ner separaten Risikoanalyse (ahu AG 2006) bereits umfangreiche Malinahmen
zum Schutz des Grund- und Trinkwassers sowohl in der Bau- als auch in der
Betriebsphase implementiert. Im Jahr 2019 wurde diese Risikoanalyse aktuali-
siert und die Malinahmen evaluiert (ahu GmbH 2019). Zu den MalRnahmen ge-
horen u. a. die Sammlung und Ableitung der Regenwasserablaufe mehrerer
Regenruckhaltebecken in der Wasserschutzzone Il Uber eine Fernableitung
und Einleitung in die Klein im Unterstrom der Wassergewinnung und aufRerhalb
der Wasserschutzzone II.

Gliederung und Vorgehensweise des vorliegenden Berichts orientieren sich ins-
besondere an den Vorgaben flir WRRL-Fachbeitrage von Hessen Mobil (Hes-
sen Mobil 2019) sowie am ,Leitfaden WRRL — Fachbeitrag zur Wasserrahmen-
richtlinie bei StraRenbauvorhaben in Rheinland-Pfalz* (Landesbetrieb Mobilitat,
September 2019).

Des Weiteren wurde auf einschlagige Veroffentlichungen?® sowie bereits vorlie-
gende, aktuelle WRRL-Fachbeitrage zu Stral3enbauvorhaben zurtickgegriffen
(siehe Kapitel 7).

3 Insbesondere WRRL-Fachbeitrage zu StralRenbauvorhaben in Hessen und anderen Bundes-
landern.
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2 BESCHREIBUNG UND WIRKUNGEN DES VORHABENS
2.1 Beschreibung des Vorhabens

Gegenstand des Vorhabens ist der Neubau der Bundesautobahn A 49 im Teil-
abschnitt zwischen Stadtallendorf bis zur A 5 bei Gemiinden (Felda) (VKE 40).
Die A 49 (Kassel — A 5) hat eine europaische Verbindungs- und Raumerschlie-
Rungsfunktion. Der Bundesgesetzgeber hat den vierstreifigen Bau der A 49 zwi-
schen Neuental und der A 5 im Bedarfsplan fur die BundesfernstraRen in der
Stufe des ,Vordringlichen Bedarfs“ ausgewiesen.

Die A 49 soll als Fortsetzung des bis Neuental bereits bestehenden Abschnitts
Uber Schwalmstadt, Stadtallendorf bis zum Anschluss an die A 5 weitergefiihrt
werden. Die Gesamtplanung der A 49 ist in drei Planungsabschnitte (Verkehrs-
kosteneinheiten — VKE) unterteilt: die VKE 20 (Neuental — Schwalmstadt),
VKE 30 (Schwalmstadt — Stadtallendorf) und VKE 40 (Stadtallendorf — Gemun-
den [Felda]/A5). Der Planfeststellungsbeschluss fur die VKE 20 vom
20.09.2007 ist bestandskraftig, fur die VKE 30 ist der Planfeststellungsbe-
schluss am 04.01.2012 erlassen worden. Mit Planfeststellungsbeschluss (Az.:
61 k 04/2.120) vom 30. Mai 2012 hat das damalige Hessische Ministerium fr
Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung den Neubau der Bundesautobahn
A 49 Kassel — A 5, Teilabschnitt zwischen Stadtallendorf und Gemiinden/Felda
(A 5) (VKE 40) von Bau-km: 57+000 bis Bau-km: 74+450 planfestgestellt.

Gegenstand der planfestgestellten VKE 40 ist der Teilabschnitt Stadtallendorf
bis zur A 5 bei Gemiinden (Felda) von Bau-km: 57+000 bis 74+450. Die Bau-
maflnahme umfasst den Neubau der Anschlussstelle Stadtallendorf Stid mit
Anschluss zur Landesstrafle L 3290 und BundesstralRe B 62, den Neubau der
Anschlussstelle Homberg (Ohm) im Kreuzungsbereich mit der Landesstral3e
L 3072 sowie den Neubau eines Autobahndreiecks zur Verknipfung mit der
A5.

Die VKE 40 schlie3t an das Bauende des planfestgestellten Teilabschnitts
Schwalmstadt — Stadtallendorf (VKE 30) an und hat eine Gesamtlange von
17,450 Kilometer. Die VKE 40 weist eine Nord-Sid-Richtung auf, beginnend
sudostlich der B 454 bei Stadtallendorf in Hohe der KreisstralRe K 12. lhre
Trasse verlauft ¢stlich von Stadtallendorf durch den dort gelegenen Herrenwald
im Bereich eines ehemaligen Ristungsstandorts (WASAG-Gelande) bzw. des
FFH-Gebietes ,Herrenwald ostlich Stadtallendorf, in den Waldbereichen der
Geiersberger Heege und der Kirschbriickhege, quert die Kleinaue mit der B 62,
durchlauft den Dannenrdder Forst, verlauft tber das Offenland der Homberger
Hochflache und umfahrt dabei Dannenrod dstlich, Appenrod westlich, Homberg
(Ohm) astlich, schneidet dann den Waldbereich Wutholz stidlich Maulbach an
und schlief3t mittels eines Autobahndreiecks in Gemiinden/Felda an die A 5 an.

Im Jahr 2009 wurde die tagliche Verkehrsbelastung fiir das Prognosejahr 2020

zu ca. 35.000 Kfz berechnet, der Anteil der Lastkraftwagen wurde mit ca. 20 %
angegeben.
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Die Trasse der A 49 VKE 40 befindet sich auf ihrer gesamten Lange von
17,4 km in festgesetzten Trinkwasserschutzgebieten. Betroffen sind die Was-
serschutzzonen II, IlIA und IIB der festgesetzten Wasserschutzgebiete fur die
Trinkwassergewinnungsanlagen der Wasserwerke Wohratal und Stadtallendorf
des Zweckverbandes Mittelhessische Wasserwerke (ZMW) (Verordnung des
Regierungsprasidiums GieRen vom 02.11.1987, Staatsanzeiger fur das Land
Hessen Nr. 48/1987, S. 2373) und der Wassergewinnungsanlagen Brunnen |
und Brunnen Il Dannenrod sowie Brunnen lll Finkenhain der Stadt Homberg
(Ohm) (Verordnung des Regierungsprasidiums GieRen vom 14.11.2000,
Staatsanzeiger fir das Land Hessen Nr. 50/2000, S. 3999). Die Trasse verlauft
von ca. Bau-km: 61+000 bis Bau-km: 64+500 in der Wasserschutzzone
(WSZ) Il der Wasserwerke Wohratal und Stadtallendorf des Zweckverbandes
Mittelhessische Wasserwerke (ZMW).

Der Verlauf der Trasse der A 49 VKE 40 kann der Anlage 1 enthommen werden.

Im Planungsabschnitt VKE 40 erhalt die A 49 auf der freien Strecke einen
gleichbleibenden Sonderquerschnitt (SQ 27). Briicken- und Talbauwerke wer-
den so ausgebildet, dass eine 4+0-Verkehrsfihrung mdglich wird. Hierzu wird
eine Breite von 29,00 m zwischen den Gelandern vorgesehen. Zur Sicherstel-
lung der Haltesichtweiten werden in verschiedenen Bereichen Mittelstreifenauf-
weitungen vorgesehen.

Aufgrund der Lage des Trassenabschnittes VKE 40 innerhalb von Wasser-
schutzzonen erfolgt der Ausbau der A 49 hier komplett gemafd den Vorgaben
der Richtlinien fir bautechnische MaRnhahmen an Stral3en in Wasserschutzge-
bieten (RiStWag).

Der Bau der VKE 40 umfasst tUber den reinen Stralenbau hinaus u. a. folgende
relevante Bauwerke: vier Talbauwerke, eine Grunbrlicke sowie insgesamt 23
Uber- und Unterfihrungen von Straf3en und Wirtschaftswegen sowie 3 Durch-
lasse.

Entwasserungssystem

Fur den vorliegenden Fachbeitrag ist vor allem das Entwésserungssystem von
Relevanz. Aufgrund der vollstéandigen Lage der geplanten Autobahn in Wasser-
schutzgebieten wird das gesamte Niederschlagswasser / Stralienabwasser ge-
fasst und abgeleitet. Ein ungeregelter Abfluss tiber die angrenzenden Bankett-
und Boschungsflachen erfolgt nicht.

Die Befestigung der Verkehrsflachen ist wasserundurchlassig nach MaRRgabe
der RiStWag. Zusétzlich werden der Mittelstreifen sowie im Einschnittsbereich
die aufsteigenden Flanken, im Dammbereich die AuRenbdschungen einschliel3-
lich eines 4 m breiten Abschlussstreifens abgedichtet. Die Abdichtung erfolgt
mittels Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) aus Polyethylen hoher Dichte (PEHD)
mit einer Dicke von 2 mm.

Das Uber mehrere Autobahnabschnitte gesammelte Niederschlagswasser wird
Uber Rohrleitungen zu entsprechend dimensionierten Regenrickhaltebecken
geleitet. Zur Ableitung des StraRenabwassers sind insgesamt 10 Regenrick-
haltebecken (RRB) geplant. Ein Mulden-Rigolen-System ohne vorgeschaltete
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Behandlung ist fur belastetes Niederschlagswasser im Wasserschutzgebiet
nicht zulassig.

Die geplanten Niederschlagswasserbehandlungsanlagen sind als RiStWag-An-
lagen mit nachgeschalteten Regenrickhaltebecken geplant und genehmigt.
Der Drosselabfluss der jeweiligen Anlagen wird Ublicherweise den nachstgele-
genen Vorflutgewassern zugeleitet. Eine Ausnahme bilden die Entwasserungs-
und Behandlungsanlagen im Wasserkorper der Klein, fur die eine Sammlung
der Drosselabfliisse in einer sog. Fernableitung vorgesehen ist (s. u.).

Die vier Becken UJ, K, NK und S befinden sich entweder direkt in der Wasser-
schutzzone Il oder an deren unmittelbarem Rand. Die planfestgestellte Vorrei-
nigung und Rickhaltung des Niederschlagswassers stellt zwar eine erste Malf3-
nahme zum Schutz des Grundwasserkorpers dar; sie ist allerdings nicht voll-
umfanglich in der Lage, gel6ste und partikuléar gebundene Schmutzstoffe zu-
rickzuhalten. Um hier eine zusatzliche Sicherheit zu erlangen, sollen die Dros-
selabfliisse mittels eines rund 6 km langen Kanals, der sog. Fernableitung, be-
ginnend am RRB S (Schmitthof) gesammelt, aus der Wasserschutzzone Il hin-
ausgeleitet und unterstromig der Wasserschutzzone Il (westlich der Todten-
mdahle) in die Klein eingeleitet werden.

Bei der Fernableitung handelt es sich um einen Regenwasserkanal DN 300
bzw. DN 400 mit einer Gesamtlange von ca. 6,2 km. Die Trasse der Fernablei-
tung verlauft komplett innerhalb der Kleinaue, vom geplanten RRB S seitlich
des Schmitthofs in nordwestlicher Richtung bis zum geplanten Auslauf in die
Klein im Bereich der Todtenmiihle sudwestlich von Stadtallendorf.

Entlang des geplanten Kanalverlaufs schlieRen die Regenrtickhaltebecken NK,
K und UJ mit Ihren Drosselabflissen an die Fernableitung an.

Die geplante Kanaltrasse verlauft iberwiegend in vorhandenen Wald- und Wirt-
schaftswegen. Sie liegt groRRtenteils innerhalb der festgestellten Uberschwem-
mungsgebietsgrenze, wobei sich die gesamte Trasse innerhalb der Wasser-
schutzzone Il befindet.

Die Lage aller Regenriickhaltebecken und der Fernableitung kann Anlage 1 ent-
nommen werden.

2.2 MaRRnahmen zum Schutz des Grund- und Trinkwassers

Der Planfeststellungsbeschluss hat auf Grundlage der Risikoanalyse 2006 (ahu
AG 2006, zuletzt aktualisiert 2019) umfangreiche Mal3nhahmen zum Schutz des
Grund- und Trinkwassers fiir die Bau- und Betriebsphase festgelegt, die nach-
folgend erlautert werden. Die Konkretisierungen und Detaillierungen dieser
Maflinahmen, die sich aus der aktualisierten Risikostudie ergeben haben, sind
in den Bauvertrag und in die Ausfihrungsplanung aufgenommen worden. Dar-
Uber hinaus gelten die Vorgaben der RiStWag und es sind die Verbote der je-
weiligen Schutzgebietsverordnungen zu bericksichtigen.
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Bauphase

Fur die Sicherstellung der Trinkwassergewinnung werden Maflinahmen ergrif-
fen, die sowohl die Risiken kurzfristiger, unvorhergesehener Ereignisse wéah-
rend der Bauphase als auch grundsatzliche Risiken wahrend der Baumal3-
nahme, insbesondere bei Grindungsarbeiten der Briickenbauwerke / Durch-
lasse und der Diikerung von Kanalen / Leitungen, bertcksichtigen.

Begleitet werden die MaRnahmen durch eine enge Uberwachung der Grund-
und Trinkwasserqualitat und eine kontinuierliche zeitnahe Kommunikation zwi-
schen dem Betreiber der Autobahn und den ausfihrenden Baufirmen, den Be-
hdrden und dem Wasserversorger.

Folgende allgemeine Maflinahmen (Auswahl) sind vorgesehen und in der Plan-
feststellung enthalten und festgeschrieben:

e fachgutachtliche Uberwachung

e bodenschonende Bauverfahren und Nutzung der Autobahntrasse fur die
Baulogistik zur Erhaltung der naturlichen Bodenfunktionen, zur Gewahrleis-
tung eines maximalen Schadstoffriickhalts (Ruckhalt, Pufferung, Filterung,
Versickerung), zur Wiederherstellung von in Anspruch genommenen Boden
mit spez. Feldkapazitaten zur Erhéhung des Wirkungsgrades des biologi-
schen Abbaus und der natirlichen Bodenfilterungsfunktionen,

e Baustofflager, von denen eine Gefahrdung fur die Trinkwassergewinnung
ausgeht, sind innerhalb WSZ 1l und in Bereichen mit geringer bis mittlerer
Schutzwirkung der GWU nicht zugelassen; keine ungesicherten Betankun-
gen innerhalb WSZ Il bzw. vertragliche Regelung bzgl. verwendeter Be-
triebsstoffe und Ausbildung der Flachen zur Sicherung der Trinkwasserge-
winnung bei moglichen Havarien,

e Etablierung eines Bodenmanagements mit dem Ziel der gesonderten Erfas-
sung und Entsorgung/Verwertung von Bodenmassen (ggf. mit Schwerme-
tallen belastete Bdden und ggf. mit Sprengstoff belastete Béden aus dem
Gebiet der WASAG) zur Vermeidung des Wiedereinbaus von Schadstoff-
guellen,

e kurze Bauzeitvorgaben und Ausfiihrungszeiten zur zeitlichen Begrenzung
von Emissionen,

e Uberwachung der Regenriickhaltebecken durch neu zu errichtende oberfla-
chennahe Grundwassermessstellen mit Fernibertragung der Messdaten
zur Erkennung von relevanten Austragen in das Grundwasser (Vorwarn-
funktion zur Abschaltung von Trinkwasserbrunnen wéhrend des Baus).

Folgende konkrete Malinahmen wahrend der Bauausfihrung sind vorgesehen:

¢ Verwendung von chromatarmem Beton und Nutzung spez. Rezepturen bei
der Grindung der Unterbauten der Briickenbauwerke,
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o Wasserhaltung bei Tiefgrindungsmafinahmen mit Eingriffen in das Festge-
stein, um zu verhindern, dass es im Fall einer Havarie zu einem Schadstoff-
zustrom zu den Trinkwassergewinnungsanlagen kommt,

e Vermeidung des Eintrags von Niederschlagswasser in offenen Baugruben
durch geeignete MalRBhahmen (Ableitung, Sammlung) zur Vermeidung von
Emissionen in das unterlagernde Festgestein,

e Arbeiten fur die Fernableitung in kleinen Abschnitten, insbesondere wenn
der Fels angeschnitten wird,

o teilweise AulRerbetriebnahme des Brunnens (FB28) wahrend der Funda-
mentierung der Brickenbauwerke an der Klein und des Dikerbaus unter
der Klein.

Eine Verringerung des unfallbedingten Risikos einer Grundwasserbeeinflus-
sung wahrend des Baus lasst sich v. a. durch betriebliche, verkehrliche und
bautechnische Maflinahmen erreichen. Es werden fir die Bauphase Notfall-
plane fir das Verhalten nach einem Unfall bzw. nach einem Stoérfall aufgestellt.
Dabei werden die mit der Gefahrenabwehr befassten Behorden der Kreise so-
wie die Feuerwehren und der Wasserversorger ZMW in die Planungen einbe-
zogen.

Insbesondere wird fur den Zeitraum der BaumaRnahme fir den Havariefall /
Unfall Folgendes umgesetzt:

e Vorhalten von Kapazitdten zum schnellen Auskoffern von Bodenbelastun-
gen in Folge eines Unfalls;

e Vorhalten der relevanten hydrogeologischen Unterlagen zur Entscheidung
tber Abwehrmaflinahmen im GW-Leiter (Entnahmebereiche Brunnen und
potenzielle Abwehrbrunnen, Entnahmekonzept ZMW und Vorhalten von
Ressourcen zur AulRerbetriebnahme von betroffenen Brunnen);

¢ Vorhalten der Grundwassermessstellen A33 bis A50 als potenzielle Abfang-
/Sicherungsbrunnen im Fall von Havarien;

e Vorhalten von Brunnenpumpen und Abwasserreinigungsanlagen zum Be-
trieb von AbwehrmaflRnhahmen;

¢ Notfallplane mit definierten Meldeketten in Bezug auf Wasserversorger und
zustandige Behorden.

Betriebsphase

Fur die Sicherstellung der Trinkwassergewinnung werden MalRnahmen ergrif-
fen, die sowohl kurzfristige, unvorhergesehene Ereignisse als auch langfristige
Mechanismen berlcksichtigen. Letztere sind nur mit einem qualifizierten, abge-
stimmten und begleiteten Monitoring erkennbar. Eine wesentliche weitere Mal3-
nahme ist die Aufrechterhaltung der Kommunikation zwischen dem Betreiber
der Autobahn, den Behdrden und dem Wasserversorger.
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Eine Verringerung des unfallbedingten Risikos einer Grundwasserbeeinflus-
sung lasst sich v. a. durch betriebliche, verkehrliche und bautechnische Mal3-
nahmen erreichen. Diese wurden bereits im vorangegangenen Abschnitt erlau-
tert und sind in Bau- und Betriebsphase vergleichbar.

Eine langfristige Schadstofffreisetzung kann tber den Luft- und den Wasser-
pfad erfolgen. Generell ist ein hoher Sicherheitsstandard zur Verhinderung von
Verwehungen gegeben. In Bereichen, die nicht durch Larm- oder Spritzschutz-
wande geschutzt sind, werden beispielsweise folgende MaRRhahmen umge-
setzt:

e Erhohung des Wirkungsgrades von biologischem Abbau organischer Sub-
stanzen, Filtration, lonenaustausch, Sorption und Desorption durch den Er-
halt natirlicher Faktoren des Sickerraums im Boden wie Durchlassigkeit,
Humusgehalt, Tongehalt und Karbonatgehalt oder durch technische Mali3-
nahmen,

e Begrenzung der Reichweite der Stoffausbreitung mit einer dem Land-
schaftsbild angepassten und standortgerechten Gehoélzpflanzung und mit
spezieller Bewirtschaftung des Oberbodens,

e kein Einsatz von Herbiziden,

e Anwendungsbeschrankungen fir Auftausalze (differenzierter Winterdienst,
mechanische Schneeraumung, konsequente Anwendung von Feuchtsalz-
streuung),

e Bereiche ohne Larmschutz: regelmafiges Abschalen von Banketten, v. a.
dort, wo Stral3enabwasser flachenhaft versickern kénnen (Bereich Schutz-
zone lll B) und Entsorgung des belasteten Materials.

Entwasserung und Becken, Fernableitung
Es werden Pflichtenhefte fiir die Prifung der technischen Systeme erstellt und
umgesetzt, die eine standige Betriebsbereitschaft aller technischen Bauteile

und Systeme sicherstellen.

Exemplarisch genannt sind folgende technische MaRnahmen:

e Kamerabefahrung der Leitungen regelmafig im Abstand von ca. 5 Jahren,

e Vorgaben zu Pflichtprifungen bei Bau- und Unterhaltungsmaflnahmen im
Bereich der Autobahn, insbesondere im Bereich des Entwasserungssys-
tems,

e exemplarisches Aufgraben und Inaugenscheinnahme kritischer Punkte

(Zugspannungen, Durchstof3punkte der Dichtungen) im Abstand von ca.
10 Jahren,
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e Uberwachung der Becken und Briicken durch zusatzliche oberflachennahe
Grundwassermessstellen mit Fernlibertragung von Leitfahigkeitssensoren
mit automatischer Ubertragung und Speicherung und jahrliche Analysen,

e Schaffung von Voraussetzungen fur Dichtigkeitsprifungen (Schéchte in ca.
100 m Abstand) fur die Fernableitung, insbes. regelmafige Dichtigkeitskon-
trollen (alle 5 Jahre).

2.3 Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen

Fur den Neubau der A 49, VKE 40 wurde ein Landschaftspflegerischer Begleit-
plan aufgestellt, in dem umfangreiche Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatz-
mafinahmen festgelegt wurden.

Im Rahmen der Vorhabenplanung und der Erstellung der umweltfachlichen Un-
terlagen wurden verschiedenste MalRnahmen der Vermeidung und Verminde-
rung von Umweltauswirkungen entwickelt.

Im Folgenden werden die wichtigsten Malinahmen genannt, die eine Relevanz
fir Wasserhaushalt und Wasserkorper und damit den vorliegenden Fachbeitrag
haben:

e Optimierung und Schaffung von Unterfihrungen zur Aufrechterhaltung
raumlich-funktionaler Beziehungen zwischen Tierlebensraumen, insbeson-
dere fur Fledermausarten und Amphibien;

e Schaffung diverser Talbauwerke (JoRRklein, Kirschbriickhege, Gleen, Se-
verinusgraben). Durch die Bauwerke werden raumlich-funktionale Bezie-
hungen der Fauna entlang bedeutender Vernetzungsachsen, wie z. B. Ge-
wasser, aufrechterhalten. Insbesondere fir die Fledermduse, Amphibien,
Libellen und Arten des Makrozoobenthos wird ein ungehinderter Austausch
zwischen bedeutenden Teillebensrdumen gewdhrleistet;

e ausreichende Dimensionierung der Durchlasse der fur den Wasserhaushalt
relevanten Gewasser, so dass Beeintrachtigungen des Abflussregimes
nicht zu erwarten sind;

e Schutzmaflinahmen gegen Bodenverdichtung auf Baustral3en;

e Abtrag des Oberbodens und Rekultivierung des Bodens auf allen tempora-
ren Bauflachen;

e Nachtbauverbot im Bereich der Brickenbauwerke Uber die Flie3ggewasser
JolR3klein und Klein.

Im Weiteren wurden folgende Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen zur Kompen-
sation des Eingriffs durch die BAB A 49, VKE 40 vorgesehen, die Relevanz fir
den Zustand der Wasserkorper haben:
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e Renaturierung von FlieRgewassern, Anlage und Optimierung von Stillge-
wassern, Anlage von Blanken und Flutmulden,

e Entwicklung von Ufergehdlzen und Hochstaudenfluren,
e Anlage einer Tiefaue mit Flutmulde und Entwicklung von Extensivwiesen,
e Anlage von feuchten Landschaftsrasen auf Flachen der Entwasserung,

e Entsiegelung von vorhandenen Verkehrswegen.
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3 IDENTIFIZIERUNG DER VOM VORHABEN BETROFFENEN
WASSERKORPER

3.1 Untersuchungsraum

Der Untersuchungsraum ist in Abbildung 1 als Ubersichtsdarstellung und in An-
lage 1 als Detailplan dargestellt. Das Untersuchungsgebiet des vorliegenden
WRRL-Fachbeitrags umfasst die gesamte Streckenfuhrung der VKE 40 von
Stadtallendorf im Norden bis zum Anschluss an die A 5 im Suden.

O geplante Bauwerke

geplante Autobahn BAB49 ’
L,

Fernableitung
—— Oberflichengewasser
- Regenriickhaltebecken (
- Wasserschutzzone |
[ ] wasserschutzzone Il
N [ ] wasserschutzzone iVl A

“'|;| Wasserschutzzone lll B
F f
0 1 2
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[©"Hessische /]“ Ing fuy \/

Abb. 1:  Ubersicht Untersuchungsraum
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In Anlage 1 sind alle entlang der Trasse VKE 40 geplanten Bauwerke darge-
stellt. Abbildung 1 dagegen enthélt ausschlie3lich die fur den vorliegenden
WRRL-Fachbeitrag relevanten Bauwerke, die in der folgenden Tabelle 1 kurz
erlautert werden.

Tab. 1: WRRL-relevante Bauwerke entlang der Trasse A 49 VKE 40

Bauwerks- Beschreibung

nummer

6 Talbauwerk JoRRklein

7a Unterfiihrung JoRRklein

8 Talbauwerk Kirschbriickhege
11 Talbauwerk B62 & Gleen

17 Unterfiihrung Diebachsgraben

Ein besonderes Augenmerk liegt zudem auf den Entwasserungsmalinahmen
inkl. der Fernableitung und der Regenrickhaltebecken, die in Bezug auf den
Eintrag stral3entypischer Schadstoffe in die Gewasser eine besondere Rolle
spielen.

3.2 Oberflachenwasserkdrper (OWK)

Folgende, in Tabelle 2 dargestellte Oberflachenwasserkérper (OWK) sind po-
tenziell vom Vorhaben betroffen, da die geplante Trasse innerhalb der jeweili-
gen Einzugsgebiete der Oberflachenwasserkdrper liegt.

Tab. 2: FlachenmaRig betroffene Oberflachenwasserkdrper

OWK-Code Bemerkung Baumafinahme Betrachtung Fachbeitrag

DEHE_25826.1  Klein Hauptteil BaumafRhahme

DEHE_2582.1 Untere Ohm partiell (Mittelteil, Dannerod) X
DEHE_2582.2 Obere Ohm partiell (Stdteil, Maulbach Anschluss A 5) X
DEHE_258268.1 Netzebach partiell (Nordteil, Stadtallendorf) keine Beeinflussung

Der Hauptteil der Baumaflnahme liegt im Wasserkorper der Klein (OWK
DEHE_25826.1). Auch die Fernableitung liegt fast ausschlief3lich in diesem
OWK.

Der Wasserkorper DEHE_25826.1 (Netzebach) ist flachenm&Rig nur marginal
vom nordlichen Auslaufer der Trasse berthrt (Abb. 2). Da es sich beim Netze-
bach um einen Zufluss der Klein handelt, der dstlich von Stadtallendorf in die
Klein mindet und der weder von den Entwésserungsmal3nahmen der Autobahn
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noch von anderen gewasserrelevanten Eingriffen betroffen ist, wird er im vor-
liegenden Fachbeitrag nicht weiter mitbetrachtet.

DEHE_25828.1 >
/ N
ngensgein orf

N
DEHE_258268. 1““|Iem DEHE_428836.1 )\

DEHE_25826.1

DEHE_2582.1
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Abb. 2:  Lage der geplanten Trasse zu den Oberflachenwasserkdrpern

N

P:\A49BAU_6\text\gutachten\Fachbeitrag_A49\Fachbeitrag_A49_final\A49_Bau6_WRRL_Fachbeitrag_VKE40_September2020_final.docx - 21 -



Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie fir den Neubau der A 49
im Abschnitt Stadtallendorf — Gemiinden (VKE 40) ahu GmbH, September 2020

3.3 Grundwasserkorper (GWK)

In der Tabelle 3 sind die vom Vorhaben betroffenen Grundwasserkorper (GWK)
aufgelistet. Etwas mehr als die Halfte der Trasse des Vorhabens (57 %) liegt
dabei im Grundwasserkorper 2582 5202. Eine kartographische Darstellung der
betroffenen GWK ist in Abbildung 3 und Anlage 1 enthalten.

Tab. 3:  Betroffene Grundwasserkorper

GWK-Code Bemerkung BaumalRnahme

DEHE_2582_01 2582_3302 nordl. Bereich
DEHE_2582 02 2582 5202 sudl. Bereich
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Abb. 3:  Lage der geplanten Trasse in Bezug zu den Grundwasserkorpern
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4 QUALITATSKOMPONENTEN, ZUSTAND UND BEWIRTSCHAF-
TUNGSZIELE DER BETROFFENEN WASSERKORPER

4.1 Datengrundlagen und Datenlicken

4.1.1 Datengrundlage

Fur die Umsetzung der Européischen Wasserrahmenrichtline in Hessen ist der
.Bewirtschaftungsplan Hessen 2015-2021“ (HMUKLYV 2015) das derzeit gultige
offizielle Dokument. Der Bewirtschaftungsplan enthalt u. a. eine Benennung der
Wasserkorper und deren signifikanter Belastungen aus anthropogenen Quellen
sowie eine Bewertung des aktuellen (2015) Zustands und Benennung von Mal3-
nahmen, die zur Zielerreichung notwendig sind.

Aktuell ist die Wasserwirtschaftsverwaltung des Landes Hessen mit den Arbei-
ten zur Aufstellung des Bewirtschaftungsplans 2022-2027 beschéftigt. Aus die-
sen laufenden Arbeiten liegen aktuelle Uberwachungsdaten zum Zustand der
Gewasser vor, auf die im vorliegenden Fachbeitrag ebenfalls zurtickgegriffen
wird, um die aktuellste verfiigbare Datenbasis zu verwenden.

Datengrundlage bilden demnach die vom Hessischen Landesamt fir Natur-
schutz, Umwelt und Geologie im Mai 2020 auf Anfrage bereitgestellten Daten
zum Monitoring der Oberflachenwasser- und Grundwasserkorper aus dem Zeit-
raum 2009 bis 2020. Die Bewertungen der Daten von 2015 bis 2019 bilden die
Grundlage fur die Aufstellung des Bewirtschaftungsplans gem. WRRL fiir den
Zeitraum 2022 bis 2027. Die Aufstellung des Bewirtschaftungsplans 2022-2027
ist derzeit in der Bearbeitung, der Entwurf des Bewirtschaftungsplans ist im De-
zember 2020 zu veroffentlichen.

Zusatzlich wurden die vom Hessischen Ministerium fir Umwelt, Klimaschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLYV) fir den Bewirtschaftungs-
zeitraum 2015-2021 im Internet (http://wrrl.hessen.de und hitp://flussge-
biete.hessen.de) vertffentlichten Daten zum Zustand der Wasserkoérper und zu
Bewirtschaftungssachverhalten als Grundlage verwendet.

41.2 Datenlicken

Mit der Zustandsbewertung des Bewirtschaftungsplans 2015-2021 und den
Uberwachungsdaten bis 2020 liegt eine umfangreiche Datengrundlage vor, um
die vorhabenbedingten Auswirkungen sowohl im Hinblick auf den Zustand und
die Bewirtschaftungsziele 2015-2021 zu bewerten als auch die aktuellen Uber-
wachungsdaten und Bewertungen mit einzubeziehen.

Industrielle und Direkteinleiter (IDL) sind wegen des im Vorhaben zu betrach-
tenden Stoffspektrums nicht relevant fur die Bewertung und wurden daher nicht
speziell angefragt. Die diesbeziiglichen Einleitungen und deren Auswirkungen
gehen in die Zustandsbewertung der Wasserkorper durch das Land Hessen mit
ein.
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Datenlicken im Hinblick auf die WRRL-relevanten Daten und Planunterlagen
fur das zu bewertende Vorhaben existieren nicht. Als Grundlage werden die
Vorplanungen verwendet, die auch dem Planfeststellungsbeschluss zugrunde
liegen. Eine Ausnahme stellen die mittlerweile aktualisierten Dimensionierun-
gen der Regenrtickhaltebecken dar (s. u.).

Anpassungen der Bewirtschaftungsziele GWK hinsichtlich Klimawandel/Klima-
veranderungen fir den Bewirtschaftungsplan 2022-2027 liegen bisher im
HLNUG nicht vor.

Die Bewertung des chemischen Zustands des betroffenen Oberflachenwasser-
korpers DEHE_25826.1 (Klein) erfolgt per Ubertragung und Experteneinschét-
zung des HLNUG Uber die Messstelle 223 im unterstromigen Oberflachenwas-
serkorper DEHE_2582.1 (Untere Ohm).

Bei der zustdndigen Wasserbehérde beim RP Gie3en wurde im Zusammen-
hang mit dem Fachbeitrag angefragt, ob die Messstelle 223 auch fir die Beur-
teilung in Bezug auf das hier geprifte Vorhaben herangezogen werden kann.
Nach Rucksprache mit dem HLNUG teilte der RP Giel3en am 09.07.2020 tele-
fonisch und am 08.09.2020 schriftlich mit, dass die Messstelle 223 die derzeit
einzig verfugbare Messstelle (mit entsprechenden Uberwachungsdaten) in die-
sem Bereich sei und eine Verwendung im Rahmen des Fachbeitrags fur Aus-
sagen zum chemischen Zustand des Oberflachenwasserkorpers
DEHE_25826.1 (Klein) fachlich vertretbar ist.

4.2 Allgemeine Vorgaben zur Beschreibung des Zustands (Potenzial)
der Wasserkorper gemafld WRRL

Im Folgenden wird im Wesentlichen auf die Ausfiihrungen im Hessischen Be-
wirtschaftungsplan 2015-2021 zurlickgegriffen. Soweit vorliegend werden auch
die Daten fur den kommenden Bewirtschaftungsplan 2022-2027 bertcksichtigt
und die Zustandsbewertung fiir beide Bewirtschaftungszeitrdaume dargestellt.

421 Oberflachengewasser

Gemal Systematik der WRRL werden Oberflachenwasserkdrper in natdrliche,
erheblich veranderte sowie kiinstliche Gewasser eingeteilt. Da alle Gewasser
im Untersuchungsbereich als natlrliche Gewéasser eingestuft wurden, wird auch
nur fur diese die Systematik der Zustandsbewertung nachfolgend beschrieben.

Bewirtschaftungsziel fir die FlieRgewésser in Hessen (im Untersuchungsgebiet
sind ausschlief3lich FlieRgewasser-Wasserkorper vorhanden) ist der gute 6ko-
logische und der gute chemische Zustand. Fur erheblich veranderte Gewasser
(im Untersuchungsgebiet nicht relevant) gelten das gute dkologische Potenzial
und der gute chemische Zustand als Ziel.

Die Entwicklung und Verbesserung der biologischen Verhéltnisse in Oberfla-
chengewéssern erfolgen in erster Linie Uber die Verbesserung der Gewéas-
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serstrukturen und der Durchgangigkeit sowie durch die Minderung der thermi-
schen und stofflichen Belastungen. Die Malinahmen sollen dazu fuhren, dass
sich in den Gewdassern wieder eine dem Referenztyp entsprechende naturnahe
Flora und Fauna einstellen kann.

Okologischer Zustand

Der 6kologische Zustand ermittelt sich Gber die Lebensraumfunktionen der Ge-
wasser, im Hinblick auf die Anforderungen der fir das Gewasser typischen Tier-
und Pflanzenarten, den sogenannten "Biologischen Qualitatskomponenten".
Bei einem ,guten Zustand“ zeigen die Gewasserlebensgemeinschaften, z. B.
hinsichtlich der Zusammensetzung der Artengemeinschaften, nur geringe,
durch anthropogene Einflisse verursachte Abweichungen vom Referenztyp an.

Als weitere Faktoren, die die Gesamtbewertung der biologischen Qualitadtskom-
ponenten (QK) beeinflussen kbénnen, sind zu nennen:

e Schadstoffe kdnnen die Zusammensetzung der Artengemeinschaften ver-
andern. Als unterstitzende Qualitatskomponenten werden daher einige
chemische Parameter (chemische Qualitdétskomponenten nach Anlage 3
und 6 OGewV sowie physikalisch-chemische QK nach Anlage 7 OGewV, s.
Abb. 4) mit in die Bewertung einbezogen.

e Auch Verédnderungen der Gewassergestalt und des Wasserhaushalts kon-
nen die Lebensbedingungen im Gewasser beeintrachtigen. Diese soge-
nannten hydromorphologischen Qualitatskomponenten (Wasserhaushalt,
Gewasserstruktur und Durchgangigkeit des Gewassers) werden daher
ebenfalls in die Bewertung einbezogen.

Chemischer Zustand

Der chemische Zustand bewertet die Belastung eines Wasserkdrpers mit soge-
nannten "prioritaren" und "prioritar gefahrlichen" Stoffen sowie bestimmten an-
deren geféhrlichen Schadstoffen sowie Nitrat. Die Oberflachengewéasserver-
ordnung (OGewV) regelt die Bewertung Uber sogenannte Umweltqualitatsnor-
men (UQN). Fir insgesamt 46 Stoffe definiert die OGewV Umweltqualitétsnor-
men (Anlage 8, Tabelle 2), die sich alle nur auf die wassrige Phase beziehen.
Wenn mindestens eine UQN verletzt ist, ist kein guter chemischer Zustand mehr
gegeben.

Parameter, die eine landesweite, flachenhafte Uberschreitung der Umweltqua-
litatsnormen aufweisen, werden als ubiquitar eingestuft. Hierzu gehoéren in Hes-
sen Quecksilber, Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) inkl.
Benzo(a)pyren und Bromierte Diphenylether (BDE).

Um ein differenziertes Bild von der Realitat zu erhalten und weiterhin eine Ver-
besserung der Wasserkérper hinsichtlich des chemischen Zustands steuern
und erreichen zu kdénnen, wird bei der Bewertung des chemischen Zustands in
Hessen und in Konformitat zur LAWA zwischen dem chemischen Zustand mit
ubiquitaren Stoffen und dem chemischen Zustand ohne ubiquitare Stoffe unter-
schieden.
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Bewertung

Grundsatzlich werden zunéchst die Ergebnisse an den Messstellen bewertet.
An jedem Oberflachenwasserkdrper gibt es mindestens eine Messstelle. An-
schlieend wird das Ergebnis von der Messstelle auf den zugehdérigen Wasser-
korper Ubertragen. Dabei regelt die Oberflachengewéasserverordnung (OGewV)
die Einstufung des 6kologischen Zustands/Potenzials sowie des chemischen
Zustands fur Oberflachenwasserkdrper. Die Systematik der Einstufung ist in
Abbildung 4 schematisch dargestellt.

Einstufung von Oberflichenwasserkdrpern nach OGewV

Okologischer Zustand/Potenzial Chemischer Zustand

sehr gut/hochstes “ maBig unbefriedigend schlecht “ schlecht
Biologische Chemische
Qualitdtskomponenten Qualitatskomponenten

+ Phytoplankton Umweltqualitdtsnormen (UQN)

- Makrophyten/Phytobenthos zur Beurteilung des chemischen

+ Makrozoobenthos Zustands (prioritare Stoffe

- Fischfauna sowie bestimmte andere
Schadstoffe, zum Beispiel

> Anlagen 3, 4 und 5 OGewV Cadmium, Blei, PAK, Benzol)

Unterstiitzende Qualitdtskomponenten

Hydromorphologische Physikalisch-chemische Chemische

Qualitdtskomponenten Qualitdtskomponenten Qualitatskomponenten
« Wasserhaushalt « Nahrstoffverhaltnisse « Flussgebietsspezifische
« Durchgangigkeit - Versauerungszustand Schadstoffe, zum Beispiel
- Morphologie - Salzgehalt Kupfer, Zink, Selen

« Sauerstoffhaushalt
» Temperaturverhaltnisse

> Anlagen 3 und 4 OGewV > Anlagen 3, 4 und 7 OGewV > Anlagen 3 und 6 OGewV > Anlage 8 OGewV

Abb. 4:  Einstufung von Oberflachenwasserkdrpern nach Oberflachengewasserverordnung
(aus: Hanusch & Sybertz 2018)

4.2.2 Grundwasser

Fur Grundwasserkorper erfolgt die Bewertung des Zustands differenziert fur
den mengenmalfigen und den chemischen Zustand.

MengenmaRiger Zustand

Ein Grundwasserkorper ist in einem mengenmaRig guten Zustand, wenn

1. die langfristige Grundwasserentnahme das nutzbare Grundwasserdarge-
bot nicht Gbersteigt (ausgeglichene Grundwasserbilanz) und

P:\A49BAU_6\text\gutachten\Fachbeitrag_A49\Fachbeitrag_A49_final\A49_Bau6_WRRL_Fachbeitrag_VKE40_September2020_final.docx - 27 -



Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie fir den Neubau der A 49
im Abschnitt Stadtallendorf — Gemiinden (VKE 40) ahu GmbH, September 2020

2. durch menschliche Tatigkeiten bedingte Anderungen des Grundwasser-
standes nicht zu einer der folgenden negativen Auswirkungen fuhren:

a. Verfehlung der Bewirtschaftungsziele fur die Oberflachengewasser,
die mit dem Grundwasserkorper verbunden sind,

b. signifikante Verschlechterung des Zustands dieser Oberflachenge-
wasser,

c. signifikante Schadigung von Landdkosystemen, die direkt vom Grund-
wasserkorper abhangig sind, oder

d. nachteilige Veranderung des Grundwassers durch Zustrom von Salz-
wasser oder anderen Schadstoffen als Folge von Anderungen der
GrundwasserflieBrichtung.

Chemischer Zustand
Ein guter chemischer Grundwasserzustand ist gegeben, wenn

1. diein der Grundwasserverordnung festgelegten Schwellenwerte im Grund-
wasserkorper nicht tberschritten werden oder

2. die Uberwachung der Grundwasserkorper zeigt, dass

a. es keine Anzeichen fir Eintrage von Schadstoffen aufgrund menschli-
cher Tatigkeiten gibt und

b. die Grundwasserbeschaffenheit nicht zu einer der folgenden negativen
Auswirkungen fihrt:

i. Zielverfehlung oder signifikante Verschlechterung des ¢kologischen
oder chemischen Zustands von Oberflachengewéassern,

ii. signifikante Schadigung unmittelbar von dem Grundwasserkorper
abhangiger Landokosysteme.

Bewertung

Der mengenmaliige Zustand der Grundwasserkorper wird in Hessen anhand
der Grundwasserstéande und deren Entwicklung ermittelt. Grundlage hierfur bil-
den die Grundwasserstandsdaten der oben aufgefiihrten Messstellen.

Der chemische Zustand wird ebenfalls anhand der Messdaten der oben ge-
nannten Messstellen ermittelt. Weitere Informationen zu den Messtellen finden
sich unter http://gruschu.hessen.de.

4.3 Wasserkorper im Untersuchungsgebiet

4.3.1 Oberflachenwasserkorper (OWK)
Tabelle 2 enthélt eine Auflistung der durch das Vorhaben betroffenen Oberfla-

chenwasserkdrper. In der Tabelle 4 sind die Kenndaten und die FlieRgewésser-
typen der betroffenen Wasserkorper dargestelit.

P:\A49BAU_6\text\gutachten\Fachbeitrag_A49\Fachbeitrag_A49_final\A49_Bau6_WRRL_Fachbeitrag_VKE40_September2020_final.docx - 28 -


http://gruschu.hessen.de/

Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie fir den Neubau der A 49
im Abschnitt Stadtallendorf — Gemiinden (VKE 40) ahu GmbH, September 2020

Tab. 4. Kenndaten der betroffenen Oberflachenwasserkérper

OWK OWK Kat *) | FlieRgewassertyp Einzugsgebiet |Lange
(EU-Code) (Bezeichnung) (LAWA) (in ha) Hauptgewasser
(in km)
DEHE_2582.1 Untere Ohm NWB  9: Silikatische, fein- bis grob- 11.721 30,3
materialreiche Mittelgebirgs-
flisse
DEHE_2582.2 Obere Ohm NWB  5: Grobmaterialreiche, silika- 31.478 143,5
tische Mittelgebirgsbéche
DEHE_25826.1 Klein NWB  5.1: Feinmaterialreiche, sili- 13.309 52,5
katische Mittelgebirgsbéache
*) Kategorie bezgl. des Leitbildes:
NWB = natlrlicher Wasserkdrper
AWB =  kunstlicher Wasserkdrper
HMWB = erheblich veranderter Wasserkdrper

In den Einzugsgebieten aller in Tabelle 4 dargestellten Oberflachenwasserkor-
per befinden sich Natura2000-Gebiete. Eine naturschutzfachliche Prifung der
Betroffenheit der Natura2000-Gebiete durch das geplante Vorhaben ist nicht
Gegenstand des vorliegenden Fachbeitrags.

Die Federfuhrung fir die Bewirtschaftung der Oberflachenwasserkérper liegt
beim Regierungsprasidium Giel3en.

4.3.1.1 Messstellen und Messungen fiir die Zustandsermittiung

Der Zustand der zu betrachtenden Oberflachenwasserkorper bzgl. der stoffli-
chen Situation (chemischer Zustand und ergdnzende Parameter) wird an den
in der Tabelle 5 aufgelisteten Monitoring-Messstellen ermittelt. Die Tabelle 5
enthalt auch Angaben zum jeweiligen Untersuchungsspektrum an den Mess-
stellen sowie zur Repréasentativitat der Messstellen in Bezug auf die Wasser-
korperbewertung.

Die Lage der Uberwachungsmessstellen kann der Abbildung 5 entnommen
werden und ist auch in Anlage 1 dargestellt. In unmittelbarer Nahe zum geplan-
ten Vorhaben befinden sich die beiden Messstellen 224 (Obere Ohm) und 227
(Klein, Niederklein).
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Tab.5: Messstellen zur Zustandsbewertung und Uberwachung der stoffli-
chen Situation der betroffenen Oberflachenwasserkorper

OWK OWK Messstelle Messstelle Untersuchungs- | REP *¥)
(EU-Code) (Bezeichnung) (ID) (Bezeichnung) spektrum *)
STD wk

DEHE_2582.1 Untere Ohm 223 Ohm, Bernsdorf, Miind.
ZEN wk + ol

DEHE_2582.1 Untere Ohm 807 Ohm, unterhalb Anzefahr, Biota BIO wk + ol
DEHE_2582.2 Obere Ohm 224 Ohm, Homberg/Ohm STD wk
DEHE_2582.2 Obere Ohm 225 Ohm, Ruppertenrod STD wk
DEHE_25826.1 Klein 227 Klein, Niederklein STD wk

*) »Untersuchungsspektrum*:

STD = Standardparameter;

ZEN = Sonderparameter Chemie;

BIO = Biota-Untersuchungen

**) ~REP*:

wk = repréasentativ fir den Wasserkorper;

wk + ol: reprasentativ fur den Wasserkorper und die oberliegenden Wasserkdrper

Der 6kologische Zustand der Gewasser wird anhand der biologischen Quali-
tatskomponenten Fische (FI), Makrozoobenthos (MZB) sowie Makrophyten
(MP) und Diatomeen (DIA) an Biologie-Messstellen am Gewasser ermittelt.

Die biologischen Untersuchungsstellen sind an dieser Stelle nicht im Einzelnen
aufgefuhrt, konnen aber unter folgendem Link abgerufen und eingesehen wer-
den: https://www.hlnug.de/themen/wasser/fliessgewaesser/fliessgewaesser-bi-
ologie/ueberwachung-und-bewertung.

Uber die Messstellen, die in der Tabelle 5 in der Spalte ,REP“ mit ,wk + ol
gekennzeichnet sind, werden also nicht nur die Wasserkdrper bewertet, in de-
nen die Messstellen liegen, sondern lber Experteneinschatzung des HLNUG
auch oberliegende Wasserkorper.
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4.3.1.2 Zustand der Wasserkorper

Der 6kologische und chemische Zustand der Oberflachenwasserkérper geman
Bewirtschaftungsplan 2015-2021 ist in der Tabelle 6 dargestellt. Im Hinblick auf
den chemischen Zustand sind demnach alle Oberflachenwasserkdrper ohne
Berucksichtigung ubiquitarer Stoffe als gut eingestuft. Werden ubiquitare Stoffe
mitberucksichtigt, so ist der chemische Zustand als schlecht einzustufen. Der
Okologische Zustand im Bewirtschaftungsplan 2015-2021 ist bei zwei Oberfla-
chenwasserkérpern als unbefriedigend und bei einem Oberflachenwasserkor-
per als schlecht eingestuft.

Tab. 6: Zustandsbewertung der Oberflachenwasserkérper gemal Bewirt-
schaftungsplan 2015-2021

Wasserkorper Okologische ACP *) Chemie Chemie
Zustandsklasse (ohne ubiquitare) | (mit ubiquitéaren)

DEHE_2582.1

[Untere Ohm] unbefrledlg e Uberschreitungen schlecht
DEHE_2582.2 4 . .

[Obere_Ohm] unbefriedigend Uberschreitungen gut schlecht
I[|D<I|Eg,|1z]_25826'1 schlsecht Uberschreitungen gut schlecht

*) ACP: Fdr die allgemeinen chemisch-physikalischen Parameter gibt es gem. OGewV 2016
keine direkte Zustandsklassifizierung, wohl aber zu betrachtende Orientierungswerte
fir den guten Zustand des Wasserkorpers.

Die vorlaufige Zustandsbewertung fir die Oberflachenwasserkoérper, die sich
aus den aktuellen Monitoringergebnissen (Analysen der Jahre 2015 bis 2019)
ergibt, ist in Tabelle 7 enthalten. Fir den Oberflachenwasserkorper
DEHE_2582.2 (Obere Ohm) hat sich demnach der okologische Zustand um
eine Stufe verbessert (von ,unbefriedigend” auf ,mafRig®), wahrend der 6kologi-
sche Zustand der anderen Oberflachenwasserkdrper unverandert bleibt.

Tab. 7:  Vorlaufige Zustandsbewertung der Oberflachenwasserkorper im Vor-
feld des Bewirtschaftungsplans 2022-2027

Wasserkdrper Okologische ACP *) Chemie Chemie
Zustandsklasse (ohne ubiquitare) | (mit ubiquitéaren)

DEHE_2582.1

[Untere ohm] unbefrledlgend Uberschreitungen nicht gut
I[%Eblglrze_ (2)5h8nf] 2 o é'i38i 9 Uberschreitungen gut nicht gut
ﬁﬂrﬁ—zmm schirjecht Uberschreitungen gut nicht gut

*) ACP: Fur die allgemeinen chemisch-physikalischen Parameter gibt es gem. OGewV 2016
keine direkte Zustandsklassifizierung, wohl aber zu betrachtende Orientierungswerte
fur den guten Zustand des Wasserkorpers.
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Der chemische Zustand ist bei allen drei Oberflachenwasserkdrpern demnach
unveréndert (vgl. Tab. 6 und 7).

In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Kategorien und Qualitats-
komponenten, die zur Zustandsbewertung fihren, im Detail betrachtet und er-
lautert.

Okologischer Zustand
Fur den Bewirtschaftungsplan 2015-2021 sind in der nachfolgenden Tabelle 8

die entsprechenden Bewertungen in Bezug auf den 6kologischen Zustand zu-
sammengestellt.

Tab. 8: Okologischer Zustand der Oberflachenwasserkdrper gemaf Bewirt-
schaftungsplan 2015-2021

Wasserkorper | Makrozoobenthos Fische Makrophyten/ Phytoplank-
Phytobenthos ton
4 3 4

DEHE_2582.1

[Untere Ohm] unbefriedigend mafig unbefriedigend
DEHE_2582.2 3 4 3
[Obere Ohm] maRig unbefriedigend maRig

DEHE_25826.1 3 5 4
[Klein] maRig schlecht unbefriedigend

Fur die Bewertung des 6kologischen Zustands der Wasserkdrper fiir den Be-
wirtschaftungsplan 2022-2027 werden derzeit alle biologischen Messstellen in
den Wasserkoérpern berlicksichtigt.

Unterstitzend wurden Parameter der Gewasserstruktur in den betreffenden Be-
reichen zur Interpretation der Ergebnisse des biologischen Monitorings berick-
sichtigt. Die Ergebnisse der Strukturgutekartierung kdnnen im WRRL-Viewer
des Landes Hessen (wrrl.hessen.de) eingesehen werden. Grundlage der Kar-
tierung ist eine Gesamtaufnahme der Gewéasserstruktur von 1997/1998, die in
den Jahren 2012/2013 an den WRRL-Gewassern landesweit aktualisiert wurde.
Weitere Nachkartierungen erfolgen ausschlie3lich anlassbezogen auf Hinweis
durch die zustandigen Regierungsprasidien.

In Tabelle 9 sind die Qualitatskomponenten mit den vorlaufig ermittelten Zu-
standsklassen fiir die betrachteten Wasserkdrper auf Basis der aktuellen Moni-
toringergebnisse (Ergebnisse der Jahre 2014 bis 2019) zusammengestellt.
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Tab. 9: Okologischer Zustand der Oberflaichenwasserkorper im Vorfeld des Bewirtschaf-
tungsplans 2022-2027

Wasserkorper Makro- Fische Makrophyten | Diatomeen Diatomeen Phyto-
zoobenthos und plankton
Makrophyten
3 4 4

s s 4
unbefriedi- unbefriedi- unbefriedigend

DEHE_2582.1 4
[Untere Ohm] unbefriedigend maRig

gend gend
DEHE_2582.2 3 2 3 3
[Obere Ohm] maRig gut maRig maRig
DEHE_25826.1 3 5 unbe‘;'rie di- 2 5
[Klein] maRig schlecht gend gut schlecht

Allgemeine physikalisch-chemische Parameter (ACP)

Die allgemeinen physikalisch-chemischen Parameter wurden in drei Wasser-
korpern an vier Messstellen untersucht (s. Tab. 5, Untersuchungsspektrum
~STDY).

Fur die allgemeinen physikalisch-chemischen Parameter gibt die OGewV 2016
in Anlage 7 Orientierungswerte flr den guten und sehr guten typspezifischen
Zustand der Wasserkorper vor. Fir die betrachteten Wasserkorper werden die
Orientierungswerte fur den guten Zustand im Rahmen des aktuellen Bewirt-

schaftungszyklus fur folgende Parameter tberschritten (bzw. fir Sauerstoff un-
terschritten):

e Sauerstoff (O2)

e  Ammonium (NHy)

e Nitrit (NO3)

e Phosphor gesamt (Pges)

e ortho-Phosphat (POa)

In Tabelle 10 sind die Wasserkorper mit den jeweiligen (gewassertypabhangi-
gen) Orientierungswerten und den jeweiligen aktuellen Monitoringdaten (Ver-
gleichswerten, Beprobungen im Zeitraum 2015 bis 2019) sowie ggf. auftreten-
den Differenzen aufgefiihrt.
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Tab. 10: Monitoringdaten fir die allgemeinen physikalisch-chemischen Parameter im Vor-
feld des Bewirtschaftungsplans 2022-2027 (Beprobungszeitraum 2015-2019)

Wasserkorper | FlieRge- Sauerstoff | Ammonium- Nitrit- Phosphor ortho- Chlorid
wassertyp Stickstoff Stickstoff gesamt Phosphat
(W2
(02) (NH2-N) (NO2-N) (Pges) (PO4) (e)))
oroman oodomg M mmar O
DEHE_2582.1 SLomgl B MM\ 0,041 M:0,138 M: 0,082 ng
9 M: 6,7 mg/l M: 0,14 mg/l M: 25,9
[Untere Ohm] A 03mgll A 0,04 mgl mg/l mg/l mg/l mgl
T - A: 0,011 A: 0,038 A: 0,012 .
A: --- mgl/l
mg/| mg/| mg/|
cqorat ooomn WL e oz
DEHE_2582.2 5 M: 6,5 mgl  M: 0,11 mg/| M: 0,04 M: 0,155 M: 0,089 M: 16,8
[Obere Ohm] A:15mgl A 0,01 mg/ mg/| mg/| mg/| mgl
T T A: 0,01 A: 0,055 A: 0,019 .
A: --- mgl/l
mg/| mg/| mg/|
DEHE_25826 0:8,0mg/l  O:0,10 mg/l O’:“%/C'B O:"?é'oo O:"?g/)ro O:nfgﬁ 0
1 5.1 M: 6,7 mg/l  M: 0,11 mg/l M;ﬂ%’/(l’S M:n?éﬁo"' M:n?§}|23 M: 20,8
[Klein] A:1,3mg/l  A: 0,01 mg/l A: 002 A: 0104 A: 0,053 . mg/|
A: --- mgl/l
mg/l mg/l mg/l
Erlauterung der Kiirzel in der Tabelle:
(0] = Orientierungswert
M = Monitoringwert (Vergleichswert); je nach Parameter Durchschnittswert der Jahres-
mittelwerte der letzten drei Jahre oder aktuellster Jahresmittelwert (Erlauterung s.u.)
A = Differenz zum Orientierungswert

(sofern der Orientierungswert nicht eingehalten wird)

Die Vergleichswerte fiir die Bewertung wurden dabei mit den folgenden Metho-
den aus den Messdaten ermittelt:

e Sauerstoff (O,):
durchschnittlich niedrigster gemessener Sauerstoffgehalt (O2 in mg/l) (2014-
2018, maximal 3 Messjahre)

e  Ammonium-Stickstoff (NHs-N):
Durchschnitt der Jahresmittelwerte der gemessenen Ammonium-Gehalte
(NHs-N in mg/l) (2014-2018, maximal 3 Messjahre)

e Nitrit-Stickstoff (NO2-N):
Durchschnitt der Jahresmittelwerte der gemessenen Nitrit-Gehalte (NO»-N
in mg/l) (2014-2018, maximal 3 Messjahre)

e Phosphor gesamt (Pges):
Aktuellster Jahresmittelwert der gemessenen Phosphor-Gesamt-Gehalte
(Gesamt-P in mg/l) (2014-2018, meist 2018)

e ortho-Phosphat (PO.):

Aktuellster Jahresmittelwert der gemessenen ortho-Phosphat-Gehalte
(0-POs-P in mg/l) (2014-2018, meist 2018)
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Fur den Bewirtschaftungszeitraum 2015-2021 werden in Tabelle 11 zum Ver-
gleich die entsprechenden Daten gelistet.

Den Tabellen 10 und 11 ist zu entnehmen, dass sich fur die Parameter Phos-
phor (gesamt) und ortho-Phosphat eine leichte Verbesserung und in Bezug auf
den Parameter Sauerstoff eine leichte Verschlechterung in den aktuellen Uber-
wachungsergebnissen aller Oberflachenwasserkorper gegeniiber dem Zeit-
raum 2015-2021 zeigt.

Tab. 11: Monitoringdaten fir die allgemeinen physikalisch-chemischen Parameter im Vorfeld
des Bewirtschaftungsplans 2015-2021

Wasserkdrper | FlieRBge- | Sauerstoff | Ammonium- | Nitrit-Stick- ortho-Phos- Chlorid
wasser- Stickstoff stoff phat

(8%¢)
(LAWA) (O2) (NHa-N) (NO2-N) (POa) @)

DEHE 2582.1 0:8,0mg/l O: 0,10 mg/l 0:0,10 mg/l  0O: 0,07 mg/l O:200,0 mg/l
[UnterE Ohm.] 9 M: 8,2 mg/l  M: 0,13 mg/l M: 0,22 mg/l  M: 0,13 mg/l  M: 23,0 mg/l
A: --- mg/l A: 0,03 mg/l A: 0,22 mg/l  A: 0,06 mgl/l A: ---mgl/l
DEHE 25822 0:8,0mg/l 0O:0,10 mg/l 0:0,10mg/l  ©O: 0,07 mg/l O:200,0 mg/l
[Obere_Ohmj 5 M: 8,1 mg/l M: 0,05 mg/l M: 0,17 mg/l M: 0,11 mg/l M: 16,0 mg/l
A: --- mgl/l A: --- mg/l A: 0,07 mg/l  A: 0,04 mgl/l A: --- mgl/l
0:8,0mg/l O: 0,10 mg/l 0:0,10 mg/l  ©O: 0,07 mg/l O:200,0 mg/l
[[ﬁ;r:z]_zssze.l 51  M:84mgl M:0.11 mg M:022mgll  M:014mgl  M: 22,0 mg/l
A: --- mg/l A: 0,01 mg/l A: 0,22 mg/l  A: 0,07 mgl/l A: ---mgl/l
Erlauterung der Kurzel in der Tabelle:
(0] = Orientierungswert
M = Monitoringwert (Vergleichswert); je nach Parameter Durchschnittswert der Jahres-
mittelwerte der letzten drei Jahre oder aktuellster Jahresmittelwert (Erlauterung s.o.)
A = Differenz zum Orientierungswert

(sofern der Orientierungswert nicht eingehalten wird)

Chemische Qualitatskomponenten

Fur die unterstitzende Bewertung des 6kologischen Zustands werden flussge-
bietsspezifische Schadstoffe als chemische QK herangezogen. Die Orientie-
rungswerte fir diese Parameter werden in Anlage 6 der OGewV angegeben.

Zur Bestimmung der chemischen Qualitatskomponenten und entsprechenden
Bewertung der Wasserkérper wurde der Wasserkdrper DEHE_2582.1 ,Untere
Ohm* (Messstelle 223 mit Untersuchungsspektrum ZEN) hinsichtlich der folgen-
den Stoffgruppen untersucht und bewertet:

e Parameter der Gruppe ,Metalle, Schwermetalle und Metalloide*
nach Anlage 6 (flussgebietsspezifische Schadstoffe), OGewV 2016

e Parameter der Gruppe "Persistant Organic Pollutants”
nach Anlage 6 (,flussgebietsspezifische Schadstoffe®), OGewV 2016

Fir beide Parametergruppen erfolgte die Einstufung ,gut® (beruhend auf den
monatlichen Analysenergebnissen der Jahre 2015 bis 2019).
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Hydromorphologische Qualitdtskomponenten

Zu den hydromorphologischen Qualitatskomponenten gehéren die Parameter
Wasserhaushalt, Durchgangigkeit und Morphologie. Die Gesamtbewertung fin-
det sich als Gewasserstrukturkartierung im WRRL-Viewer. Eine Ubersicht gibt
Abbildung 6.

Wie Abbildung 6 zeigt, fallen die relevanten Gewasser im Vorhabensbereich
Uberwiegend in die Strukturguteklassen 4 bis 7, also deutlich verandert bis voll-
standig verandert.

Alle betroffenen OWK werden zudem hinsichtlich der Qualitatskomponente
Wasserhaushalt in die Klasse 3 = maRig verandert eingestulft.
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Abb. 6: Gesamtbewertung Gewasserstruktur im Bereich des Vorhabens A49 VKE 40
(http://wrrl.hessen.de/mapapps/resources/apps/wrrl/index.html?lang=de)
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Chemischer Zustand

Zur Bewertung des chemischen Zustands der Wasserkorper wurde der Was-
serkdrper DEHE_2582.1 ,Untere Ohm* (Messstelle 223 mit Untersuchungs-
spektrum ZEN) hinsichtlich der folgenden Stoffgruppen untersucht und bewer-
tet:

e Parameter der Gruppe ,Industrielle Schadstoffe"
nach Anlage 8, OGewV 2016

e Parameter der Gruppe ,Metalle, Schwermetalle und Metalloide*
nach Anlage 8, OGewV 2016

Die Bewertung des chemischen Zustands erfolgt auf Basis der Daten der jewei-
ligen Referenzmessstelle(n) im Wasserkérper (vgl. Tab. 5, Untersuchungs-
spektrum ,ZEN“ und ,BIO®).

Die Bewertungen fir die oberliegenden Wasserkorper wurden darauf aufbau-
end sowie auf Grundlage der Belastungssituation in den jeweiligen Wasserkor-
pern durch Experteneinschatzung des HLNUG vorgenommen.

Der chemische Zustand wird fur die Wasserkorper auf dieser Basis mit Aus-
nahme der ubiquitéaren Stoffe sowohl im Bewirtschaftungszeitraum 2022-2027
als auch im Bewirtschaftungszeitraum 2015-2021 als ,gut‘ bewertet (s. Tab. 6
und Tab. 7).

Zu den in Hessen gemaf Anl. 8, OGewV 2016 als ubiquitar tUberschritten ein-
gestuften Stoffen gehoren

e Quecksilber (Hg):
Umweltqualitdtsnorm Biota: 20 pug/kg Nassgewicht
(oder 0,07 ug/l zulassige Hochstkonzentration in der Wasserprobe),

e Benzo(a)pyren (BaP)
Umweltqualitdtsnorm Biota: 5 pg/kg Nassgewicht
(oder Jahresdurchschnittskonzentration 0,00017 pg/l und 0,27 pg/l
zulassige Hochstkonzentration in der Wasserprobe),

e BDE
Umweltqualitatsnorm Biota: 0,0085 ug/kg Nassgewicht
(oder 0,14 ug/l zulassige Hochstkonzentration in der Wasserprobe).

Da fur diese Stoffe landesweit die Umweltqualitdtsnormen nicht eingehalten
werden, wird der Zustand aller betrachteten Wasserkdrper unter Bertcksichti-
gung der ubiquitaren Stoffe als ,nicht gut® (schlecht) bewertet.

Die fur den Stral3enbau bzw. -betrieb relevanten Parameter sind mit den ent-
sprechenden Messergebnissen an der Messstelle 223, die der aktuellen Bewer-
tung zugrunde liegen, in der folgenden Tabelle dargestellt und der JD-UQN
(Jahresdurchschnitts-Umweltqualitdtsnorm) gegentibergestellt.
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Tab. 12: Aktuelle Messwerte an der Messstelle 223 (2015-2019) der fur den
Stral3enbau bzw. -betrieb relevanten Parameter

Benzo(a)pyren |Blei Cadmium* | Nickel Naphthalin
[ug/l] [ug/l] [ug/] [ug/] [ug/]
JD-UQN gem. 0,00017 1,2 * 4,0 2,0
Anl. 8 OGewV
2016
Datum
26.06.2015 0,000829 <0,5 <0,08 1,3 0,000341
06.08.2015 0,000487 <0,5 <0,08 15 0,000156
20.11.2015 0,002370 <0,5 <0,08 1,9 0,001330
04.02.2016 0,003250 0,740 <0,08 2,9 0,000747
11.05.2016 0,000392 <0,5 <0,08 1,1 0,000142
01.08.2016 0,000494 <0,5 <0,08 1,1 0,000161
05.11.2016 0,000477 <0,5 <0,08 1,2 0,000162
01.03.2017 0,006840 <0,5 <0,08 1,7 0,005260
22.06.2017 0,000792 <0,5 <0,08 1,6 0,000196
28.09.2017 0,000841 <0,5 <0,08 7,6 0,000084
20.12.2017 0,003090 <0,5 <0,08 1,9 0,005160
30.04.2018 0,000280 <0,5 <0,08 1,2 <0,00005

* Bei Cadmium und Cadmiumverbindungen hangt die Umweltqualititsnorm von der Wasserhérte
ab.

4.3.1.3 Bewirtschaftungsziele und Mainahmen

Die Bewirtschaftungsziele fur die vier betrachteten Wasserkorper sind der gute
okologische und der gute chemische Zustand. Letzterer ist ohne Berlcksichti-
gung der ubiquitaren Stoffe bereits im Ist-Zustand als ,gut” zu bewerten (Bewirt-
schaftungsplan 2015-2021 sowie aktuelle Uberwachungsergebnisse).

An den Gewassern der Wasserkdrper sind zur Erreichung des guten okologi-
schen Zustands ca. 120 hydromorphologisch relevante MalBnahmen fiir den
Bewirtschaftungszeitraum 2022-2027 vorgesehen.

Fur den stofflichen Bereich (Gewasserqualitat) sind in den Wasserkdrpern ca.
90 stoffbezogene Malinahmen fir den Bewirtschaftungszeitraum 2022-2027
vorgesehen. Rund 1/3 dieser Malinahmen (33 MalRBnahmen) sind MaRnahmen
zur Ertuchtigung von kommunalen Kléaranlagen. Ein weiteres Drittel (36 Mal3-
nahmen) betrifft MalRnhahmen zur Sanierung und Ertlichtigung sowie Ausbau
des Kanalnetzes.

Die Ubrigen MalRnahmen sind dezentrale Mal3nahmen zur Abflussreduzierung
und sonstige MalRnahmen (22 MaRnahmen). Eine Ubersicht (iber die Lage der
Maflinahmen in Bezug zur Trasse der geplanten BAB 49 (VKE 40) gibt die fol-
gende Abbildung 7.
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Abb. 7:

4.3.2

Grundwasserkorper (GWK)

Geplante WRRL-MalRnahmen im Bereich der geplanten Trasse

Die betroffenen Grundwasserkdrper wurden bereits in Tabelle 3 aufgelistet und
sind in Anlage 1 dargestellt. Das geplante Vorhaben erstreckt sich Gber den
Bereich der in Tabelle 13 aufgelisteten Grundwasserkorper.
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Tab. 13: Kenndaten der betroffenen Grundwasserkdrper

GWK GWK Flache FFH | VSG
(EU-Code) (Hessen-ID) (ha) (%) (%) | (%)

DEHE_2582 02 2582_5202 Kluft Grundwasserleiter 54.112
- silikatisch

DEHE_2582 01 2582 3302 Kluft Grundwasserleiter 44.186 49 9 38
- silikatisch

Erlauterung:

TWS = Trinkwasserschutzgebiete

FFH Flora-Fauna-Habitate

VS Vogelschutzgebiete; Angaben jeweils als Anteil an der Gesamtflache in %.

4.3.2.1 Messstellen und Messungen fiir die Zustandsermittlung

Der Zustand der beiden hier zu betrachtenden Grundwasserkdorper gem. WRRL
wird anhand der in Tabelle 14 aufgelisteten WRRL-Monitoring-Messstellen ein-
gestuft. Die Lage der Messstellen kann der Abbildung 6 entnommen werden.

Tab. 14: Monitoringmessstellen in den Grundwasserkorpern

GWK GWK Messstelle Messstelle
(Code) (Hessen-ID) (ID) (Bezeichnung)

DEHE_2582_02 2582_5202 6323 Schachtbr. Wohra

DEHE_2582 02 2582 5202 6085 Qu. Winterberg

DEHE_2582_02 2582 5202 6312 ERNSTHAUSEN

DEHE_2582 02 2582 3302 7521 Leinhegsquelle, Burg Nieder-Gemiinde
DEHE_2582_02 2582_5202 6325 TB Schiffelbach, Schiffelbach
DEHE_2582_02 2582_5202 6330 HERTINGSHAUSEN

DEHE_2582_02 2582_5202 6761 BURGHOLZ

DEHE_2582_02 2582 5202 6785 WOLFERODE

DEHE_2582 02 2582 5202 6767 Quellfassung Wolferode
DEHE_2582 01 2582 3302 7135 Thbr. Héingen

DEHE_2582_01 2582_3302 7521 Leinhegsquelle, Burg Nieder-Gemiinde
DEHE_2582 01 2582 3302 7961 Br. Lardenbach (Klein Eichen)

Der mengenmaliige Zustand der Grundwasserkorper wird in Hessen anhand
der Grundwasserstéande und deren Entwicklung ermittelt. Grundlage hierfur bil-
den die Grundwasserstandsdaten der oben aufgefiihrten Messstellen.

Der chemische Zustand wird ebenfalls anhand der Messdaten der oben ge-
nannten Messstellen ermittelt. Weitere Informationen zu den Messtellen finden
sich unter http://gruschu.hessen.de.
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4.3.2.2 Zustand der Grundwasserkdrper

Die genannten Grundwasserkorper ID 2582_3302 und ID 2582_5202 sind fur
den Bewirtschaftungsplan 2015-2021 in den guten chemischen und den guten
mengenmafigen Zustand eingestuft worden (s. Tab. 15).

Tab. 15: Zustand der Grundwasserkorper gemafld Bewirtschaftungsplan

2015-2021
Chemischer Zustand MengenmaRiger Zustand
2582_3302 gut gut
2582 5202 gut gut

Eine aktuelle abgeschlossene Zustandsbewertung, die dem kommenden Be-
wirtschaftungszeitraum 2022-2027 zugrunde liegen wird, ist bisher noch nicht
verfigbar. Nach derzeitiger Einschatzung der zustandigen Fachabteilung im
HLNUG wird sich an der Bewertung der beiden Grundwasserkorper im Bewirt-
schaftungsplan 2022-2027 nichts andern. Es kann daher davon ausgegangen
werden, dass der chemische sowie der mengenmafiige Zustand auch im kom-
menden Bewirtschaftungszeitraum als gut eingestuft werden und die Bewirt-
schaftungsziele entsprechend unverandert bleiben.

Tabelle 16 (s. nachste Seite) zeigt die Ergebnisse des WRRL-Uberblickmonito-
rings aus den Jahren 2011 bis 2018/2019 fir die gem. Grundwasserverordnung
(GrwV 2010) relevanten Parameter und die zugehorigen Schwellenwerte
exemplarisch fur die beiden Messstellen 6761 (GWK 2582_5202) und 7135
(GWK 2582_3302).

Anpassungen der Bewirtschaftungsziele fur die betrachteten GWK hinsichtlich

Klimawandel/Klimaveranderungen fir den Bewirtschaftungsplan 2022-2027 lie-
gen bisher im HLNUG nicht vor.
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Tab. 16: Ergebnisse des Uberblicksmonitorings 2011 bis 2018/2019 (Grundwasser)

Ammo- Arsen Blei Cadmium Quecksil- Chlorid Nitrat Nitrit ortho- Sulfat Summe
nium [ng/l [ng/1] [ng/1] ber [ug/l] [mag/1] [mg/] [mag/1] Phosphat [mg/] PER und
[mg/l] [mg/l] TRI [pg/1]
Schwellen- 0,5 10 10 0,5 0,2 250 50 0,5 0,5 250 10
wert GrwV
2010
Messstelle Datum
6761 26.09.2011 0,007 0,625 <BG <BG 8,1 3,9 <BG 0,07 26,0 <BG
15.11.2012 <BG <BG 0,74 <BG 7,8 3,9 <BG 0,064 28,0 <BG
11.11.2013 <BG 0,56 <BG <BG 8,2 4,2 <BG 0,078 28,0 <BG
16.09.2014 0,011 0,72 <BG <BG 7,5 3,9 <BG 0,091 27,0 <BG
30.07.2015 <BG 0,57 <BG 0,089 7,7 3,8 <BG 0,082 27,0 <BG
13.07.2016 <BG 0,52 <BG <BG 7,4 3,7 <BG 0,1 26,0 <BG
01.08.2018 0,037 0,5 <BG <BG 7.4 4,0 <BG 0,084 26,0 <BG
12.08.2019 0,006 0,55 <BG <BG 7,3 4,0 <BG 0,052 27,0 <BG
7135 06.04.2011 <BG <BG <BG <BG <BG 27,0 52,0 <BG 2,6 <BG
01.11.2011 46,0
21.11.2012 <BG <BG 35,0 28,6 <BG <BG <BG
30.10.2013 <BG <BG 29,0 51,7 <BG 5,0 <BG
28.10.2014 <BG <BG 31,0 24,5 <BG <BG <BG
12.11.2015 <BG 24,4 47,5 <BG 2,8
01.11.2016 <BG 38,8 25,5 <BG 1,7
14.11.2017 <BG 31,0 56,2 <BG 3,1
28.11.2018 <BG 33,2 52,0 <BG 3,3

<BG = kleiner Bestimmungsgrenze
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4.3.2.3 Bewirtschaftungsziele und Mainahmen

Ziele fur die Grundwasserkoérper sind der gute mengenmalfiige und der gute
chemische Zustand. Diese Ziele wurden bereits im Bewirtschaftungsplan 2015-
2021 erreicht und die aktuellen Uberwachungsergebnisse zeigen keine Ver-
schlechterung an. Mallnahmen werden im Bewirtschaftungsplan 2015-2021
trotzdem formuliert, um den guten Zustand auch halten zu kénnen.

Die Bewirtschaftungsziele und MaRnhahmen sind im WRRL-Bewirtschaftungs-
plan (BP) und WRRL-MalRhahmenprogramm (MP) 2015-2021 beschrieben.

http://flussgebiete.hessen.de/information/bewirtschaftungsplan-2015-2021

http://flussgebiete.hessen.de/information/massnahmenprogramm-2015-2021

Fur die Grundwasserkorper werden im MaRRnahmenprogramm sog. Maf3nah-
menraume abgegrenzt, in denen zur Erreichung des guten chemischen Zu-
stands zuséatzliche MaRnahmen (vor allem Beratung Landwirtschaft etc.) durch-
gefuhrt werden. Die vom Vorhaben des Autobahnbaus betroffenen GWK gehd-
ren zu keinem MaRRhahmenraum Grundwasser. Hier sind demnach keine wei-
teren WRRL-Malinahmen notwendig bzw. geplant.

Die Bewirtschaftungsziele bleiben nach Aussage des HLNUG auch fir den
kommenden Bewirtschaftungszeitraum 2022 bis 2027 bestehen.
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5 WIRKUNGEN DES VORHABENS AUF DIE BETROFFENEN
WASSERKORPER UND DEREN QUALITATSKOMPONENTEN
UND BEWIRTSCHAFTUNGSZIELE

5.1 Wirkungen des Vorhabens

In den Tabellen 17 und 18 sind die Malinahmenwirkungen des geplanten Vor-
habens, die eine mogliche Auswirkung auf die Qualitatskomponenten (QK)
nach OGewV bzw. die Bewirtschaftungsziele der GrwV haben kdénnen, auf Ba-
sis von BASt 2018 benannt. Darauf aufbauend werden die MalZnahmenwirkun-
gen vorhabenbezogen nadher erldutert und in Abschnitt 5.2 im Hinblick auf ihre
Relevanz bzgl. der Einhaltung der Bewirtschaftungsziele gema? WRRL und

WHG bewertet.

Tab. 17: Wirkfaktoren von StraRenbauvorhaben und deren potenzieller Wirkzusammenhang

mit den Qualitdtskomponenten fir Oberflichengewadsser nach BASt 2018

Wirkfaktoren

potenzieller Wirkzusammenhang Oberflachengewésser

Hinweise

okologischer Zustand / Potenzial

biologische QK

unterstitzend

chem.

Q
P

Fische
MZB
MP

PP

AP-C QK
Hydrom. QK

FGS Schadst.

chemischer Zustand

Tritt im
Projekt
auf?

Ja/ Nein

baubedingte Wirkungen

Flacheninanspruchnahme
im/am Gewasser
Gewasserquerungen, Gewasser-
verlegungen, Baufeld, Baustra3en
Hilfspfeiler, Baugeruste

Ja

Sedimenteintrag

Erdarbeiten, Durchstich, Baustraen,
Briickenanlagen, Baugruben, Gewas-
serverlegung, Baufeld, Lagerflachen,
Erddeponien

Ja

Schadstoffeintrage
Baufahrzeuge/ Baumaschinen:
Treibstoffe, Schmiermittel; Briicken-
bauarbeiten; Beseitigung Altlastver-
dachtsflachen

Ja

Lichtimmissionen
Baustellenbeleuchtung

Ja

Erschutterungen
Ramme-, Bohr- und Sprengarbeiten

Ja

Beeintrachtigungen der Durch-
gangigkeit von FlieRgewassern
(mit weiteren Folgewirkungen)

Nein

Auspressung von Porenwasser
Vorbelastungsdamme

Nein
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Wirkfaktoren

potenzieller Wirkzusammenhang Oberflachengewésser

Hinweise

O0kologischer Zustand / Potenzial

biologische QK

unterstitzend

chem.

QK

Fische

MZB

MP

PP

AP-C QK
Hydrom. QK

FGS Schadst.

chemischer Zustand

Tritt im
Projekt
auf?

Ja/ Nein

Einleitung von Wasser aus Wasser-
haltung oder Prozesswasser
Bau Ingenieurbauwerke

x

x
x
x

x

x

Ja

Wasserentnahme als
Prozesswasser
Bau Ingenieurbauwerke

Nein

Aushub sulfatsaurer Béden

in oder am Gewé&sser

Bau Ingenieurbauwerke, Gewasser-
verlegungen, Erdarbeiten

Nein

Anpassung/Verlegung Gewasser

Ja

Anlagebedingte Wirkungen

Morphologische Veranderung, z. B.
Gewasserlange/Gewasserdynamik,
Tiefen- u. Breitenvariation, Sohlsub-
strat, Veranderung wertvoller Gewas-
serrandbereiche, z. B. durch Anpas-
sung/Verlegung Gewasser

Ja

Verlust der biotischen Ausstattung
des urspriinglichen Gewasserlaufs
durch Zuschitten eines verlegten Ge-
wassers

Nein

Flacheninanspruchnahme
Pfeiler, Widerlager, Dammschittun-
gen in Gewasser oder Aue

Ja

Verschattung
Kreuzungsbauwerke, niedrige Bri-
cken

Ja

Barrierewirkung
Kreuzungsbauwerke

Nein

Betriebsbedingte Wirkungen

Einleitung StraRenabflisse
Schadstoffeintrage und Mengen-
anderung

Ja

Tausalzaufbringung

Ja

Lichtimmissionen infam Gewaésser
(Stationére Beleuchtung)

Nein
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Tab. 18: Wirkfaktoren von Straf3enbauvorhaben und deren potenzieller Wirkzusammenhang
mit den Qualitdtskomponenten fur Grundwasser nach BASt 2018

Wirkfaktoren potenzieller Wirkzusammenhang Grundwasser Hinweise
Mengenmangiger Chemischer Tritt im Projekt
Zustand Zustand auf?
Ja/ Nein
baubedingte Wirkungen
Verénderung des Grund-
wasserstands
X Ja
Bodenverdichtung durch Baufahr-
zeuge, Baugerate etc.
Schadstoffeintrage
Baufahrzeuge/ Baumaschinen: Treib-
stoffe, Schmiermittel; Briickenbauar- X Ja
beiten; Beseitigung Altlastverdachtsfla-
chen
Anlagebedingte Wirkungen
Barrierewirkungen
(unterirdisch) X Nein
Anlage Trog/Tunnel
Verédnderung des Grundwasser-
stands/Grundwasser-
neubildung
(Aufstau/Absenkung) X Ja
Anlage von Einschnitten, Trog/ Tunnel,
Versiegelung im Rahmen der Auto-
bahntrasse und assoziierter Bauwerke
Schadstoffeintrag
Schadstoffeintrage durch Auslau-
gungsvorgange (Baustoffe) oder nach- X Ja
lassender Dichtigkeit (RRBs, Fernab-
leitung)
Betriebsbedingte Wirkungen
Versickerung StralRenabflisse
X X Ja*
Schadstoffeintrage
Tausalzaufbringung X Ja

* eine Versickerung von StraRenabfliissen ist in der Wasserschutzzone nicht zuldssig und in der technischen

Ausfiihrung auch nicht vorgesehen. Der gesamte Stral3enabfluss wird gesammelt, behandelt und dann gedros-
selt in das Oberflachengewasser abgeleitet. Somit kann ein Schadstoffeintrag maximal tUber die Infiltration der
Oberflachengewésser erfolgen.

5.2 Relevanzpriufung

Die Tabellen 19 und 20 enthalten fir Oberflachengewéasser und Grundwasser
eine Relevanzprifung auf Grundlage der identifizierten Vorhabenwirkungen mit
maglichen Auswirkungen auf die Bewirtschaftungsziele nach WRRL bzw. 88 27
und 47 WHG. Dabei werden auch bereits festgelegte MalRnahmen aus dem
LBP bzw. Auflagen aus dem PFB berucksichtigt.
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Tab. 19: Relevanzprifung Oberflachengewasser

Wirkfaktoren mit potenziel-
len Auswirkungen auf Ober-
flachengewasser
(Kurzbeschreibung der projekt-
spezifischen Wirkungen)

Vorkehrung zur Vermeidung durch
bestehende Regelungen im Planfeststel-
lungsbeschluss (2012) und den zugehdri-
gen Unterlagen

Relevanz hinsichtlich der
Bewirtschaftungsziele WRRL
bzw. 88 27 bis 31 WHG

Baubedingte Wirkungen

Flacheninanspruchnahme
im/am Gewasser

Im Wesentlichen Herrichtung
und Betrieb des Baufeldes

Aufgrund der Lage des Vorhabens im Was-
serschutzgebiet enthalt der Planfeststel-
lungsbeschluss 2012 (unter Beriicksichti-
gung der vorlaufenden Risikostudie [ahu
2006]) umfangreiche Auflagen im Hinblick
auf moglichst geringe wasserwirtschaftliche
Eingriffe in der Bauphase.

Gemal PFB dirfen die JoRklein und deren
Uferbereiche nicht durch BaustraRen und
Baueinrichtungsflachen in Anspruch genom-
men werden. Zudem ist im Nahbereich der
Gewasser eine Baustelleneinrichtung nicht
zulassig.

Die Verbots- und Genehmigungstatbestéande
der Wasserschutzgebietsverordnungen sind
zu berucksichtigen.

Gemal PFB ist eine dkologische Baubeglei-
tung (OBB) vorgeschrieben.

keine Relevanz

Aufgrund der umfangreichen
Vorgaben / Auflagen aus dem
PFB und der Risikoanalysen
sowie den Verbots- und Ge-
nehmigungstatbestédnden aus
der WSG-VO sind keine Aus-
wirkungen, die eine Ver-
schlechterung von WRRL-Qua-
litatskomponenten bedeuten
wirden, zu besorgen.

Sedimenteintrag

Im Wesentlichen durch die
Erdarbeiten, BaustraRen, Bau-
gruben, Baufeld und Lagerfla-
chen

Aufgrund der Lage des Vorhabens im Was-
serschutzgebiet enthalt der Planfeststel-
lungsbeschluss 2012 (unter Berlicksichti-
gung der vorlaufenden Risikostudie [ahu
2006]) umfangreiche Auflagen im Hinblick
auf moglichst geringe wasserwirtschaftliche
Eingriffe in der Bauphase. Fir Arbeiten in
der Aue oder an Gewasserrandstreifen sind
umfangreiche Auflagen im PFB formuliert.

Gem. PFB sind vor Beginn der Erdarbeiten
wirksame MalRhahmen gegen Sand- und
Feineinteilung in die Gewdasser vorzusehen
und wahrend der gesamten Bauzeit funkti-
onsfahig zu halten.

keine Relevanz

Aufgrund der umfangreichen
Vorgaben / Auflagen aus dem
PFB und der Risikoanalyse
sind keine Auswirkungen, die
eine Verschlechterung von
WRRL-Qualitdtskomponenten
bedeuten wiirden, zu besor-
gen.

Schadstoffeintrage

Im Wesentlichen durch Bau-
fahrzeuge/ Baumaschinen:
Treibstoffe, Schmiermittel

Aufgrund der Lage des Vorhabens im Was-
serschutzgebiet enthalt der Planfeststel-
lungsbeschluss 2012 (unter Berlcksichti-
gung der vorlaufenden Risikostudie [ahu
2006]) umfangreiche Auflagen im Hinblick
auf moglichst geringe wasserwirtschaftliche
Eingriffe in der Bauphase.

Fir Arbeiten in der Aue oder an Gewasser-
randstreifen sind umfangreiche Auflagen im
PFB formuliert. Gleiches gilt fur den Hoch-
wasserfall. Die Baustelleneinrichtungen sind
aulRerhalb des Auenbereiches der Gewasser
in hochwasserfreien Lagen anzulegen.

Die Verbots- und Genehmigungstatbestande
der Wasserschutzgebietsverordnungen sind
zu berucksichtigen.

keine Relevanz

Aufgrund der umfangreichen
Vorgaben / Auflagen aus dem
PFB und der Risikoanalyse
und den Verbots- und Geneh-
migungstatbestanden aus der
WSG-VO sind keine Auswir-
kungen, die eine Verschlechte-
rung von WRRL-Qualitatskom-
ponenten bedeuten wirden, zu
besorgen.
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Wirkfaktoren mit potenziel-
len Auswirkungen auf Ober-
flachengewasser
(Kurzbeschreibung der projekt-
spezifischen Wirkungen)

Vorkehrung zur Vermeidung durch
bestehende Regelungen im Planfeststel-
lungsbeschluss (2012) und den zugehdri-
gen Unterlagen

Relevanz hinsichtlich der
Bewirtschaftungsziele WRRL
bzw. 88 27 bis 31 WHG

Vermeidungsmafinahmen des Landespfle-
gerischen Begleitplans (LPB)

Einleitung von Wasser aus
Wasserhaltung oder Pro-
zesswasser

Aus Wasserhaltungen im Rah-
men des Baus der Briicken
etc.

Aufgrund der Lage des Vorhabens im Was-
serschutzgebiet enthalt der Planfeststel-
lungsbeschluss 2012 (unter Berlicksichti-
gung der vorlaufenden Risikostudie [ahu
2006]) umfangreiche Auflagen im Hinblick
auf moglichst geringe wasserwirtschaftliche
Eingriffe in der Bauphase.

Gem. PFB hat die Ableitung des gefdrderten
Grundwassers Uber die zuvor errichteten
RRBen zu erfolgen.

Die Verbots- und Genehmigungstatbestéande
der Wasserschutzgebietsverordnungen sind
zu berticksichtigen.

keine Relevanz

Aufgrund der umfangreichen
Vorgaben / Auflagen aus dem
PFB und der Risikoanalyse so-
wie den Verbots- und Geneh-
migungstatbestanden aus der
WSG-VO sind keine Auswir-
kungen, die eine Verschlechte-
rung von WRRL-Qualitatskom-
ponenten bedeuten wiirden, zu
besorgen.

Lichtimmissionen

Baustellenbeleuchtung

Der Planfeststellungsbeschluss 2012 enthalt
bereits fir bestimmte Bauabschnitte Restrik-
tionen im Hinblick auf Nachtbauverbote, die
auf moglichst geringe wasserwirtschaftliche
Eingriffe hinwirken.

keine Relevanz

In den WRRL-relevanten Ab-
schnitten der Autobahntrasse
besteht gem. PFB ein Nacht-
bauverbot. Nachteilige Auswir-
kungen sind so nicht zu erwar-
ten.

Erschitterungen

Ramme-, Bohr- und Sprengar-
beiten

Aufgrund der Lage des Vorhabens im Was-
serschutzgebiet enthalt der Planfeststel-
lungsbeschluss 2012 (unter Berlicksichti-
gung der vorlaufenden Risikostudie [ahu
2006]) umfangreiche Auflagen im Hinblick
auf moglichst geringe wasserwirtschaftliche
Eingriffe in der Bauphase.

Gem. PFB ist eine 6kologische Baubeglei-
tung (OBB) vorgeschrieben.

keine Relevanz

Aufgrund der umfangreichen
Vorgaben / Auflagen aus dem
PFB und der Risikoanalyse so-
wie den Verbots- und Geneh-
migungstatbestanden aus der
WSG-VO sind keine Auswir-
kungen, die eine Verschlechte-
rung von WRRL-Qualitatskom-
ponenten bedeuten wirden, zu
besorgen.

Anpassung/Verlegung von
Gewassern

Verlegung der JoRRklein

JoRklein: AusgleichsmaRnahmen I11.8 A
(FFH)

relevant

Auswirkungen auf den dkologi-
schen Zustand sind maglich.
Ein vertiefter Nachweis ist er-
forderlich (s. Abschnitt 5.2.4).

Anlagenbedingte Wirkunge

=

Flacheninanspruchnahme
im/am Gewasser

Im Wesentlichen durch Pfeiler,
Wiederlager Dammschuttun-
gen im Gewasser oder der
Aue.

Aufgrund der Lage des Vorhabens im Was-
serschutzgebiet enthélt der Planfeststel-
lungsbeschluss 2012 (unter Beriicksichti-
gung der vorlaufenden Risikostudie [ahu
2006]) umfangreiche Auflagen im Hinblick
auf moéglichst geringe wasserwirtschaftliche
Eingriffe in der Bauphase.

Die Verbots- und Genehmigungstatbestéande
der WSZ-VO sind zu beachten.

keine Relevanz

Aufgrund der umfangreichen
Vorgaben / Auflagen aus dem
PFB und der Risikoanalyse
und den Verbots- und Geneh-
migungstatbestanden aus der
WSG-VO sind keine Auswir-
kungen, die eine Verschlechte-
rung von WRRL-Qualitatskom-
ponenten bedeuten wiirden, zu
besorgen.
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Wirkfaktoren mit potenziel-
len Auswirkungen auf Ober-
flachengewasser
(Kurzbeschreibung der projekt-
spezifischen Wirkungen)

Vorkehrung zur Vermeidung durch
bestehende Regelungen im Planfeststel-
lungsbeschluss (2012) und den zugehdri-
gen Unterlagen

Relevanz hinsichtlich der
Bewirtschaftungsziele WRRL
bzw. 88 27 bis 31 WHG

Verschattung

Verschattung durch
Bruckenbauwerke

Im Bereich der Briickenbauwerke kommt es

zu einer Verschattung von Gewasserflachen.

Diese beschattete Wasserflache ist im Ver-
haltnis zur Gesamtwasserflache der OWK
minimal.

Durch einen hellen Anstrich der Bauwerks-
unterseiten (reflektierende Wirkung) kann
die Verschattungswirkung

zudem reduziert werden.

keine Relevanz

Die geplanten lichten H6hen
(BW6: 6-11 m; BW8: 11 m) ge-
wabhrleisten einen ausreichen-
den seitlichen Lichteinfall.

Im Bereich des Bauwerks
BW.11 ist die Beeintrachtigung
durch eine Verschattungswir-
kung aufgrund einer lichten
Hohe von bis zu 30 m als ver-
nachlassigbar zu beurteilen
und es sind keine Auswirkun-
gen, die eine Verschlechterung
von WRRL-Qualitats-kompo-
nenten bedeuten wiirden, zu
besorgen.

morphologische
Veranderungen

Im Wesentlichen im Bereich
der Durchlasse und der
Fernableitung.

Alle Talbauwerke und Durchléasse sind so
geplant, dass keine Beeintrachtigung des
Abflusses zu erwarten ist.

keine Relevanz

Betriebsbedingte Wirkungen

Einleitung StralRenabflisse

Schadstoffeintrage durch
Strallenentwasserung

Durch den Ausbau der Fahrbahn und die
komplette Sammlung des anfallenden Stra-
Renoberflachenwassers kommt es zur Erho-
hung der stofflichen Eintrége.

Zum Schutz der Gewasser sind Behand-
lungs- und Ruckhalteanlagen nach dem
Stand der Technik geplant.

Alle Entwasserungsmafinahmen und Einlei-
tungen sind so dimensioniert, dass kein zu-

satzlicher relevanter hydraulischer Stress im
Gewasser aulftritt.

Schadstoffeintrage: Relevant

Auswirkungen auf den 6kologi-
schen und chemischen Zu-
stand nach den Anlagen 6 bis
8 OGewyV sind moglich.

Ein vertiefter Nachweis ist er-
forderlich (siehe Abschnitt 5.3).

mengenmalige Belastung:
keine Relevanz

Schadstoffeintrag durch
Spritzwasser

Vor allem entlang der
Bruckenbauwerke

Aufgrund der Lage des Vorhabens im Was-
serschutzgebiet enthalt der Planfeststel-
lungsbeschluss 2012 (unter Berlicksichti-
gung der vorlaufenden Risikostudie [ahu
2006]) umfangreiche Auflagen im Hinblick
auf mogliche Schadstoffeintrage in der Be-
triebsphase. Entlang der Briicken sind
Spritzschutzwéande vorgesehen.

keine Relevanz

Tausalzaufbringung

Chlorid-Eintrag Uber die zu
streuenden Strafl3enflachen

Durch den Ausbau der Fahrbahn und die
komplette Sammlung des anfallenden Stra-
Benoberflachenwassers kommt es zur Erho-
hung der stofflichen Eintrage.

Nach aktuellem Stand der Technik gibt es
keine Behandlungsanlagen fir StraRenab-
wasser, mit denen Chloridkonzentrationen
reduziert werden koénnen.

relevant

Auswirkungen auf den Para-
meter ,Salzgehalt* nach An-
lage 7 OgewV sind moglich.

Ein vertiefter Nachweis ist er-
forderlich (siehe Abschnitt 5.4).
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Tab. 20: Relevanzprifun

g Grundwasser

Wirkfaktoren mit potenziel-
len Auswirkungen auf
Oberflachengewasser
(Kurzbeschreibung der pro-
jektspezifischen Wirkungen)

Vorkehrung zur Vermeidung durch
bestehende Regelungen im Planfest-
stellungsbeschluss (2012) und den
zugehdrigen Unterlagen

Relevanz hinsichtlich der Bewirt-
schaftungsziele WRRL bzw. § 47
WHG

Baubedingte Wirkungen

Veranderung des Grund-
wasserstands

Bodenverdichtung im
Wesentlichen durch
Baufahrzeuge/Baugerate

Aufgrund der Lage des Vorhabens im
Wasserschutzgebiet enthalt der Plan-
feststellungsbeschluss 2012 (unter Be-
riicksichtigung der vorlaufenden Risiko-
studie [ahu 2006]) umfangreiche Aufla-
gen im Hinblick auf mégliche geringe
wasserwirtschaftliche Eingriffe in der
Bauphase.

keine Relevanz

Aufgrund der umfangreichen Vorga-
ben / Auflagen aus dem PFB und der
Risikoanalyse und den Verbots- und
Genehmigungstatbestéanden aus der
WSG-VO sind keine Auswirkungen
auf den mengenmaRigen Zustand der
GWK zu besorgen.

Schadstoffeintrage durch
BaumafRnahmen Trasse

Im Wesentlichen durch Bau-
fahrzeuge/ Baumaschinen:
Treibstoffe, Schmiermittel

Aufgrund der Lage des Vorhabens im
Wasserschutzgebiet enthalt der Plan-
feststellungsbeschluss 2012 (unter Be-
riicksichtigung der vorlaufenden Risiko-
studie [ahu 2006]) umfangreiche Aufla-
gen im Hinblick auf méglichst geringe
wasserwirtschaftliche Eingriffe in der
Bauphase.

keine Relevanz

Aufgrund der umfangreichen Vorga-
ben / Auflagen aus dem PFB und der
Risikoanalyse und den Verbots- und
Genehmigungstatbestédnden der
WSG-VO sind keine Auswirkungen
auf den mengenmaRigen Zustand der
GWK zu besorgen.

Schadstoffeintrage durch
landschaftspflegerische
MafRnahmen

Der PFB enthélt Auflagen fur gewasser-
bezogene MalRnahmen des LPB, um
sowohl wasserwirtschaftliche als auch
gewasserokologische Auswirkungen zu
vermeiden.

keine Relevanz

anlagenbedingte Wirkung

en

Veranderung des
Grundwasserstands/
Grundwasserneubildung
(Aufstau/Absenkung)

Anlage von Einschnitten,
Versiegelung im Rahmen der
Autobahntrasse und assozi-
ierter Bauwerke

Der LPB sieht umfangreiche Mafl3nah-
men zum Ausgleich von Versiegelungs-
flachen vor.

keine Relevanz

Die versiegelte Flache ist im Ver-
gleich zu den GWK insgesamt so
klein, dass es nicht zu einer messba-
ren Beeintréchtigung des mengenma-
Rigen Zustands der GWK kommt.

Schadstoffeintrage

Schadstoffeintrage durch
Auslaugungsvorgénge oder
nachlassender Dichtigkeit
(RRBen, Fernableitung)

Aufgrund der Lage des Vorhabens im
Wasserschutzgebiet enthalt der Plan-
feststellungsbeschluss 2012 (unter Be-
rucksichtigung der vorlaufenden Risiko-
studie [ahu 2006]) umfangreiche Aufla-
gen im Hinblick auf mégliche Schad-
stoffeintrdge und einzusetzende Bau-
materialien.

keine Relevanz

Aufgrund der umfangreichen Vorga-
ben / Auflagen aus dem PFB und der
Risikoanalyse und den Verbots- und
Genehmigungstatbestédnden aus der
WSG-VO sind keine Auswirkungen
auf den chemischen Zustand der
GWK zu besorgen.

betriebsbedingte Wirkungen

Versickerung
StralRenabfliisse

Schadstoffeintrage durch un-
geplante Versickerung von
StraRenentwéasserung

Durch den Ausbau der Fahrbahn gem.
RistWaG aufgrund der Lage im Was-
serschutzgebiet und die komplette
Sammlung des anfallenden Straf3en-
oberflachenwassers kommt es nicht zu
einer gezielten Versickerung in das
Grundwasser.

keine Relevanz

Maximal punktuelle und kurzzeitige
Einwirkungen, die nicht zu einer
messbaren negativen Beeintrachti-
gung des mengenmalfigen Zustands
oder der chemischen Qualitatspara-
meter fUhren.
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Wirkfaktoren mit potenziel-
len Auswirkungen auf
Oberflachengewasser
(Kurzbeschreibung der pro-
jektspezifischen Wirkungen)

Vorkehrung zur Vermeidung durch
bestehende Regelungen im Planfest-
stellungsbeschluss (2012) und den
zugehdrigen Unterlagen

Relevanz hinsichtlich der Bewirt-
schaftungsziele WRRL bzw. § 47
WHG

Zum Schutz der Gewasser sind Be-
handlungs- und Riickhalteanlagen nach
dem Stand der Technik geplant.

Im Bereich der Talbauwerke und in der
WSZ Il wird die Trasse mit Spritz-
schutzwanden ausgestattet.

Die Abwasser der PWC-Anlagen wer-
den dber ein Klaranlagenmodul mit
Membranfilter gereinigt und in ein Re-
genriickhaltebecken eingeleitet. Dieser
Eintragspfad ist somit ebenfalls ausge-
schlossen.

Die Vorgaben der Schutzzonenverord-
nungen sind einzuhalten.

Tausalzaufbringung

Chlorid-Eintrag iber die zu
streuenden Straf3enflachen

Durch den Ausbau der Fahrbahn gem.
RistWaG aufgrund der Lage im Was-
serschutzgebiet und die komplette
Sammlung des anfallenden StraRen-
oberflachenwassers kommt es nicht zu
einer gezielten Versickerung in das
Grundwasser.

Zum Schutz der Gewasser sind
Behandlungs- und Riickhalteanlagen
nach dem Stand der Technik geplant.

keine Relevanz

Das Oberflachengewasser Klein hat

im betroffenen Grundwasserkorper in
weiten Teilen keine infiltrierende An-

bindung an das Grundwasser.

Maximal punktuelle und kurzzeitige
Einwirkungen, die nicht zu einer
messbaren negativen Beeintrachti-
gung der chemischen Qualitétspara-
meter fuhren.

Gemal der Darstellung der Tabelle 19 werden folgende Auswirkungen auf die
vom Vorhaben betroffenen Oberflachenwasserkérper nachfolgend naher be-

trachtet:

e Einleitung StralRenabflisse: Schadstoffeintrage durch StraRenentwasse-

rung (Abschnitt 5.3),

e Tausalzaufbringung: Chlorid-Eintrag Uber die zu streuenden Stral3enfla-

chen (Abschnitt 5.3.2),

e betriebsbedingte Beeintrachtigung der Durchgéngigkeit/Verlegung von Ge-
wassern (Abschnitt 5.4).

Wie aus Tabelle 20 hervorgeht, sind relevante Auswirkungen durch das Vorha-
ben auf die Grundwasserkorper nicht zu erwarten.
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5.3 Einleitungen von StralRenabwassern in Oberflachengewasser

Ein zentraler Aspekt bei der Betrachtung der Auswirkungen auf den chemischen
und ©kologischen Zustand der betroffenen Oberflachenwasserkorper ist die
Stoffemission durch den StralRenabfluss. Im gesamten Verlauf des Trassenab-
schnitts VKE 40 ist der Ausbau gemafl3 RiStWag und die Ableitung samtlicher
StralRenabwéasser Uber Entwésserungssysteme in mehrere Regenrtickhaltebe-
cken vorgesehen. Von dort wird das Wasser weiter (z. T. Uber die Fernablei-
tung) in eine Vorflut eingeleitet.

Die (Schad-)Stofffreisetzung entlang von Straf3en erfolgt im Wesentlichen aus
den folgenden Schadstoffquellen:

e Abgase,

e Abrieb von Reifen, Bremsbelagen und Stral3enoberflachen,
e Tropfverluste,

e Korrosionsprodukte,

e freigesetzte Stoffe aus Katalysatoren,

e Streusalz.

Die einschlagige Literatur gibt als wesentliche Bestandteile der Schadstofffracht
von Stral3enabflissen folgende Stoffe an:

e abfiltrierbare Stoffe (AFS),
e die organischen Summenparameter MKW, PAK und BTEX,
e die Schwermetalle Pb, Cr, Cd, Cu, Niund Zn,

¢ NaCl aus dem Streusalzeinsatz.

Nach IFS (2018) wird ein Grofteil der Fracht partikular an der feinen Fest-
stofffraktion im Stral3enabfluss transportiert. Von den stral3enspezifischen Stof-
fen sind etliche nach Anlage 6 und 7 der OGewV zur Beurteilung des ¢kologi-
schen Zustands unterstitzend heranzuziehen bzw. sind nach Anlage 8 der
OGewV fiir die Bewertung des chemischen Zustands maf3geblich.

Da Messungen der Belastung der Stral3enabfliisse entlang des Abschnitts
VKE 40 der BAB 49 nicht vorliegen, wird hier auf mittlere Konzentrationen fir
Abflisse stark befahrener StraRen zurickgegriffen, die von IFS (IFS 2018) er-
mittelt wurden. Diese werden in Tabelle 21 dargestellit.

Relevant fur die Beurteilung der Konzentrationen im Ablauf der RRB ist deren
Wirkungsgrad. Im Weiteren wird auf die in IFS (2018) angegebenen Wirkungs-
grade fur Sedimentationsanlagen im Dauerstau mit optimiertem Zulauf (Vorga-
ben RiStWag) zuriickgegriffen. Die Wirkungsgrade und die daraus abgeleiteten
Ablaufkonzentrationen sind in Tabelle 22 dargestellt.
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Tab. 21: Mittlere und hohe (Gesamt-) Konzentrationen und spezifische Frachten unterschied-
licher Parameter im Stral3enabfluss sowie partikuldrer Anteil (enthommen aus IFS

2018)
Parameter Mittlere Belastung Huh;s:hi_ Part. Anteil
Cu 110 pgh 520 g/(ha-a) 0.81
Cr 30 pgh 150 gf{ha-a} 0,87
Zn 420 pgh 2.000 giiha-a) 0.78
Cd 0.8 pgll 2.8 githa-a) 1.2 pgi 0.52
Mi 35,0 pgll 180 g'(ha-a} 70 pgll 0.75
Ph 30,0 pgil 120 gilha-z) B0 ugil 0,90
Cyanid 70 -107 pgd {geschatzt)
Fe 5.5 mgfl 20 kgflha-a) 0,87
Phenanthren 0,20 pghl K. a2 ] 0,85
Anthracen 0,08 pgl 0.22 gfiha-a) 0.1 pg! 0,86
Fluoranthen 0.50 pgll 2,00 gfiha-a) 1,00 pgd 0,85
Maphthalin 0,10 pgl 0.25 gfiha-a) 0.20 pgi 0,83
Benzo[a]pyren 0,15 pgil 0.65 gfiha-a) 0,36 pg! 0,87
Benzo[blfluoranthen 0.30 pgll 1.10 gfiha-a) 0.80 pg 0,08
Benzo[k]fluoranthen 0,15 pgll 0.55 gfiha-a) 0,30 pg 0,88
Benzo[g,h,i]-perylen 0,35 pgil 1.40 gfiha-a) 0.70 pgi 0,88
:-g:e-nnH.E.B-nd]-w 0.26 pgll 1.00 gfiha-a) 0,85
FCE 28 0.0002 pgi 0.0010 0,80
PCE 52 0.0002 pgil 0,0015 gliha-a} 0,80
PCEB 101 0,0002 gl 0.0045 githa-a) 0,80
PCB 138 10.0029 pgil 0.0100 giiha-a} 0,80
PCE 153 0,0020 pgil 0.0080 gliha-a) 0,80
PCB 180 0.0014 pgi 0,0060 giiha-a) 0,80
Manylphenal 0,21 pgll 0.60 giiha-a) 0,42 pgh 0,80
Cctyphenol 0.05 pgll 0.20 gfiha-a) .80
Eﬁ;;:;\g::f"’*ﬂ’“'he' 10,20 pgh 24,0 gliha-a) 0,89
Benzol 0.005 pgh 0.03 gftha-a) 0.010 pgh
BSBS 15 mgll 85 kgilha-a)
TOC 20 mgil
oPOs-P 0.50 mgf
Gesami-P 0,50 mail 2.5 kgi(ha-a)
MH-M 0.80 mgil 4,0 kglha-a)
M- 1,30 mg/l 7.6 kgilha-a)
Gesami-MN 3,00 magf
AFS 160 mgi GE0 ka/(ha-a)
AFSE3 110 mgi 530 kgilha-a)
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Tab. 22: Wirkungsgrade und Ablaufkonzentrationen fir Sedimentationsanlagen im
Dauerstau mit optimiertem Zulauf (entnommen aus IFS 2018)

Parameter Mittlers Ahllaufkl:rn- Haobie Ahla.uﬂ-: onzent- Tome— T
zentration raticmn
Cu 48 pgll 0.57
Cr 12 pgil 0.61
Zn 167 pgil 0.53
cd ™ 0,38 pgd / 0,28 pg 0,76 pg'l / 0,58 pg 0,28/0
Mi " 16.4 pgi / 5.4 pg 32,8 pgil ! 16,8 pg 0.53/0
Fb 1 11,0 wgd ! 2.8 pg 22,0 pgN i/ 5.8 pg 063/0
Fa 1.78 mg 0,68
Phenanthren 0,067 pgl 0,67
Anthracen 0,030 pgl 0,058 pg 0,67
Fluoranthsn 0,185 pg/l 0,330 pg 0,67
Maphthalin 0,042 pgl 0,084 pg 0,58
Benzo[a]pyren 0,058 pgl 0,116 g 0,68
Benzo|b]flugranthen 0,084 pail 0,188 pgi 0,69
Benzo[k]lfluoranthen 0,047 pall 0,084 pgi 0,69
Benzo[g.h.il-perylen 0,109 pgl 0,218 pg 0,69
Indeno[1,2.3-cd]-pyren 0,082 pgl 0,62
FCB 28 0,0001 gl 0.63
FCB 52 0,0001 gl 0,63
FCB 101 0,0003 pgl 0,63
FCB 138 0,0011 pgi 0.63
FCB 153 0,0007 pgll 0.63
FCB 180 0,00085 pgl 0,63
Monylphemnol 0,078 pal 0.155ugd 0.83
Oictyphenol 0,02 pgi 0,63
- BT e
BSBS & mg/l 0.56 ¥
Zesami-P 0,41 mgd 0,18
MNH4-M 0.80 mgd
AFS 48 mg/l 0,70
AFS53 33 mg/l 0.70

1) erster Wert bezieht sich auf die Gesamtkonzentration / zweiter Wert bezieht sich nur
auf die geléste Konzentration (maf3geblich nach Anlage 8 OGewV)

2) fur den Wirkungsgrad BSB5 wurde der Wirkungsgrad CSB angesetzt und damit die
Ablaufkonzentration berechnet
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5.3.1 Auswirkungen des Vorhabens auf den 6kologischen Zustand
nach Anlage 6 OGewV

Relevant fur die Bewertung in Bezug auf die Ziele der WRRL ist nicht die Kon-
zentration im Abfluss der Regenrickhaltebecken, sondern die zu erwartende
Konzentration im Oberflachengewasser. Fur die relevanten flussspezifischen
Stoffe nach Anhang 6 OGewV wird diese zu erwartende Konzentration in der
Schwebfracht im Oberflichengewésser nachfolgend berechnet.

In Anlage 6 OGewV werden die JD-UQN fur flussspezifische Schadstoffe zur
Beurteilung des Okologischen Zustands bzw. Okologischen Potenzials eines
OWK angegeben. Relevant fur die Betrachtung in Bezug auf Stral3enabfliisse
sind die Stoffe Kupfer (Cu), Chrom (Cr), Zink (Zn) und PCB (IFS 2018). Die
Tabelle 23 enthalt die Konzentrationen, die nach Einleitung aller Regenrickhal-
tebecken zu erwarten sind (Berechnung nach IFS 2018).

Dabei werden als Vorbelastung die Durchschnittswerte an der WRRL-Mess-
stelle 223 aus den Messungen der Jahre 2015 bis 2019 herangezogen. Die
Messstelle 223 liegt im Wasserkorper der Unteren Ohm (kurz vor der Mindung
in die Lahn, s. Abb. 4) und wird fur die Beurteilung des chemischen Zustands
sowohl dieses Wasserkorpers als auch der oberliegenden Wasserkorper (in
diesem Fall die OWK Obere Ohm und Klein) herangezogen (vgl. Tab. 5). Auf
die Abstimmung mit dem RP GielRen, ob diese Messstelle fur die vorliegenden
Betrachtungen und Bewertungen herangezogen werden kann, wurde bereits in
Abschnitt 4.1.2 hingewiesen.

Die Berechnung der zu erwartenden Konzentrationen (Schwebfracht) im Fliel3-
gewasser berechnen sich nach IFS (2018) nach folgender Formel:

MQ " Sowg " Cseaowr + Baw * Foare. " Az5.a " (1 = Maypa ars) 10°  Gleichung 3a

Csm,owff.m’x = - -
MQ  Sowx + Baw.ars * Agpa (1 — Drygaars)

Konzentration OWK Schwebstoff nach Einleitung RW Coog.owrrw N Mo/kg
Ausgangs-Schadstoffkonzentration im Schwebstoff OWK Coea.owr N ma'kg
Mittelwasserabfluss OWK M@ inm¥a
Ausgangs-Schwebstoffkonzentration OWK Sowsx N g/m?
Spezifische Schadstofffracht Regenabfluss Baw In g/tha-a)
Spezifische AFS-Fracht Brw ars 10 g/(ha-a)
angeschlossene befestigte Fahrbahnflache Agpa N ha
partikularer Anteil Frare,

Wirkungsgrad der Regenwasserbehandlungsanlage bezogen auf AFS  m500 a0s

Fur die Abflusswerte der Ohm werden dabei die Angaben aus dem WRRL-
Steckbrief des Oberflachenwasserkodrpers Untere Ohm herangezogen
(MNQ=2.246 I/s, MQ=7.950 I/s). Die Werte fur die spezifischen Schadstofffrach-
ten des Regenabflusses wurden IFS (2018) entnommen.
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Die Berechnungen der zu erwartenden Konzentration im Oberflachengewasser
werden fiur alle zehn RRB zusammen durchgefuihrt.

Tab. 23: Zu erwartende Konzentration an flussspezifischen Stoffen nach
Anl. 6 OGewV in der Unteren Ohm (Jahresdurchschnitt)

Parameter Vorbelastung JD-UQN Zu erwartende Konz. im
OWK (Mst. 223) FlieRgewéasser im Jahres-
(marka] (markg] R
Kupfer 30,72 160 35,92
Chrom 69,76 640 70,96
Zink 236 800 253,92
PCB-28 0,000104 0,02 0,000149
PCB-52 0,000500 0,02 0,000514
PCB-101 0,001991 0,02 0,002029
PCB-138 0,005384 0,02 0,005463
PCB-153 0,006787 0,02 0,006833
PCB-180 0,004390 0,02 0,004429

Wie Tabelle 23 zeigt, werden die UQN fir die berechneten Parameter durch die
Einleitung der Abflisse der RRBen nicht Uberschritten. Fur die Schwermetalle
kommt es nur zu einer geringfuigigen Erhdhung, die keine Verschlechterung des
OWK hinsichtlich des 6kologischen Zustands nach sich zieht. Bei den PCB er-
folgt durch die RRBen eine weitgehend vollstandige Zurtickhaltung der mit den
StralRenabfliissen eingetragenen Belastung.

5.3.2 Auswirkungen des Vorhabens auf die allgemeinen physikali-
schen-chemischen Qualitatskomponenten nach Anlage 7 OGewV

Die allgemeinen physikalisch-chemischen Parameter sind Bestandteil des
Standardmessprogramms und werden daher auch an den WRRL-Monitoring-
messstellen an der Klein und der Oberen Ohm untersucht (s. auch Tab. 5). Die
Auswirkungen der Einleitungen aus den RRBen in die Klein bzw. die Obere
Ohm kénnen daher fir die Parameter nach Anlage 7 OGewV direkt fur die be-
troffenen Wasserkorper beurteilt werden. Ein Ruckgriff auf die Messstelle 223
(Untere Ohm) ist an dieser Stelle nicht notwendig.

Die relevanten straRenburtigen Parameter der Anlage 7 OGewV sind vor allem
das Chlorid (aus der Tausalzaufbringung auf die Trasse) und im Weiteren Ge-
samt-P, NHs-N und Eisen (Fe). Im Folgenden werden zuné&chst der Chlorid-
Eintrag und danach die weiteren Parameter naher betrachtet.
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Tausalzaufbringung: Chlorid-Eintrag Uber die zu streuenden StraRenfla-
chen

Der Eintrag von Chlorid aus dem Einsatz von Taumitteln auf der Auto-
bahntrasse stellt eine saisonale Belastung in den Wintermonaten dar. Das Chlo-
rid liegt Uberwiegend in geldster Form im Stral3enabwasser vor, so dass es in
den Regenruckhaltebecken nicht zuriickgehalten wird. Es ist daher notwendig,
die Frachten zu berechnen und daraus abzuleiten, in welcher Hohe sich die
Chloridkonzentration im Vorfluter durch die Einleitung potenziell erhéht.

Im Vorfeld des Bewirtschaftungsplans 2022-2027 wird bei den allgemeinen phy-
sikalisch-chemischen Parametern ein Monitoringwert fir Chlorid mit 22 mg/l an-
gegeben (vgl. Tab. 10). Die Vorbelastung der Klein liegt damit auf dem gleichen
Niveau wie bereits im Jahr 2012.

Aktualisierte Planung der Regenrtuckhaltebecken

Die Planungen fur die Regenriickhaltebecken haben sich im Zuge der konkre-
tisierten Referenzplanung gegeniiber dem Planfeststellungsbeschluss von
2012 geandert (neben der Aktualisierung der Streckenplanung sowie der Pla-
nungen fur die Fernableitung wurden auch umfangreiche naturschutzfachliche
Belange planerisch umgesetzt, weiterhin wurden ergédnzende Vermessungs-
leistungen sowie Baugrunduntersuchungen durchgefiihrt), so dass diese neuen
Datengrundlagen fur die Berechnung des zusatzlichen Chlorideintrags heran-
gezogen werden mussen.

Die Gegenuberstellung der Berechnungen fir die jeweils an die Becken ange-
schlossenen Flachen kdnnen Tabelle 24 entnommen werden. Es ist zu erken-
nen, dass sich die Grézen der jeweils angeschlossenen Flachen gegeniber
den urspriinglichen Planungen z. T. deutlich erhéht haben. Die Erhéhung der
berechneten undurchlassigen Flache (Au) ergibt sich aus veranderten Abfluss-
spitzenbeiwerten und den Regenspenden. Ferner hat die Nachberechnung der
natiirlichen Einzugsgebietsgré3en groRere Unterschiede zu den Flachen aus
der Planfeststellung ergeben.
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Tab. 24: Gegenuberstellung der an die RRB angeschlossenen Flachen (Be-
rechnung 2006 zu Berechnung 2017) (entnommen aus Oppermann

2019)
Plafe 2006 Planung SP 2017
Haupt- Vorfluter Becken | A Ag
abschnitt gssnst | A, [ha] =t A, [ha]
[ha] [ha]
Ju UdJ 27 15,2 2347 17,42
K 6.8 3,2 426 3,84
K Klei itt K"
ein N. K 0.8 0.14 i Im A.L.)sch.nm.izl'(
beriicksichtigt
S S 6,2 4.4 6,37 5,24
D Ost 23 1,6 4,54 2,98
D Diebachsgraben | D Mitte 3.0 215 475 346
D West 46 3.4 6,19 422
OhmiSeverinus-
O O 9.1 6,8 36,99 12,45
graben
H Hirschbach H N?rd 26 1,7 8,01 47
H Sid 4.0 28 4,93 3,16

Alle in Tabelle 24 aufgefuhrten Regenriickhaltebecken entwassern somit nach
aktueller Planung in der Summe rd. 57,47 ha. Die Becken, die in die Klein ent-
wassern (Vorfluter Klein und Diebachsgraben), entwdssern in der Summe rd.
37,16 ha.

Uber die Fernableitung werden die Ablaufe der RRB S, K, NK und UJ gesam-
melt in die Klein abgeleitet. Die Ablaufe der Becken D Ost, D Mitte und D West
werden in den Diebachsgraben eingeleitet, der wiederum in die Klein entwas-
sert. Die Becken D Ost/Mitte/West liegen damit im gleichen OWK wie die Be-
cken UJ, K, NK und S. Fur die zuséatzliche Chlorid-Belastung der Klein durch
den Tausalzeintrag missen diese drei Riickhaltebecken daher ebenfalls mit be-
trachtet werden®.

Die Becken O und H liegen im OWK DEHE_2582.2 (Obere Ohm) und werden
daher getrennt von den anderen Becken berechnet.

Die Berechnung des Chlorid-Eintrags in die Klein erfolgt entsprechend den Vor-

gaben im ,Hinweispapier zur Durchfihrung von Tausalzberechnungen“ (Hes-
sen Mobil 2020) unter Verwendung folgender Annahmen (s. a. Tab. 22):

e Jahresniederschlagsmenge: 668,4 mm/a (Mittelwert Station Wasserwerk
Stadtallendorf 1996 bis 2019),

e abflusswirksame Flache: 37,16 ha (s. Tab. 24),

4 Diese wurden in der Stellungnahme der ahu AG aus dem Jahre 2014 nicht mitberiicksichtigt.
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Die Ergebnisse sind in Tabelle 25 dargestellt.

Tab. 25: Berechnete Chlorideintrage in die Klein

Fahrbahnflache: 90 % der abflusswirksamen Flache (da hierzu keine kon-
kreten Daten vorliegen, wurden héandische Auswertungen fir das RRB S auf
den gesamten der Verlauf der A 49 im WK Klein Ubertragen),

ausgebrachte Tausalzmenge: 930 g/m? * a als Mittelwert der SAM Gudens-
berg (gemafl Auswertung der spezifischen Tausalzverbrauche hessischer
Stral3en- und Autobahnmeistereien),

Chloridvorbelastung und mittlerer Abfluss (MQ) wurden dem Wasserkorper-
steckbrief des WK Klein entnommen.

Nr. Rechenwerte Ein- Berechnungsformel | Berech- Quelle
heit nung

1 Niederschlags- mm/a Eingangswert 668,4 Mittelwert Station Stadtal-
summe lendorf 1996-2019

2 Niederschlags- m3/a (1) * (5) / 1000 248.377,44
menge

3 fiktiver Drosselab- I/s (2) /1 86400 / 365 * 7,8760
fluss 1000

4 Fahrbahnflache m?2 Eingangswert 334.440 Schussler Plan 2017

5 abflusswirksame m? Eingangswert 371.600 Schissler Plan 2017
Flache

6 ausgebrachte Tau- g/mz Eingangswert 930 Hessen Mobil SAM Guden-
salzmenge sberg (Mittelwert)

7 Chloridfracht kg (4) * (6) / 1000 * 0,6 186.617,52

8 Ablaufkonzentration | mg/l (7)/(2) * 1000 751,35

9 Chloridvorbelastung | mg/l Eingangswert 21,88 Steckbrief Klein

10 MQ I/s Eingangswert 1123 Steckbrief Klein

11 Chloridkonzentration | mg/l (8)*(3)+(9) *(10))/ | 26,96
nach Einleitung MQ ((3) + (10))

Wie Tabelle 25 zeigt, wird der Grenzwert der OGewV von 200 mg/l Chlorid bei
Einleitung Uber alle geplanten Regenrickhaltebecken deutlich unterschritten.
Rechnerisch kommt es im Jahresmittel zu einer Konzentrationserhéhung in der
Klein um rd. 5 mg/I

Fur FlieBgewasser des Typs 5.1 ,Feinmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgs-
bache”, wie es auf die Klein zutrifft, wird eine Chloridkonzentration von bis zu
50 mg/l im Jahresmittel angegeben®, mit der der sehr gute 6kologische Zustand
bzw. das héchste dkologische Potenzial zu erreichen ist.

5 https://iwww.gewaesser-bewertung.de/index.php?article_id=145&clang=0
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Die Berechnungen der zu erwartenden Chloridkonzentrationen in der Klein —
nach Einleitung durch die stralRenbedingten Tausalzeintrage — liegen deutlich

unterhalb dieses Zielwertes.

Fur die Becken O und H, die im OWK der Oberen Ohm einleiten, ergeben sich
die Berechnungen gemalf Tabelle 26.

Tab. 26: Berechnete Chlorideintrage in die Obere Ohm

nach Einleitung MQ

Nr Rechenwerte Einheit Berechnungsformel Berechnung Quelle
Mittelwert Station
1 [Niederschlagssumme mm/a |Eingangswert 668,4 Stadtallendorf 1996 -
2019
2 |Niederschlagsmenge m3¥a [(1) * (5) / 1000 135.752,04
3 [fiktiver Drosselabfluss I/s |(2) /86400 / 365 * 1000 4,3047
4 |Fahrbahnflache m2  |Eingangswert 182.790 Schussler Plan 2017
5 apflusswwksame m?2  |Eingangswert 203.100 Schissler Plan 2017
Fléche
ausgebrachte _ Hessen Mobil SAM
6 g/m2 |Eingangswert 930 Gudensberg
Tausalzmenge .
(Mittelwert)
7 |Chloridfracht kg [(4)*(6) /1000 * 0,6 101.996,82
8 [Ablaufkonzentration mg/l |(7)/ (2) * 1000 751,35
9 |Chloridvorbelastung mg/l |Eingangswert 17 Steckbrief Ohm
10 [MQ I/s |Eingangswert 3.567 Steckbrief Ohm
11 [Chloridkonzentration | gy v (3) 4 (9) * (10)) 1 ((3) + (10)) 17,89

Wie Tabelle 26 zeigt, wird der Grenzwert der OGewV von 200 mg/l Chlorid bei
Einleitung Uber die geplanten Regenrickhaltebecken deutlich unterschritten.
Die Vorbelastung der Oberen Ohm mit Chlorid wird durch die Einleitungen im
Jahresdurchschnitt um knapp 1 mg/I Chlorid erhoht.

Fir FlieRgewasser des Typs 5 ,Grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgs-
bache”, wie es auf die Obere Ohm zutrifft, wird eine Chloridkonzentration von
bis zu 50 mg/lI im Jahresmittel angegeben®, mit der der sehr gute 6kologische
Zustand bzw. das hochste 6kologische Potenzial zu erreichen ist. Die Berech-
nungen der zu erwartenden Chloridkonzentrationen in der Oberen Ohm — nach
Einleitung durch die stralBenbedingten Tausalzeintrage — liegen deutlich unter-

halb dieses Zielwertes.

6 https://lwww.gewaesser-bewertung.de/index.php?article_id=145&clang=0
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5.3.3 Auswirkungen flir weitere stralRenrelevante Parameter gem. An-
lage 7 OGewV

Neben Chlorid, das mit den obigen Ausfiihrungen separat betrachtet wurde,
sind auch die Auswirkungen fir die stral3enrelevanten Parameter Fe, Gesamt-
P und NHs-N zu betrachten. Werte fur den Parameter BSBs liegen nicht vor.

Dabei werden als Vorbelastung die Durchschnittswerte an der WRRL-Messstel-
len 224 fir die Obere Ohm und der Messstelle 227 fir die Klein aus den Mes-
sungen der Jahre 2015 bis 2019 herangezogen.

Nach IFS berechnet sich die zu erwartende Konzentration im FlieRgewasser
(bezogen auf die Jahresdurchschnitts-UQN (JD-UQN)) nach folgender Formel.
Dabei wird davon ausgegangen, dass die gesamte mit den (behandelten) Stra-
Renabflissen eingetragene Schadstofffracht auf den Jahresabfluss des Ober-
flachenwasserkdorpers mit einer entsprechenden Ausgangsbelastung verteilt
wird.

Far direkten Stralfenabfluss und Sedimentationsanlagen:

Cowr "MQ + Bry " Appa (1= Ngyny)

Cowr.pw = MO Gleichung 2a
Schadstoffkonzentration OWK nach Einleitung RW Cows zw In Mg/l
Ausgangs-Schadstoffkonzentration im OWK Caws 1N Mg/l
Spezifische Schadstofffracht Regenabfluss By In gl(ha-a)
angeschlossene befestigte Fahrbahnflache Agpoinha
Wirkungsgrad der Regenwasserbehandlungsanlage Ly [—

Mittelwasserabfluss OWK M@ in m3a

Die Berechnungen der zu erwartenden Konzentration im Oberflachengewasser
werden gemalR den Berechnungen fiir den Chlorideintrag getrennt nach den
RRBen, die in die Klein einleiten, und denen, die in die Obere Ohm einleiten,
durchgefuhrt. Fur die Betrachtung von unguinstigen Randbedingungen werden
in den o. g. Formeln die hohen Ablaufkonzentrationen aus Tabelle 22 ange-
setzt.

Die Ergebnisse der Berechnungen sind in der Tabelle 27 fir die Klein und in

Tabelle 28 fiir die Obere Ohm zusammengestellt. Bei zu erwartenden Uber-
schreitungen der UQN sind die Zahlen fett markiert.
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Tab. 27: Zu erwartende Konzentration an physikalisch-chemischen Stoffen
gem. Anlage 7 OGewV in der Klein (Jahresdurchschnitt)

Parameter Vorbelastung JD-UQN zu erwartende Konzentration im
OWK (Mst. 227) FlieRgewéasser im Jahresdurch-
schnitt

ohne RRB Homberg

[mg/l] [mg/l] [mg/l]
Eisen (Fe) 0,545 <0,7 0,551
Gesamt-P 0,254 <0,1 0,256
NHa-N 0,110 <01 0,114

Wie Tabelle 27 zeigt, ist bei keinem Parameter mit einer signifikanten Erh6hung
der Konzentration zu rechnen. Auch die rechnerisch zu erwartenden Konzent-
rationen entsprechen weiterhin der Vorbelastung der Klein und liegen zudem
im Bereich der Messungenauigkeit. Da die Vorbelastung der Klein fir die Para-
meter Gesamt-P und NH4-N bereits Gber der UQN liegt, ist die rechnerisch er-
mittelte geringfligige Erhéhung des Jahresdurchschnitts nach Einleitung nicht
relevant und wird zu keiner Verschlechterung der Qualitditskomponenten fuh-
ren.

Tab. 28: Zu erwartende Konzentration an physikalisch-chemischen Stoffen
gem. Anlage 7 OGewV in der Oberen Ohm (Jahresdurchschnitt)

Parameter Vorbelastung JD-UQN Zu erwartende Konzentration
OWK (Mst. 224) im FlieBgewésser im Jahres-
durchschnitt
[mg/l] [mg/l] [mg/l]
Eisen (Fe) 0,5075 <0,7 0,5085
Gesamt-P 0,1550 <0,1 0,1553
NH4-N 0,0500 <0,1 0,0506

Wie Tabelle 28 zeigt, ist auch an der Oberen Ohm bei allen Parametern mit
einer sehr geringfligigen Erh6hung der Konzentration zu rechnen, die aber wei-
terhin der Vorbelastung der Oberen Ohm entspricht und auch hier im Bereich
der Messungenauigkeit liegt. Eine Verschlechterung der physikalisch-chemi-
schen Qualitatskomponenten und daraus abgeleitet im Weiteren der biologi-
schen Qualitdtskomponenten ist nicht zu befirchten.
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5.3.4  Auswirkungen des Vorhabens auf den chemischen Zustand nach
Anlage 8 OGewV

Die relevanten Stoffe nach Anhang 8 OGewV aus Stral3enabflissen sind Cad-
mium, Blei, Nickel und Benzo(a)pyren. Fir diese Parameter wird die zu erwar-
tende Konzentration im Oberflachengewasser noch obiger Formel berechnet.

Die zu erwartende Konzentration der Stoffe nach Anlage 8 OGewV im Fliel3ge-
wasser (bezogen auf die Jahresdurchschnitts-UQN (JD-UQN)) errechnet sich
nach derselben Formel wie die allg. phys.-chem. Parameter in Abschnitt 5.2.2
(Gleichung 2 a nach IFS 2018).

Dabei werden als Vorbelastung die Durchschnittswerte an der WRRL-Mess-
stelle 223 aus den Messungen der Jahre 2015 bis 2019 herangezogen. Die
Messstelle 223 liegt im Wasserkorper der Unteren Ohm (kurz vor der Mindung
in die Lahn, s. Abb. 5) und wird fir die Beurteilung des chemischen Zustands
sowohl dieses Wasserkorpers als auch der oberliegenden Wasserkorper (in
diesem Fall die OWK Obere Ohm und Klein) herangezogen (vgl. Tab. 10).

Fur die Abflusswerte der Ohm werden dabei die Angaben aus dem WRRL-
Steckbrief des Oberflachenwasserkdrpers Untere Ohm herangezogen (MNQ =
2.246 I/s, MQ = 7.950 I/s).

Die Berechnungen der zu erwartenden Konzentration im Oberflachengewasser
werden fir alle 10 RRBen zusammen durchgefiihrt. Zudem werden in den o. g.
Formeln die hohen Ablaufkonzentrationen aus Tabelle 25 angesetzt.

Die Ergebnisse der Berechnungen sind in der Tabelle 29 zusammengestellt.
Bei zu erwartenden Uberschreitungen der UQN sind die Zahlen fett markiert.
Fur den Parameter Cadmium sind die UQN fir JD von der Wasserharteklasse
abhangig. Aus den Monitoringergebnissen lasst sich die Wasserharteklasse fiir
die Messstelle 223 im Mittel zu Klasse 3 nach Anlage 8 OGewV berechnen.

Tab. 29: Zu erwartende Konzentration an straRBenabflusstypischen Stoffen in
der Unteren Ohm (Jahresdurchschnitt)

Parameter Einheit Vorbelastung JD-UQN Zu erwartende

OWK (Mst. Konzentration
223) im FlieRgewasser
im Jahresdurchschnitt

Cadmium (ug/l) n.n. 0,6* n.n.

Blei (ngfl) 0,06 1,2 0,083

Nickel (ng/l) 2,08 4 2,1

Benzo(a)py- (ng/l) 1,68 0,17 1,71

ren

n.n.: nicht nachweisbar
* von der Wasserharteklasse abhangig; hier Klasse 3
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Wie Tabelle 29 zeigt, sind Uberschreitungen der zulassigen JD-UQN nur fir
den Parameter Benzo(a)pyren in sehr geringem Mal3e zu erwarten, wobei be-
reits die Ist-Jahresdurchschnittskonzentration an der Messstelle 223 oberhalb
der JD-UQN liegt. Nach Grotehusmann (mundl. Mitteilung, unveroffentlicht)
liegt die GroRenordnung der Ublichen tatsachlichen Messunsicherheit fir
Benzo(a)pyren bei 20 %, d. h. bezogen auf den Messwert von 1,68 ng/l bei 0,34
ng/l. Die rechnerische straRenbedingte Erhéhung der Benzo(a)pyren-Belastung
von 0,03 ng/l (Tab. 27) ist unter Bertcksichtigung der Messunsicherheit somit
messtechnisch nicht nachweisbar. Ein Verstol3 gegen das Verschlechterungs-
verbot ist daher nicht zu besorgen (vgl. z.B. BVerwG 9 A 13.18 vom 11.07.2019
zur A 39).

Bei den Schwermetallen werden die UQN-Werte dagegen rechnerisch nicht er-
reicht.

Bei dem Vergleich ist zu berlicksichtigen, dass es sich hier um eine Betrachtung
mit sehr ungiinstigen Randbedingungen handelt, da eine Einleitung aller Re-
genruckhaltebecken zusammen an einem Punkt betrachtet wird. Einen entspre-
chend hohen Eintrag der Stralienabwasser an einem Punkt am Gewasser wird
es in der Realitat nicht geben. Vielmehr sind mehrere Einleitstellen an unter-
schiedlichen Punkten und an unterschiedlichen Vorflutern vorgesehen. An den
einzelnen Einleitstellen ist daher Uberwiegend mit deutlich geringeren Konzent-
rationen nach der Einleitung zu rechnen. Bis zu der mafigeblichen WRRL-
Messstelle 223 wird es zudem zu einer weiteren Verdinnung kommen. Eine
Verschlechterung der chemischen Qualitdt der OWK ist demnach mit hinrei-
chender Wahrscheinlichkeit nicht zu befurchten.

5.4 Beeintrachtigung der Gewasserdurchgangigkeit bzw. des Abflus-
ses

Im Verlauf der geplanten Trasse der A 49 missen an mehreren Stellen Gewas-
ser Uberquert, verlegt oder Durchlasse fiir Gewéasser geschaffen werden. Zu-
dem soll die Fernableitung Uberwiegend in der Aue der Klein verlegt werden.
An folgenden Bauwerken kommt es zu einem Eingriff in oder am Oberflachen-
gewasser:

Bauwerk Bezeichnung betroffenes Oberflachengewésser
BW 6 Talbauwerk JoR3klein
JoRklein
BW 7a Unterfiihrung JoRRklein
BW 11 Talbauwerk B62&Gleen Klein
BW 17 Unterfuhrung Diebachsgraben Diebachsgraben
Fernableitung Fernableitung Klein

Die betroffenen Oberflachengewasser sind demnach die Jo3klein, die Klein und
der Diebachsgraben. Alle Gewasser liegen im OWK DEHE_25826.1 (Klein).
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Die Eingriffe und Auswirkungen entlang dieser Gewasser werden im Folgenden
beschrieben und bewertet. Das Talbauwerk Kirschbriickhege (BW 8), das eben-
falls im OWK der Klein liegt, muss nicht betrachtet werden, da es kein Gewésser
kreuzt, sondern allein der FFH-Vertraglichkeit dient.

In den anderen OWK, die vom Bau der Trasse der A 49 VKE 40 betroffen sind,
erfolgen keine Eingriffe in Oberflachengewéasser.

Eingriffe an der JoRRklein

Das Talbauwerk JoRklein (BW 6) dient bereits in seiner Planung der Vermei-
dung von naturschutzrechtlich nicht genehmigungsféahigen Eingriffen in das dor-
tige FFH-Gebiet Herrenwald. Durch das Talbauwerk wird die raumlich-funktio-
nale Beziehung entlang der Vernetzungsachse JoR3klein aufrechtgehalten. Dies
betrifft auch die Qualitatskomponente Makrozoobenthos.

Das Bauwerk BW 7 a (Unterfihrung Jof3klein) wird durch den Ausbau der L3290
und der damit einhergehenden Querung der Straf3e mit der JoRklein notwendig.
Fur das Bauwerk ist eine lichte Hohe von 3,30 m geplant, die die Funktion der
JolRklein als Ausbreitungsachse fir Tiere aufrechterhalt.

Parallel zu der Planung des Kreuzungsbauwerks der A 49 mit der JoRRklein als
Briicke, die die Jof3klein weit Gberspannt, sind entlang der JofR3klein WRRL-
Malnahmen geplant und z. T. bereits umgesetzt (s. auch Abb. 6). Dabei han-
delt es sich um MaRnahmen hinsichtlich der Durchgangigkeit bzw. der Verbes-
serung der Strukturgdte.

MalRnahme 54402;

Typ: Strukturmaf3inahme zur Herstellung der linearen Durchgangig-
keit
Gewasser: Jol3klein, oberhalb Teichanlage Schlosser bis einschl. Hinder-

nis auf Kreisgrenze

Beschreibung: Eine Beschreibung der MalRBnahme liegt noch nicht vor, es
handelt sich bisher um einen Vorschlag. Der Umsetzungszeit-
raum ist mit Ende 2027 angegeben.

Die MalRnahme umfasst finf Standorte, an denen Querbauwerke entfernt oder
umgestaltet werden sollen. Die MaRnahme liegt im Bereich flachenhafter Maf3-
nahmen des landschaftspflegerischen Begleitplans.
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MaRRnahmen 54406;:

Typ: Strukturmafnahme zur Entwicklung naturnaher Gewasser-,
Ufer- und Auenstrukturen

Gewasser: Jol3klein, von Teichanlage Schlosser bis zur ersten Feldwege-
querung

Beschreibung: Wiederherstellung einer nattirlichen Sohllage; je nach Ursa-
che unterschiedliche MaRnahmen erforderlich; Kurzbeschrei-
bung Defizit: unnatirliche, tiefe Sohlenlage, Sohleintiefung
ausbaubedingt und/oder als Folge einer sukzessiven Sohlen-
[Tiefenerosion

Ursachen: 1. Gewasserausbau (Uferbefestigungen, Begradigung, Ver-
tiefung etc.), 2. Behinderung des Geschiebeeintrags durch
oberhalb liegende Ruckhaltungen (Stauhaltungen, Teiche,
Dauerstaubecken etc.), 3. Wehrschleifung/-zerstérung, 4. un-
sachgemale Gewasserunterhaltung (Raumung Substratauf-
lage, Verletzung natirlicher Deckschichten/-werke, Entfer-
nung abflusshemmender Strukturen wie Totholz, Steinbl6-
cken, Banken und Inseln), 5. vernachlassigte Bauwerksunter-
haltung, 6. verstarkte hydromechanische Belastung des Ge-
wasserbetts infolge Einschniirung des Gewasserprofils und/o-
der Uberschwemmungsgebietes (Eindeichung, Auffillung),
7. standortfremde Ufergeholze (Flachwurzler: Hybridpappeln,
Fichten), 8. Einleitungen (Abwasser, Mischwasser, Nieder-
schlagswasser)

Bemerkung: Ausgleich Hessen Mobil A 49

Stand Umsetzung:  umgesetzt

Die Malnahme 54406 kreuzt zum einen die A 49-Trasse im Bereich des Bau-
werks 6 (Talbauwerk JoRRklein) und liegt zum anderen im Bereich flachenhafter
MalRnahmen des landschaftspflegerischen Begleitplans.

Als AusgleichsmalRnahmen sind im Planfeststellungbeschluss an der Jof3klein
hinsichtlich der Strukturverbesserung die beiden Malinahmen III.8A (FFH) und
XIII.8A festgehalten. Die MaRhahme 111.8A (FFH) formuliert u. a. als Ziel die
Wiederherstellung der natirlichen Gewasserdynamik der Jof3klein sowie die
Entwicklung der Langs- und Querdurchgangigkeit der JoR3kleinaue (Ausbrei-
tungskorridor u. a. fir Makrozoobenthos). Im Umfeld des Querungsbauwerks
(BW6) soll die JoRRklein in das alte Bachbett verlegt werden. Die Mal3nahmen
soll mindestens 1 Jahr vor Baubeginn der A 49 VKE40 erfolgen.

Die MalRnahme XIII.8A verfolgt als Renaturierungsmaf3nahme ahnliche Ziele
wie die MalRnahme III.8A (FFH). Beide MalRnahmen tragen damit erheblich zur
Strukturverbesserung der JoRRklein bei.

Im Bereich der JoRRklein sind dariber hinaus mehrere Ersatzmal3hahmen ge-

plant, die durch Flachenextensivierung den diffusen Stoffeintrag in die Jof3klein
verringern sollen (Verminderung von Nahrstoff- und Schadstoffeintragen).
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Weder das Bauwerk BW 6 noch das Bauwerk BW 7a wird demnach zu einer
relevanten Auswirkung auf die Durchgangigkeit der JoRRklein fihren. Sowohl die
WRRL-Malinahmen als auch die geplanten und im PFB festgeschriebenen Ver-
meidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaflinahmen tragen zu einer Verbesserung
der hydromorphologischen Situation an der Jof3klein bei.

Die Talbrucke Kirschbriickhege (BW 8) flhrt Giber ein namenloses Gewasser,
das etwas weiter nordostlich von BW 8 in die JoRRklein miindet. Die Gestaltung
des Kreuzungspunktes als Brickenbauwerk ist darin begriindet, die FFH-Ver-
traglichkeit zu gewahrleisten. Es erhalt dadurch die Funktion eines bedeuten-
den Wanderkorridors fir Amphibien und andere Tiere an dieser Stelle. Die
Durchgangigkeit des namenlosen Gewassers wird nicht beeintrachtigt.

Eingriffe an der Klein

Das Bauwerk BW 11 Talbriicke B62&Gleen stellt das maRRgebliche Kreuzungs-
bauwerk der Trasse der A 49 mit der Klein dar. Die Ausgestaltung als Briicken-
bauwerk erhalt die Funktion der Klein als Ausbreitungskorridor u. a. fur Arten
des Makrozoobenthos. Fir das Bauwerk BW 11 liegt gem. PFB eine wasser-
rechtliche Genehmigung zur Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen im
festgesetzten Uberschwemmungsgebiet der Klein vor.

Die Fernableitung wird vom RRB S bei Schmidthof bis zur Einleitungsstelle in
die Klein vollstandig in der Kleinaue geftihrt. Dabei wird die Klein zwischen
Schacht FA 200 und FA 210 geduikert. Der PFB enthalt umfangreiche Neben-
bestimmungen zur Ausfihrung der Fernableitung. Die Einleitstelle in die Klein
ist so herzustellen, dass im Gewasserbett keine Erosionen entstehen kénnen.

Auch an der Klein sind fast auf ihrer gesamten Lange linienhafte und punktuelle
WRRL-MalRhahmen vorgesehen, die die strukturellen und hydromorphologi-
schen Qualitdtskomponenten verbessern sollen.

MaRRnahme 54278:

Typ: Strukturmaf3nahme zur Entwicklung naturnaher Gewasser-,
Ufer- und Auenstrukturen

Gewaésser: Klein, von Kirschbriicke bis L 3290 Bereich DauRmiihle

Beschreibung: Vorgeschlagen ist hier eine Sohlanhebung. Eine detaillierte
Beschreibung liegt bisher nicht vor, als Umsetzungszeitraum
ist 2027 angegeben.

Die MaRRnahme liegt zwar auf3erhalb der A 49-Trasse und der vorgesehenen
Ausgleichsflachen, aber im Bereich der geplanten Fernableitungstrasse. Eine
Abstimmung beziiglich Bau Fernableitung und Durchfiihrung der WRRL-Mal3-
nahme bereits im Rahmen der Vorplanungen wird empfohlen.
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MalRnahme 54290:
Typ: Strukturmalinahme zur Entwicklung naturnaher Gewas-
ser-, Ufer- und Auenstrukturen
Gewasser: Klein, von Kirschbrticke bis Schmitthof
Beschreibung: modifizierte extensive Gewdasserunterhaltung, bedarfsge-

rechte Gewasserunterhaltung unter Beriicksichtigung 6ko-
logischer Belange (u. a. bei Geratewahl, Bertcksichtigung
raumlicher und zeitlicher Aspekte);

Defizit: konventionelle (klassische) Gewasserunterhaltung
ohne Berilcksichtigung 6kologischer Belange;

Ursachen: 1. Gewasserunterhaltung ausschlie3lich nach
Zielvorgaben der Landwirtschaft, des Hochwasserschut-
zes, des Objektschutzes, der Schifffahrt oder anderer Nut-
zungsanspriche

Ziel: Erhalt und Férderung naturnaher Habitatstrukturen

Stand Umsetzung: Die MalRnahme befindet sich in der Umsetzung und soll bis
Ende 2021 abgeschlossen sein.

Die Maflinahme kreuzt die A 49-Trasse im Bereich des Bauwerks 11 (Talbau-
werk B62 und Klein). Zudem verlauft hier im Bereich der Kleinaue die Trasse
der Fernableitung. Eine Abstimmung mit dem MaRnahmentrager (Kom-
mune/Verband) bereits im Rahmen der Vorplanung wird empfohlen.

Dariuiber hinaus liegen an der Klein drei Mal3nahmen, an denen Querbauwerke
entfernt oder angepasst werden sollen, um die lineare Durchgangigkeit wieder-
herzustellen. Es handelt sich hierbei um die MaRnahmen 53072 (Wehr der To-
denmiuhle), 53044 (Wehr Plausdorfer Schloss und 54302 (Wehr oberhalb Ret-
schenhduser Mihle), die alle den Status eines Vorschlags haben und die im
Umsetzungszeitraum bis 2027 erfolgen sollen. Die MalBnahme 54282 (Wehr
unterhalb Kirschbrticke) wurde bereits umgesetzt.

Ausgleichs- und ErsatzmafRnahmen zum Erhalt und der Entwicklung der Klein-
aue sind nur fur den Bereich der Einmundung der JofR3klein in die Klein vorge-
sehen.

Eingriff am Diebachsgraben

Fur den Kreuzungspunkt des Diebachsgrabens mit der geplanten A 49 ist ein
Durchlass (BW 17) vorgesehen. Durch das Bauwerk werden die Abflussverhalt-
nisse am Diebachsgraben und die Ausbreitungsachse fur das Makro-
zoobenthos aufrechterhalten. Die Dimensionierung des Durchlasses ist derart
vorgesehen, dass eine Beeintrachtigung des Abflussregimes nicht zu erwarten
ist.

WRRL-Malhahmen am Diebachsgraben sind nicht geplant.
Die Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen (Mal3nahmen VII.9 A und VI1.12.1 A)

im Bereich des Diebachsgrabens haben vor allem zum Ziel, den N&hrstoff- und
Schadstoffeintrag in den Diebachsgraben zu minimieren.
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Daruber hinaus soll die MaBnhahme VII.9 A die Regeneration naturnaher Struk-
turverhaltnisse im Sohl- und Béschungsbereich des Diebachsgrabens zur For-
derung einer standorttypischen Auspragung des Makrozoobenthos ermdgli-
chen.

Fazit

Entlang der geplanten Trasse der A 49 VKE 40 sind mehrere Bauwerke geplant,
fur die Eingriffe in Oberflachengewdasser notwendig werden. Aufgrund ihrer
raumlichen und lokalen Bedeutung wurden fur alle MalRnahmen bereits im Rah-
men des PFB umfangreiche Festlegungen zur Ausgestaltung dieser Bauwerke
getroffen, die eine Beeintrachtigung der Gewasser in ihrer Struktur und Mor-
phologie ausschlieRen. Fur fast alle Bauwerke sind zudem Ausgleichs- und Er-
satzmalRnahmen festgeschrieben, die neben ihrer naturschutzfachlichen Aus-
richtung auch die Verbesserung der Gewasserfunktionen beinhalten. Unter-
stitzt werden diese durch die geplanten bzw. auch z. T. bereits umgesetzten
WRRL-Mal3nahmen.

Eine Beeintrachtigung der Qualitdtskomponenten der Oberflachengewasser
insbesondere in Bezug auf Durchgangigkeit und Abflussverhalten durch das
geplante Vorhaben sind nicht zu erwarten. Das geplante Vorhaben hat daher
keine Auswirkungen auf die Zielerreichung fir den OWK der Klein.

5.5 Auswirkungen auf die Qualitatskomponenten der Oberflachen-
wasserkorper

Im Folgenden werden die ermittelten potenziellen Auswirkungen auf die Quali-
tatskomponenten und Umweltqualitdtsnormen der Oberflachenwasserkérper
beschrieben und bewertet. Die Bewertung erfolgt dahingehend, ob durch die
potenziellen Auswirkungen des geplanten Vorhabens insgesamt Auswirkungen
auf die Qualitatskomponenten, Umweltqualitatsnormen und die Umsetzung der
Mafinahmen des Bewirtschaftungsplans zur Zielerreichung einer Verbesserung
des Gewasserzustands zu erwarten sind.

Da das geplante Vorhaben komplett in der Wasserschutzzone Stadtallendorf
liegt, enthalt der Planfeststellungsbeschluss (auf Basis der Risikoanalyse der
ahu AG (2006), aktualisiert 2019) umfangreiche Auflagen zum Schutz der Ge-
wasser in der Bau- und Betriebsphase. Hierzu gehdért auch die zwingende Be-
achtung der Auflagen der RiStWag beim Ausbau der Stral3e sowie der Anlage
des Entwasserungssystems. Somit kdnnen in Bezug auf die Anlage des Ent-
wasserungssystems mit Anlage der Regenrtickhaltebecken und Sammlung/Ab-
leitung der Abwasser in der Fernableitung folgende Sachverhalte als gesetzt
angesehen werden:

e Die Planung der neuen Trasse, Bruckenbauwerke, Regenriickhaltebecken
und weiteren bautechnischen Anlagen erfolgt gemé&R Stand der Technik und
unter Berlicksichtigung der Vorgaben der Wasserschutzgebietsverordnung.
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e Aufgrund seiner Lage in Wasserschutzgebiet der Wassergewinnung Stadt-
allendorf sind die Vorgaben der RiStWag zur Vermeidung von Eintrédgen von
wassergefahrdenden Stoffen in die Oberflachengewasser zu beachten.

e Der Planfeststellungsbeschluss enthéalt umfangreiche Mal3Bnahmen zum
Grund- und Trinkwasserschutz. Ein entsprechendes Schutz- und Siche-
rungskonzept (auf Grundlage der Risikoanalyse, ahu AG 2006)ist die
Grundlage fur die Malinahmen des Planfeststellungsbeschlusses gewesen
und beschreibt baubetriebliche Schutzvorkehrungen, die bei der Ausfuh-
rung und beim Betrieb einzuhalten sind.

e Durch trassenparallele MaRnahmen (z. B. Seitengraben etc.) und Schutz-
wénde an den Bricken kann ein direkter Schadstoffeintrag tiber Spritzwas-
ser verhindert werden. Die Ableitung des StralRenwassers erfolgt gesam-
melt ohne Versickerung Uber Bankette oder Béschungen Uber die Regen-
riickhaltebecken und die Fernableitung mit einer gedrosselten Einleitung in
die Klein (= Bewertungsgrundlage fur den WRRL-Fachbeitrag).

e Aufgrund des vorhandenen Retentionsvolumens in den Regenrickhaltebe-
cken konnen stoffliche Spitzenbelastungen (wie sie im Rahmen der zuvor
durchgefiihrten Berechnungen unter unglinstigen Rahmenbedingungen an-
genommen wurden) ausgeschlossen werden. Die Entleerungszeit der Re-
genruckhaltebecken liegt beispielsweise fir ein 2-jahrliches Regenereignis
bei ca. 2 Tagen.

¢ Sedimentierbare Stoffe (Sand, Grobstoffe) und aufschwimmende Leichtflus-
sigkeiten (Kraftstoffe und Ole) werden zum allergrof3ten Teil in den Absetz-
anlagen abgeschieden.

Die nachfolgende Bewertung der potenziellen Auswirkungen auf die einzelnen
Qualitatskomponenten beriicksichtigt somit die 0. g. Punkte, aktuelle Uberwa-
chungsergebnisse, theoretische Berechnungen sowie die Experteneinschat-
zung der Gutachter.

Bewertung 6kologischer Zustand

e Biologische Qualitatskomponenten:

— Infolge der Reinigung des Niederschlagswassers Uiber die Abscheider-
anlagen und den gedrosselten Ablauf Gber die Fernableitung sind ne-
gative Auswirkungen bezogen auf die Jahresfrachten auszuschliel3en.

— Die Ausgestaltung der gewasserbezogenen Bauwerke (Talbauwerke,
Durchlasse Grunbriicke) im Zusammenspiel mit den Ausgleichs- und
ErsatzmalRnahmen des LBP gewaéhrleisten den Funktionserhalt der
Gewasser als Ausbreitungskorridor fur Fische und Makrozoobenthos.
Negative Auswirkungen auf diese Komponenten sind daher ausge-
schlossen.

e Hydromorphologische Qualitdétskomponenten:

— Keine negativen Auswirkungen.
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—  Sowohl die Ausgleichs- und Ersatzmaflinahmen aus dem LBP als auch
die geplanten und z. T. bereits umgesetzten WRRL-MaRnhahmen tra-
gen zu einer Verbesserung von  Struktur und Hydromorphologie der
betroffenen Oberflachenwasserkdrper bei.

e Flussgebietsspezifische Schadstoffe:

— Infolge der Reinigung des Niederschlagswassers Uber die Abscheider-
anlagen und den gedrosselten Ablauf Gber die Fernableitung sind ne-
gative Auswirkungen bezogen auf die Jahresfrachten auszuschliel3en.

e Allgemeine physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten:

— Infolge der Reinigung des Niederschlagswassers Uber die Abscheider-
anlagen und den gedrosselten Ablauf Gber die Fernableitung sind ne-
gative Auswirkungen bezogen auf die Jahresfrachten auszuschliel3en.
Die UQN werden z.T. bereits im Ist-Zustand Uiberschritten. Die rechne-
risch ermittelte Erhéhung der Werte liegt im Bereich der Messungenau-
igkeit und fuhrt zu keiner Verschlechterung der biologischen Qualitats-
komponente.

— Die Zunahme der Chlorid-Belastung infolge des Tausalzeinsatzes ist
bezogen auf die Jahresfracht als unbedenklich anzusehen.

— Die Ausgleichs- und Ersatzmafinahmen des LBP schaffen durch Fl&-
chenextensivierung und die damit einhergehende Verminderung von
Nahrstoff- und Schadstoffeintrdgen eine Verbesserung der Situation.

e Bewirtschaftungsziele:

— Die MaRnahmen zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele werden
nicht negativ beeinflusst.

Bewertung chemischer Zustand

e Umweltqualitatskomponenten (nicht ubiquitér):

— Infolge der Reinigung des Niederschlagswassers Uiber die Abscheider-
anlagen und den gedrosselten Ablauf Gber die Fernableitung sind ne-
gative Auswirkungen bezogen auf die Jahresfrachten auszuschliel3en.

e Umweltqualitatskomponenten (ubiquitér):

— Flr den Parameter Benzo(a)pyren wird im Jahresdurchschnitt auch
nach Reinigung des Niederschlagswassers iber die Abscheideranla-
gen und den gedrosselten Ablauf Uber die Fernableitung eine geringe
Erh6hung der Vorbelastung berechnet. Diese Erhdhung bewegt sich
jedoch unterhalb der messtechnisch méglichen Bestimmungsgrenze
fur diesen Stoff und wurde rein rechnerisch ermittelt, so dass eine Ver-
schlechterung des chemischen Zustandes nicht zu besorgen ist.
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5.6 Grundwasserkorper

Die Relevanzprifung der potenziellen Auswirkungen auf das Grundwasser (so-
wohl bau-, anlagen- als auch betriebsbedingt) hat keine relevanten Auswirkun-
gen des geplanten Vorhabens ergeben.

Da das geplante Vorhaben komplett in der Wasserschutzzone Stadtallendorf
liegt, enthalten sowohl der Planfeststellungsbeschluss als auch die Risikoana-
lyse ahu AG (2006) umfangreiche Auflagen zum Schutz der Gewasser in der
Bau- und Betriebsphase. Hierzu gehort auch die zwingende Beachtung der Auf-
lagen der RiStWag beim Ausbau der Strafl3e sowie der Anlage des Entwasse-
rungssystems. Somit kdnnen in Bezug auf die Anlage des Entwéasserungssys-
tems mit Anlage der Regenriickhaltebecken und Sammlung/Ableitung der Ab-
wasser in der Fernableitung folgende Sachverhalte als gesetzt angesehen wer-
den:

e Die Planung der neuen Trasse, Bruckenbauwerke, Regenriickhaltebecken
und weiteren bautechnischen Anlagen erfolgt gemafR Stand der Technik und
unter Berlicksichtigung der Vorgaben der Wasserschutzgebietsverordnung.

e Aufgrund seiner Lage im Wasserschutzgebiet der Wassergewinnung Stadt-
allendorf sind die Vorgaben der RiStWag zur Vermeidung von Eintrdgen von
wassergefahrdenden Stoffen in die Oberflachengewasser und in das
Grundwasser zu beachten. Ein separates Schutz- und Sicherungskonzept
(siehe Risikoanalyse der ahu AG) beschreibt baubetriebliche Schutzvorkeh-
rungen, die bei der Ausfuihrung einzuhalten sind.

5.6.1 Bewertung chemischer Zustand

In Zusammenhang mit der Risikostudie zu den Auswirkungen der geplanten
Trasse der BAB 49 auf die Wassergewinnung Stadtallendorf (ahu 2006) wurden
bereits intensive Untersuchungen lUber die moglichen Wege des Schadstoffein-
trags durchgefinhrt.

Auf Grundlage der Ergebnisse wurden umfangreiche Vermeidungs- und Minde-
rungsmafnahmen zum Schutz der WG Stadtallendorf vorgeschlagen, die in vol-
lem Umfang Eingang in die Nebenbestimmungen (V 6) im PFB gefunden ha-
ben. Da sich ein Grof3teil des Bauvorhabens zudem in der Trinkwasserschutz-
zone der WG Stadtallendorf befindet, ist hier ein Ausbau nach RiStWag zwin-
gend vorgesehen, der eine Beeintrachtigung des Grundwassers nahezu aus-
schlief3t. Darliber hinaus gelten die Bestimmungen der Wasserschutzgebiets-
verordnung.

Im gesamten Verlauf des Trassenabschnitts VKE 40 der geplanten BAB 49 ist
vorgesehen, die Stralenabwasser Uber geeignete Entwasserungssysteme zu
sammeln, in Regenrickhaltebecken einzuleiten und von dort gedrosselt in eine
Vorflut einzuleiten. Eine Versickerung von StraRenabwassern soll damit vermie-
den werden, wodurch ein Eintrag von Schadstoffen in das Grundwasser auszu-
schlie3en ist.
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Im Erlauterungsbericht zu den wassertechnischen Anlagen (Unterlage 13.2
zum PFBY) ist Folgendes ausgefiihrt:

»,Um eine Beeintrdchtigung des Grundwasserkérpers oder eine Abfluss-
verscharfung von berthrten Flie3gewassern zu vermeiden, wird entlang
der gesamten Strecke der Abfluss der Verkehrsflachen gefasst, tber
Becken vorgereinigt und gedrosselt den Vorflutern zugefihrt. Die Dros-
selabflisse einiger Becken werden aus Griinden des Grundwasser-
schutzes (iber eine Fernableitung zur Klein als Vorfluter geleitet.”

Das gesamte auf den Fahrbahnen anfallende Niederschlagswasser wird am
Fahrbahnrand gefasst und abgeleitet. Ein ungeregelter Abfluss Uber die angren-
zenden Bankett- und Béschungsflachen erfolgt nicht. Die Befestigung der Ver-
kehrsflachen ist wasserundurchlassig nach Mal3gabe der RiStWag. Zusatzlich
werden der Mittelstreifen sowie im Einschnittsbereich die aufsteigenden Flan-
ken, im Dammbereich die AuBenbdschungen einschlie3lich eines 4 m breiten
Abschlussstreifens abgedichtet. Die Abdichtung erfolgt mittels Kunststoffdich-
tungsbahnen (KDB) aus Polyethylen hoher Dichte (PEHD) mit einer Dicke von
2 mm.

Dieser Wirkungspfad wird daher nicht weiter betrachtet und bewertet.

Fur den Gewasserabschnitt der Klein hinter der geplanten Einleitung der
Fernableitung wurde in ahu AG 2012 festgestellt, dass sich die Potenziale zwi-
schen Oberflachengewasser und Auengrundwasserleiter nur in Hochwassersi-
tuationen kurzzeitig umdrehen kdnnen und Wasser aus der Klein in den Auen-
grundwasserleiter infiltrieren kann. Das wiederum bedeutet, dass nur an weni-
gen Tagen im Jahr die Mdglichkeit besteht, dass (potenziell belastetes) Wasser
aus der Klein in den Grundwasserleiter versickert.

Es ist daher insgesamt davon auszugehen, dass eine Verschlechterung des
chemischen Zustands der betroffenen GWK nicht zu besorgen ist.

5.6.2 Bewertung mengenmaliger Zustand

Baubedingte Auswirkungen

Baubedingt kommt es im Rahmen der Errichtung der Briickenbauwerke (BW 6,
BW 8 und BW 11) zu einer temporaren Grundwasserabsenkung und Grund-
wasserhaltung. Die HOhe der zu férdernden Mengen ist derzeit nicht bekannt.
Da es sich aber jeweils nur um eine temporéare und sehr lokale Grundwasser-
entnahme handelt, ist nicht mit einer Auswirkung auf den mengenmalfigen Zu-
stand des gesamten betroffenen Grundwasserkérpers zu rechnen. Des Weite-
ren sind die Auflagen der Wasserschutzgebietsverordnung, des Planfeststel-
lungsbeschlusses sowie die Empfehlungen der Risikoanalyse (ahu AG 2006)
zu beachten.

7 Planungsstand und Stand der Technik zum Zeitpunkt des Planfeststellungsbeschlusses.
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Anlagenbedingte Auswirkungen

Im LBP wird die Flache, die fiur die Grundwasserneubildung verloren geht (Ver-
lust von Flachen mit mittlerer und hoher Bedeutung der Grundwasserdargebots-
funktion entlang der gesamten Trasse durch Versiegelung und Abdichtung
(Trinkwasserschutzgebiet Zone 1)) mit 93,47 ha beziffert. In Abhangigkeit des
Trassenanteils im jeweiligen GWK und in Relation zur Flache der betroffenen
Grundwasserkorper sind dies ca. 0,07 % des GWK 2582 5202 und 0,12 % des
GWK 2582 3302. Dies kann insgesamt als nicht relevant fir den mengenma-
Bigen Zustand der GWK bewertet werden. Daruber hinaus kommt es als Aus-
gleichsmaflinahme zu der Neuversiegelung des Trassenabschnitts zu einer Ent-
siegelung von Nebenstral3en, die im Rahmen des Bauvorhabens abgewertet
bzw. umfunktioniert werden.
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6 ZUSAMMENFASSUNG
6.1 Oberflachenwasserkdrper

Unter den getroffenen Annahmen verschlechtern sich die Qualitatskomponen-
ten bezogen auf den chemischen Zustand (Umweltqualitdtsnormen) nicht. Die
rechnerisch ermittelten, geringflgigen Erhéhungen fur einzelne Parameter (ins-
besondere Benzo(a)pyren) sind aufgrund der tatséchlichen Messungenauigkei-
ten als messtechnisch nicht nachweisbar anzusehen, so dass hierdurch kein
Verstold gegen das Verschlechterungsverbot im Sinne der WRRL vorliegt.

Das Vorhaben bewirkt eine geringfugige Konzentrationserhdhung der JD-UQN
des Parameters Chlorid in den betrachteten Wasserkoérpern Klein und Ohm.
Diese Erhtéhungen fiihren jedoch zu keiner Verschlechterung der biologischen
Qualitatskomponenten in den Wasserkorpern und liegen zudem deutlich unter
dem Schwellenwert fur einen guten 6kologischen Zustand.

Die notwendigen Eingriffe in und an den Oberflachengewassern fihren unter
Einhaltung aller getroffenen Vorgaben aus dem PFB und der ebenfalls im PFB
festgeschriebenen Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen zu kei-
ner Verschlechterung der hydromorphologischen Qualitatskomponenten in den
betroffenen Oberflachenwasserkdrpern. Unter Berlicksichtigung aller festge-
schriebenen Maflinahmen wird damit auch gewahrleistet, dass es zu keiner Ver-
schlechterung bei den biologischen Qualitdtskomponenten kommt.

Die MalRBnahmen des Bewirtschaftungsplans zur Zielerreichung fir die betrach-
teten Oberflachenwasserkorper werden durch das geplante Vorhaben weder
infrage gestellt noch negativ beeintrachtigt.

6.2 Grundwasserkorper

Unter Beachtung der Vorgaben der Wasserschutzgebietsverordnung, der Auf-
lagen des PFB sowie der RiStWag ist wahrend der Bauphase sowie fur den
zuklnftigen Betrieb der Autobahn eine Verschlechterung der betroffenen
Grundwasserkorper sowohl hinsichtlich des chemischen als auch des mengen-
maRigen Zustands nicht zu erwarten. Somit ist auch keine Beeintrachtigung der
Bewirtschaftungsziele fur die beiden Grundwasserkdrper durch das geplante
Vorhaben zu beflrchten.

Da unterhalb der Einleitung der Fernableitung in das Oberflachengewasser
keine signifikante Versickerung von Oberflachenwasser in das Grundwasser zu
erwarten ist, kann es auch hier nicht zu einer Verschlechterung des chemischen
Zustands aufgrund des Eintrags betriebsbedingter straRenspezifischer Schad-
stoffe kommen.
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6.3 Gesamteinschatzung

Das betrachtete Planungsvorhaben A 49, VKE 40 inkl. der zugehdrigen techni-
schen Anlagen fuhrt nicht zu einer Verschlechterung einer der nach WRRL re-
levanten Qualitatskomponenten von Oberflachen- und Grundwasserkorpern
bzw. es werden — auch aufgrund der Lage des Vorhabens im Wasserschutzge-
biet und der damit verbundenen Auflagen — alle praktisch geeigneten Mafl3nah-
men ergriffen, um negative Auswirkungen auf den Gewasserzustand zu vermin-
dern.

Die potenziellen Belastungen insbesondere der Oberflachenwasserkdrper sind
im Wesentlichen auf mittelbare Beeintrachtigungen durch Eintrage stral3entypi-
scher gewasserbelastender Stoffe gegeben. Das Ausmal’ dieser Eintrage wird
durch die geplanten technischen Entwasserungs- und Wasserbehandlungs-
malinahmen so weit minimiert, dass eine Verschlechterung einer oder mehrerer
Qualitatskomponenten weitgehend ausgeschlossen werden kann.

AbschlieRend ist festzustellen, dass das geplante Vorhaben dem Verbesse-
rungsgebot gemall WRRL nicht entgegensteht. Fir die betroffenen Oberfla-
chen- und Grundwasserkdrper werden die Zielerreichung und Malinahmen des
Bewirtschaftungsplans gemaf § 27 WHG durch das geplante Vorhaben nicht
geféhrdet.
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