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Haftungsausschluss 

1. Hinweis zur Nutzung der Inhalte 

Der Inhalt des vorliegenden Dokuments wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt 

und unterliegt weiterhin stetiger Fortschreibung. Der Herausgeber stellt dieses Dokument 

kostenlos und frei zur Verfügung. Er übernimmt keine Gewähr für Richtigkeit und Aktualität der 

darin enthaltenen Informationen. Die Nutzung dieses Dokuments erfolgt auf eigene Gefahr. 

Allein durch den Abruf kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem 

Herausgeber zustande, insoweit fehlt es am Rechtsbindungswillen des Herausgebers. Allein die 

im Rahmen der Vergabe herausgegebenen projektspezifischen Unterlagen sind als verbindlich 

anzusehen. 

 

2. Verweise und Benennung von Produkten 

Das Dokument enthält Verweise auf andere Dokumente und externe Quellen. Für diese haftet 

der jeweilige Herausgeber selbst. Zum Zeitpunkt der Einführung in das vorliegende Dokument 

waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. 

Auf die aktuelle und künftige Gestaltung der Quellen hat der Herausgeber des vorliegenden 

Dokuments keinen Einfluss, auch ist die permanente Überprüfung der Quellen ohne konkrete 

Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverstößen werden 

die betroffenen Passagen unverzüglich entfernt.  

Die nicht herstellerneutrale Benennung von Produkten und Lösungen erfolgt nur zur besseren 

Verdeutlichung der darzustellenden Sachverhalte und entfaltet keine Bindungswirkung.  

 

3. Urheberrecht/Verwandte Schutzrechte  

Das vorliegende Dokument und sein Inhalt unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Der 

Herausgeber räumt dem Nutzer des vorliegenden Dokuments kostenlos ein einfaches, räumlich 

und zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht an diesem und dessen Inhalt ein. Das 

Nutzungsrecht umfasst die Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, 

Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen 

Medien und Systemen. Eine darüber hinaus gehende Nutzung bedarf der schriftlichen 

Zustimmung des Herausgebers. Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Inhalte und Rechte 

Dritter sind als solche zu kennzeichnen. 
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Index 

Nr. Version Datum Änderung Verfasser 

01 0.0 06.2018 Entwurf Link, Gabriele 
Lewerenz, Kersten 

02 1.0 07.2018 Einfügen der Attribut-Tabellen Lewerenz, Kersten 

03 1.1 10.2018 Einfügen Abschn. 1.3 und 2 Lewerenz, Kersten 

04 1.2 12.2018 Überarbeitung aufgrund von 
Anmerkungen aus QM/P 

Lewerenz, Kersten 

05 1.3 02.2019 Überarbeitung aufgrund von 
Anmerkungen aus QM/P 

Lewerenz, Kersten 

06 1.4 03.2019 Einführung der Bauteilinformation 
(Grunddaten) 

Lewerenz, Kersten 

07 1.5 06.2019 Überarbeitung aufgrund von 
Anmerkungen aus QM/P 

Lewerenz, Kersten 

08 1.6 11.2020 Anpassung und Überarbeitung Lewerenz, Kersten 

     

 

Im Änderungsindex sind redaktionelle Änderungen, welche aus Rückmeldungen resultieren, 

nicht im Einzelnen aufgeführt.  
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1 Einleitung 

1.1 Ziel 

Im Anhang 2a zum LOD-Konzept der DEGES GmbH werden die Informationsanforderungen an 

die Modellelemente der Strecke und der Umwelt definiert. 

Das modellbasierte Arbeiten erfordert eine, über die Leistungsphasen hinweg, 

Weiterentwicklung des bisherigen Informationsanspruchs. 

Dieses Dokument fasst die Informationsansprüche aus den folgenden Unterlagen zusammen: 

 ASB SIB  

 AKVS 

 StLB/StLK. 

Es wurden sogenannte Merkmalsgruppen in Form von IfcPropertySets entwickelt, die u.a. eine 

Zuordnung der Merkmale zum Objekt ermöglichen.  

Eine Übersicht der IfcPropertySets sowie der geforderten Merkmale wird in den folgenden 

Tabellen für die Objektplanung Verkehrsanlage und der Flächenplanung (hier: 

Landschaftsplanung) angegeben.  

1.2 Geltungsbereich 

Der Umfang dieser Unterlage beschränkt sich auf Objekte der Verkehrsanlage und Teile der 

umwelttechnischen Planung. Darüber hinaus gehende Informationsanforderungen sind ggf. im 

Anhang 2b des LOI-Konzepts enthalten. 

1.3 Hinweis zur Nutzung 

Diese Unterlage enthält die maximale Anzahl an Informationsanforderungen von Seiten des 

Auftraggebers. 

In Abhängigkeit von der Leistungsphase und den Anforderungen aus dem Projekt kann die 

Anzahl der Informationsanforderungen schwanken. Der Auftragnehmer ist deswegen 

angehalten zusammen mit dem Auftraggeber eine angemessene Auswahl an Merkmalen in 

Form einer Matrix für das Projekt und die Leistungsphase zu erstellen. Die in den 

nachfolgenden Tabellen hinterlegten Anforderungen verstehen sich als Vorschlag. 

Grundsätzlich sind folgende Merkmalsgruppen zu bilden: 

 Projektinformation (Straßen-bzw. Flächeninformation) 

 Bauteilinformation 
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1.4 Modellstruktur und verwendete Bezeichnungen 

 

Abbildung 1: Modellstrukturplan
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Abbildung 1 stellt den Zusammenhang zwischen den in diesem Dokument als 

Informationsschemen genannten vorhandenen Klassifizierungen und dem Informationsmodell 

dar. 

Die Informationanforderungen der ASB und der Standardleistungsbeschreibungen werden zur 

Teilung des Fachmodells herangezogen, um eine Objektbildung vorzusehen. 

Diesen Objekten werden dann die Merkmalsgruppen zugeordnet, die aus den 

Informationsanforderungen abgeleitet wurden. 

Folgende Informationsgrundlagen werden gegenwärtig herangezogen: 

 ASB reduziert für die Projektbeschreibung 

 STLK Standardleistungskataloge 100 bis 135 (Stand 2018)  

Ergänzend sei noch festgestellt, dass im Zusammenhang mit diesem Dokument die folgenden 

Begrifflichkeiten gleichbedeutend verwendet werden: 

Merkmal = Attributname 

Attribut = (Attributname = Merkmal) + Wert              im Sinne von BIM4INFRA 2020 
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2 Informationsanforderungen 

2.1 Allgemein 

Die Informationsanforderungen beziehen sich in diesem LOI-Konzept vorrangig auf Leistung 

und Teilleistungen die zur Erbringung der Planung und Genehmigung sowie Bauausführung 

allgemein benötigt werden, und dafür zugrundliegenden Informationen. 

2.2 Informationsklassen 

Informationsklassen dienen zur Unterscheidung der Informationsart und ihrer Funktion. 

In der Tabelle für die Informationsklassen wird unterschieden in Projektinformationen und 

Bauteilinformationen. 

Projektinformationen sollen dabei im Projektraum des Modells verankert werden, während 

Bauteilinformationen dem Modellelement direkt zuzuordnen sind 

2.3  Projekt-und Bauwerksinformationen im Modell 

Das Hinterlegen von projektspezifischen Informationen sollte nur im begrenzten Umfang im 

Bauteil erfolgen. Damit diese Informationen trotzdem im Modell sichtbar hinterlegt werden 

können, ist ein Volumenkörper zu erzeugen, der diese Informationen trägt, und sich sichtbar 

über dem Modell befindet. 

 

Abbildung 2: Beispielhafte Darstellung der Zuordnung von Projekt-und Bauwerksinformationen 
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2.4 Bauteilinformation 

Die Bezeichnung von Bauteiltypen sollte auf Basis der ASB SIB V.2.03 erfolgen.  

Sollten die Modellelemente nicht Bestandteil einer Verkehrsanlage oder einer Flächenplanung 

sein, ist der Auftragnehmer aufgefordert dem Auftraggeber eine Liste der fehlenden 

Bauteilbezeichungen zur Abstimmung vorzulegen. 

 

2.5 Umgang mit den IfcPropertySets 

Die Anwendung des LOI (Level of Information) basiert auf der Zuordnung einer Anzahl von 

Informationen zu einem Element. Die Zuordnung erfolgt über definierte Merkmale, die u. a. in 

Merkmalsgruppen (hier: IfcPropertySets) zusammengefasst werden. 

Damit sich die IfcPropertySets von Anderen abheben ist jedem Set „DEGES_“ vorzusetzen. 

Hinweis: Sollte das verwendete IFC-Schema keine IfcBuildingElements für Infrastruktur 

enthalten, wird die Anbindung der IfcPropertySets an  IfcBuildingElementProxys empfohlen. 

Sind in den IfcPropertySets Merkmale enthalten, die nicht mit Eingaben befüllt werden können, 

muss der Eintrag „NotDefined“ gesetzt werden. 

2.6 Datentypen 

Tabelle 1: Verwendete Datentypen 

Bezeichnung Bedeutung Beispiel 

string Zeichenkette Asphalt 

integer Ganzzahl 2019 

real Gleitkommazahl 2019,967 

date Datum 01.03.2019 
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3 Informationsanforderungen Detaillierung 

3.1 Übersicht 

Objekte Bauwerksinformation Bauteilinformation 

Fachmodell   

Verkehrsanlage   

Erdbau   

Oberboden   

Erdkoerper (Damm/Wall)   

Untergrundverbesserung   

Unterboden   

Schutzschicht   

Verfestigung   

Sauberkeitsschicht   

Geotextil   

Bauwerkshinterfuellung   

Landschaftsbau   

Zaun   

Begrenzungspfahl   

Amphibienleiteinrichtung   

Fanggefaeß   

Fundament Trockenmauer   

Trockenmauer   

Steinhaufen   

Totholz-Haufen   

Erdwall   

Hecke   

Schutznetz   

Anker fuer Schutznetz   

Palisadenwand   

Rigole   

Faschinen   

Steckholz   

Sohlschwelle   

Sohlgleite   

Stoersteine   

Anfahrschutz fuer Baum   

Tisch   

Bank   

Abfallbehaelter   

Ausstattungsobjekt   

Wasserhaltung   

Pumpenanlage   

Neutralisationsanlage   
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Objekte Bauwerksinformation Bauteilinformation 

Rohrleitung   

Entwässerung   

Befestigung   

Abdichtung   

Sickerschicht   

Sickerstrang   

Rohrleitung   

Schacht   

Anschluss   

Formstueck   

Boeschungsstueck   

Straßenablauf   

Schlitzrinne   

Pendelrinne   

Kastenrinne   

Schichten ohne Bindemittel   

Frostschutzschicht   

Tragschicht   

Deckschicht   

Schotterrasen   

Asphaltbauweisen   

Asphalttragschicht   

Asphaltbinder   

Asphaltdeckschicht   

Asphalttragdeckschicht   

Betonbauweisen   

Tragschicht mit hydraulischem Bindemittel   

Draenbetontragschicht   

Kaltrecyclingschicht   

Walzbetontragschicht   

Betonspurweg   

Betondecke   

Fuge   

Pflaster, Plattenbelag, Einfassungen   

Pflasterdecke   

Plattenbelag   

Borde   

Rinnen, Mulden, Streifen aus Pflaster   

Fundament   

Fuge   

Umpflasterung   

Rasenstein   

Boeschungstreppe   

Gründungen   

Flachgruendung   
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Objekte Bauwerksinformation Bauteilinformation 

Pfahl   

Stahlspundwand   

Bohrpfahlwand   

Schlitzwand   

Verpressanker   

Erd-/Felsanker   

Kunstbauten - Beton   

Schalung   

Bewehrung   

Spannstahl   

Beton(-Bauteil)   

Leichtbeton(-Bauteil)   

Betonfertigteil   

Spritzbeton   

Verbundanker   

Mauerwerk   

Mauerwerk   

Verblendung   

Wandabdeckung   

Dichtung und Fugen   

Dichtungsschicht   

Fuge   

Zäune und Holzgeländer   

Zaun   

Pfosten   

Tor   

Tuer   

Holzgelaender   

Fahrzeugrückhaltesystem und Leiteinrichtung   

Schutzeinrichtung   

Anfangs-/Endkonstruktion   

Uebergangskonstruktion/Uebergangseinrichtung   

Anpralldaempfer   

Passstueck   

Pfosten   

Blendschutzsystem   

Anker   

Leitpfosten   

Grasstopp-Platte   

Verkehrsschilder   

Schild   

Pfosten   

Rohrrahmen   

Mast   

Gabelstaender   



 

LOD-Konzept Anhang 02a (Strecke und Umwelt) DEGES – Vers. 1.6 Seite 15 von 90 

Objekte Bauwerksinformation Bauteilinformation 

Lichtsignalanlage   

Signalmast   

Ausleger   

Kabelverteiler   

Schaltschrank   

Induktivschleife   

Anforderungsgeraet   

Signalgeber   

Steuergeraet   

Beleuchtung   

Mast   

Ausleger   

Masttuer   

Mastkappe   

Abspannsystem   

Leuchte   

Lampe   

Kabeluebergang   

Leitung   

Kabelverteilerschrank   

Kabelverlegung   

Kabel   

Kabelschutzrohr   

Schutzrohr   

Fundament   

Kabelschacht/Abzweigkasten   

Schachtabdeckung   

Kabelmerkzeichen   

Streckenfernmeldekabelmontage   

Kabel   

Kabelgarnitur   

Kabelendverschluesse   

Gehaeuse   

Kabelabschlußgestell   

Kabelschrank   

Kabelverzweiger   

Muffe   

 

  



 

LOD-Konzept Anhang 02a (Strecke und Umwelt) DEGES – Vers. 1.6 Seite 16 von 90 

3.2 Projektinformation 

3.2.1 Strecke 

 

  

Merkmale 

LOI 

  100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 

S
tr

a
s

s
e
n

in
fo

rm
a

ti
o

n
 

Ortsdurchfahrt         

Freie Strecke         

Widmung         

Veränderungsart         

Baulast         

Bauherr         

          

von Betriebskilomter         

bis Betriebskilometer     

Art der Baumaßnahme     

Bemerkung         
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3.3 Bauteilinformation  

3.3.1 Bauteil Basisdaten 

 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
o

rp
e
rt

y
S

e
t 

- 

B
a

u
te

il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

LOG string         

LOI string         

Quelle/Herkunft der Daten string           
        

Bauteilklassifikation string     

Bauteil string         

Einbauort string         

Bemerkung string         
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3.3.2 Erdbau 

3.3.2.1 Oberboden 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
o

rp
e
rt

y
S

e
t 

- 

B
a

u
te

il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Lieferbedingungen string         

            

 

3.3.2.2 Erdkörper (Damm/Wall) 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
o

rp
e
rt

y
S

e
t 

- 

B
a

u
te

il
in

fo
rm

a
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o
n

 

Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Einbauform string         

Bodenart string         

Bodenklasse string         

            

 

3.3.2.3 Untergrundverbesserung 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
o

rp
e
rt

y
S

e
t 

- 

B
a

u
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il
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fo
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a
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o
n

 

Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Bindemittel string         

            

Hersteller string         
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3.3.2.4 Unterboden 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
o
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e
rt

y
S

e
t 

- 

B
a

u
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a
ti

o
n

 Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Bodenart string         

Bodenklasse string         

 

3.3.2.5 Schutzschicht 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
o

rp
e
rt

y
S

e
t 

- 

B
a

u
te
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fo
rm

a
ti

o
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Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Bodenform string         

Korngroesse real         

Lieferbedingungen string         

            

 

3.3.2.6 Sauberkeitsschicht 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
o

rp
e
rt

y
S

e
t 

- 

B
a

u
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a
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o
n

 

Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Bodenart string         

Lieferbedingungen string         
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3.3.2.7 Geotextil 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c
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o
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e
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y
S

e
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B

a
u
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il
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a
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o
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Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Robustheitsklasse string         

            

Verlegeform string         

Vliesstoff Dicke real         

Einbauform string         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

3.3.2.8 Bauwerkshinterfüllung 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c
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o
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y
S

e
t 
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B
a

u
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a
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o
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Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Bodenform string         

Bodenklasse string         

Ort der Hinterfuellung string         

Lieferbedingungen string         
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3.3.3 Landschaftsbau 

3.3.3.1 Zaun 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c
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t 
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B
a

u
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a
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o
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Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

3.3.3.2 Begrenzungspfahl 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c
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y
S

e
t 
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B
a

u
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a
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o
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Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Einbindetiefe real         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

 

3.3.3.3 Amphibieneinrichtung 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 

B
a

u
te

il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         
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Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

 

3.3.3.4 Fanggefäß 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 

B
a

u
te

il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

3.3.3.5 Fundament Trockenmauer 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 

B
a

u
te

il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Lieferbedingungen string         

            

            

            

            

 

3.3.3.6 Trockenmauer 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 

B
a

u
te

il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 LOG string         

LOI string         

Quelle/Herkunft der Daten string         

Bauherr string         

Bauteil string         

Einbauort string         

Bemerkung string         
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Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Lieferbedingungen string         

            

 

3.3.3.7 Steinhaufen 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 

B
a

u
te

il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

            

            

 

3.3.3.8 Totholz-Haufen 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 

B
a

u
te

il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

            

            

            

 

3.3.3.9 Erdwall 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 

B
a

u
te

il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         
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3.3.3.10 Hecke 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 

B
a

u
te

il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

            

 

3.3.3.11 Schutznetz 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Seilabstand real         

Maschenweite real         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

            

 

3.3.3.12 Anker für Schutznetz 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 

B
a

u
te

il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         
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3.3.3.13 Palisadenwand 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Einbindetiefe real         

Bettung string         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

            

 

3.3.3.14 Rigole 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Verfuellung string         

Korngroesse real         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         
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3.3.3.15 Faschinen 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 

B
a

u
te

il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Gehoelzart string         

            

 

3.3.3.16 Steckholz 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 

B
a

u
te

il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Gehoelzart string         

            

 

3.3.3.17 Sohlschwelle 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 

B
a

u
te

il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Holzart string         
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3.3.3.18 Sohlgleite 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 

B
a

u
te

il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Korngroesse           

            

 

3.3.3.19 Störsteine 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 

B
a

u
te

il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

            

 

3.3.3.20 Anfahrschutz für Baum 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 

B
a

u
te

il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Material/Baustoff string         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

 

 



 

LOD-Konzept Anhang 02a (Strecke und Umwelt) DEGES – Vers. 1.6 Seite 28 von 90 

3.3.3.21 Tisch 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Platte string         

Sockel string         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

3.3.3.22 Bank 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Sitzrost string         

Sockel string         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.3.23 Abfallbehälter 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 

B
a

u
te

il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

3.3.3.24 Ausstattungsobjekt 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 

B
a

u
te

il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.4 Wasserhaltung 

3.3.4.1 Pumpenanlage 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

            

Nennleistung real         

Foerderdurchfluss real         

Foerderhoehe real         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

3.3.4.2 Neutralisationsanlage 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

            

Nennleistung real         

Anlage fuer string         

Neutralisationsmittel string         

Fassungsvermoegen real         

Herstellungsjahr string         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.4.3 Rohrleitung 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

Innendurchmesser real         

Aussendurchmesser real         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.5 Entwässerung 

3.3.5.1 Befestigung 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 

B
a

u
te

il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Bettung string         

            

Lieferbedingungen string         

            

            

 

3.3.5.2 Abdichtung 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 

B
a

u
te

il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Lieferbedingungen string         

            

 

3.3.5.3 Sickerschicht 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 

B
a

u
te

il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Korngroesse real         

Abdeckung string         

Lieferbedingungen string         
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3.3.5.4 Sickerstrang 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
 

B
a

u
te

il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Korngroesse real         

Abdeckung string         

Lieferbedingungen string         

            

 

3.3.5.5 Rohrleitung 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

Innendurchmesser real         

Aussendurchmesser real         

            

Bettung string         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

 

3.3.5.6 Schacht 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 

B
a

u
te

il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Nenngroesse string         
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Abdeckung string         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

3.3.5.7 Anschluss 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

Innendurchmesser real         

Aussendurchmesser real         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

3.3.5.8 Formstück 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

Innendurchmesser real         

Aussendurchmesser real         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.5.9 Böschungsstück 

  

Merkmale 

  LOI 
  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

Innendurchmesser real         

Aussendurchmesser real         

            

Einbauform string         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

3.3.5.10 Straßenablauf 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Nenngroesse string         

            

Schaftform string         

Schaftkonusform string         

Zwischenteil string         

Auflagerring string         

Auflager string         

Aufsatz string         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.5.11 Schlitzrinne 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Klasse string         

            

Auflager string         

Abflussquerschnitt string         

Innengefaelle real         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

3.3.5.12 Pendelrinne 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Auflager string         

Abflussquerschnitt string         

Innengefaelle real         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.5.13 Kastenrinne 

  

Merkmale 

  LOI 
  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Nenngroesse string         

Klasse string         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

3.3.6 Schichten ohne Bindemittel 

3.3.6.1 Frostschutzschicht 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 

B
a

u
te

il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Verdichtungsgrad real         

Verformungsmodul string         

Baustoffgemisch aus string         

Lieferbedingungen string         
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3.3.6.2 Tragschicht 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Belastungsklasse string         

Verkehrsflaeche string         

            

Verdichtungsgrad real         

Verformungsmodul string         

Baustoffgemisch aus string         

Lieferbedingungen string         

            

 

3.3.6.3 Deckschicht 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Verkehrsflaeche string         

            

Verdichtungsgrad real         

Verformungsmodul string         

Baustoffgemisch aus string         

Lieferbedingungen string         
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3.3.6.4 Schotterrasen 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 

B
a

u
te

il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Verdichtungsgrad real         

Baustoffgemisch aus string         

Saatgut string         

Lieferbedingungen string         
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3.3.7 Asphaltbauweise 

3.3.7.1 Asphalttragschicht 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Bindemittel string         

Belastungsklasse string         

Verkehrsflaeche string         

            

Fremdfueller string         

Einbau string         

Dichte real         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

            

 

3.3.7.2 Asphaltbinder 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Bindemittel string         

Belastungsklasse string         

Verkehrsflaeche string         

            

Grobe Gesteinskoernung string         

Fremdfueller string         

Einbau string         

Dichte real         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         
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3.3.7.3 Asphaltdeckschicht 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Bindemittel string         

Belastungsklasse string         

Verkehrsflaeche string         

            

Grobe Gesteinskoernung string         

Fremdfueller string         

Einbau string         

Dichte real         

Oberflaeche string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

            

 

3.3.7.4 Asphalttragdeckschicht 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Bindemittel string         

Belastungsklasse string         

Verkehrsflaeche string         

            

Fremdfueller string         

Dichte real         

Oberflaeche string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         
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3.3.8 Betonbauweise 

3.3.8.1 Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
 

B
a

u
te

il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Bindemittel string         

Mischverfahren string         

            

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

            

 

3.3.8.2 Dränbetontragschicht 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 

B
a

u
te

il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Festigkeitsklasse string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         
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3.3.8.3 Kaltrecyclingschicht 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 

B
a

u
te

il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Belastungsklasse string         

Verkehrsflaeche string         

            

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

 

3.3.8.4 Walzbetontragschicht 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
 

B
a

u
te

il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Bindemittel string         

Korngemisch string         

            

Festigkeitsklasse string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         
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3.3.8.5 Betonspurweg 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Verkehrsflaeche string         

            

Festigkeitsklasse string         

Korngroesse real         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

            

 

3.3.8.6 Betondecke 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Verkehrsflaeche string         

            

Expositionsklasse string         

Festigkeitsklasse string         

Korngroesse real         

Oberflaeche string         

Ausfuehrung string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         
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3.3.8.7 Fuge 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 

B
a

u
te

il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         
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3.3.9 Pflaster, Plattenbelag, Einfassungen 

3.3.9.1 Pflasterdecke 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Bettung string         

Verkehrsflaeche string         

            

Rastermasz string         

Fase string         

Vorsatzschicht string         

Kategorie string         

Verlegeform string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

3.3.9.2 Plattenbelag 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Bettung string         

Verkehrsflaeche string         

            

Rastermasz string         

Gesteinsart string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.9.3 Borde 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 

B
a

u
te

il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Vorsatzschicht string         

Steinform string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

 

3.3.9.4 Rinnen, Mulden, Streifen aus Pflaster 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Rastermasz string         

Fase string         

Vorsatzschicht string         

Verlegeform string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.9.5 Fundament 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Festigkeitsklasse string         

Konsistenz string         

Zement string         

Zementgehalt real         

Ausfuehrung string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

3.3.9.6 Fuge 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 Bauphase string         

Betriebskilometer real         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Bindemittel string         

            

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.9.7 Umpflasterung 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Rastermasz string         

Gesteinsart string         

Steinform string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

3.3.9.8 Rasenstein 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Bettung string         

            

Kategorie string         

Verfuellung string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.9.9 Böschungstreppe 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Richtzeichnungsnummer string         

Bettung string         

Auftrittshoehe real         

Auftrittsbreite real         

            

Gesteinsart string         

Betonstahlguete string         

Betonzusatz string         

Expositionsklasse string         

Fertigteile string         

Festigkeitsklasse string         

Hauptbaustoff string         

Zement string         

Zementgehalt string         

Zuschlagstoff string         

Ausfuehrung string         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.10 Gründungen 

3.3.10.1 Flachgründung 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Betonstahlguete string         

Betonzusatz string         

Expositionsklasse string         

Fertigteile string         

Festigkeitsklasse string         

Hauptbaustoff string         

Konsistenz string         

Korngroesse real         

Oberflaeche string         

Zement string         

Zementgehalt real         

Zuschlagstoff string         

Ausfuehrung string         

Lieferbedingungen string         

            

 

3.3.10.2 Pfahl 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Neigung string         

            

Betonstahlguete string         

Expositionsklasse string         

Festigkeitsklasse string         

Ausfuehrung string         

Lieferbedingungen string         
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3.3.10.3 Stahlspundwand 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Einbau string         

Wichte real         

Stahlsorte string         

Korrosionsschutz string         

Ausfuehrung string         

Lieferbedingungen string         

            

 

3.3.10.4 Bohrpfahlwand 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Einbau string         

Betonstahlguete string         

Expositionsklasse string         

Festigkeitsklasse string         

Ausfuehrung string         

Lieferbedingungen string         
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3.3.10.5 Schlitzwand 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Einbau string         

Betonstahlguete string         

Betonzusatz string         

Expositionsklasse string         

Festigkeitsklasse string         

Zement string         

Zementgehalt real         

Zuschlagstoff string         

Ausfuehrung string         

Lieferbedingungen string         

            

 

3.3.10.6 Verpressanker 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Neigung string         

            

Einbau string         

Ankerkraft real         

Stahlsorte string         

Ausfuehrung string         

Zulassungnummer string         

Verfahren string         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.10.7 Erd-/Felsanker 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Neigung string         

            

Einbau string         

Ankerkraft real         

Stahlsorte string         

Ausfuehrung string         

Zulassungnummer string         

Verfahren string         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

  



 

LOD-Konzept Anhang 02a (Strecke und Umwelt) DEGES – Vers. 1.6 Seite 55 von 90 

3.3.11 Kunstbauten Beton 

3.3.11.1 Schalung 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Verlauf string         

            

Einbau string         

Ausfuehrung string         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

3.3.11.2 Bewehrung 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Richtzeichnungsnummer string         

            

Stahlsorte string         

Spannstahlguete string         

Zul. Spannkraft real         

Vorspannung real         

Lieferbedingungen string         
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3.3.11.3 Beton(-Bauteil) 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

B
a

u
te

il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

Konstruktion * string         

Verankerung * string         

Groesste Blocklaenge * real         

Kappenlaenge * real         

Wandstaerke real         

            

Richtzeichnungsnummer string         

            

Einbau string         

Betonstahlguete string         

Betonzusatz string         

Expositionsklasse string         

Fertigteile string         

Festigkeitsklasse string         

Hauptbaustoff string         

Konsistenz string         

Korngroesse real         

Oberflaeche string         

Zement string         

Zementgehalt real         

Zuschlagstoff string         

Ausfuehrung string         

Sichtflaeche string         

Lieferbedingungen string         
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3.3.11.4 Leichtbeton(-Bauteil) 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

Wandstaerke string         

            

Richtzeichnungsnummer string         

            

Einbau string         

Betonstahlguete string         

Betonzusatz string         

Expositionsklasse string         

Fertigteile string         

Festigkeitsklasse string         

Hauptbaustoff string         

Konsistenz string         

Korngroesse real         

Oberflaeche string         

Zement string         

Zementgehalt real         

Zuschlagstoff string         

Ausfuehrung string         

Sichtflaeche string         

Lieferbedingungen string         
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3.3.11.5 Betonfertigteil 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Richtzeichnungsnummer string         

            

Einbau string         

Betonstahlguete string         

Expositionsklasse string         

Fertigteile string         

Festigkeitsklasse string         

Ausfuehrung string         

Sichtflaeche string         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

3.3.11.6 Spritzbeton 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Schichtdicke string         

            

Einbau string         

Expositionsklasse string         

Festigkeitsklasse string         

Ausfuehrung string         

Sichtflaeche string         

Lieferbedingungen string         
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3.3.11.7 Verbundanker 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

Richtung string         

Intern-Extern string         

Vorspanngrad real         

Spannverfahren string         

Spannkraft real         

Streckgrenze real         

Bruchgrenze real         

Art der Verpressung string         

            

Richtzeichnungsnummer string         

            

Einbau string         

Stahlsorte string         

Ausfuehrung string         

Deutsche Zulassungsnummer string         

Europ. Zulassungsnummer string         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.12 Mauerwerk 

3.3.12.1 Mauerwerk 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

Wandstaerke real         

            

Gesteinsart string         

Steinform string         

Steinhoehe real         

Moertelgruppe string         

Ausfuehrung string         

Sichtflaeche real         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.12.2 Verblendung 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Gesteinsart string         

Steinform string         

Steinhoehe real         

Moertelgruppe string         

Ausfuehrung string         

Sichtflaeche real         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.12.3 Wandabdeckung 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Gesteinsart string         

Steinform string         

Steinbreite real         

Steinhoehe real         

Steinlaenge real         

Moertelgruppe string         

Ausfuehrung string         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.13 Dichtung und Fugen 

3.3.13.1 Dichtungsschicht 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

Unterlage string         

Vorbereitung der Unterlage string         

Behandlung der Unterlage string         

Dichtungsschicht string         

Schutzschicht string         

Dicke (DS und SS) real         

Flaeche real         

            

Einbau string         

Ausfuehrung string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

            

 

3.3.13.2 Fuge 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Richtzeichnungsnummer string         

            

Einbau string         

Abdeckung string         

Ausfuehrung string         

Fugenflanke string         

Fuellstoff string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         
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3.3.14 Zäune 

3.3.14.1 Zaun 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Maschenweite real         

            

Einbauform string         

Korrosionsschutz string         

Drahtdurchmesser real         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

3.3.14.2 Pfosten 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Einbindetiefe real         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.14.3 Tor 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Einbauform string         

Rahmenbespannung string         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

3.3.14.4 Tür 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Einbauform string         

Rahmenbespannung string         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.14.5 Holzgeländer 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 Bauphase string         

Betriebskilometer real         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

3.3.15 Fahrzeugrückhaltesysteme 

3.3.15.1 Schutzeinrichtung 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

Aufhaltestufe string         

Wirkungsbereich string         

Anprallheftigkeitsstufe string         

Anprallklasse string         

System string         

            

Einbau string         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.15.2 Anfangs-/Endkonstruktion 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

B
a

u
te

il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

Leistungsklasse string         

Anprallheftigkeitsstufe string         

Anprallklasse string         

Seitliche Auslenkung string         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

3.3.15.3 Übergangskonstruktion, Übergangseinrichtung 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Einbauform string         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.15.4 Anpralldämpfer 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

Anprallheftigkeitsstufe string         

Leistungsstufe string         

Zurueckleitungsbereich string         

Verschiebungsklasse string         

            

Einbauform string         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

3.3.15.5 Passstück 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

Aufhaltestufe string         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.15.6 Pfosten 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme real         

Material/Baustoff string         

Aufhaltestufe string         

            

Einbauform string         

Bodenart string         

Bodenklasse string         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

3.3.15.7 Blendschutzsystem 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

Aufhaltestufe string         

Lastannahme string         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.15.8 Anker 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
 

B
a

u
te

il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme real         

Material/Baustoff string         

Aufhaltestufe string         

            

Korrosionsschutz string         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

 

3.3.15.9 Leitpfosten 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

Aufhaltestufe string         

Aussteifung string         

Wanddicke real         

Retroreflektoren string         

Retrorefl Typenklasse string         

            

Einbauform string         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.15.10 Grasstopp-Platte 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
 

B
a

u
te

il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

Aufhaltestufe string         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

3.3.16 Verkehrsschilder 

3.3.16.1 Schild 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

Retrorefl Typenklasse string         

Befestigung string         

            

Zeichen string         

Groesse string         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.16.2 Pfosten 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

Befestigung string         

Fundament string         

            

Einbindetiefe real         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

3.3.16.3 Rohrrahmen 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

Befestigung string         

Fundament string         

IVZ-Typ string         

            

Einbindetiefe real         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.16.4 Mast 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

Befestigung string         

Fundament string         

IVZ-Typ string         

            

Einbindetiefe real         

            

Einbauform string         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

3.3.16.5 Gabelständer 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Spreizung string         

            

Einbauform string         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.17 Lichtsignalanlage 

3.3.17.1 Signalmast 
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  Datentyp 100 200 300 400 
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Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

Fundament string         

            

Farbe RAL string         

            

Einbauform string         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

3.3.17.2 Ausleger 
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  Datentyp 100 200 300 400 
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Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

 

 

 

 

 

 



 

LOD-Konzept Anhang 02a (Strecke und Umwelt) DEGES – Vers. 1.6 Seite 75 von 90 

3.3.17.3 Kabelverteiler 
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  Datentyp 100 200 300 400 
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Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

3.3.17.4 Schaltschrank 
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  Datentyp 100 200 300 400 
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 Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

Schrankteil fuer string         

            

Einbauform string         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.17.5 Induktivschleife 
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  Datentyp 100 200 300 400 
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Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Abdeckung string         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

3.3.17.6 Anforderungsgerät 
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  Datentyp 100 200 300 400 
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Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

System string         

            

Farbe RAL string         

Spannung string         

Symbol string         

            

Bilduebertragung integer         

Erfassung string         

Reichweite real         

Detektionsfelder integer         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.17.7 Signalgeber 
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  Datentyp 100 200 300 400 
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Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Farbe RAL string         

            

Leuchtfelddurchmesser real         

Streuscheibe string         

Sinnbild string         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

3.3.17.8 Steuergerät 
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Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Lampenschalter string         

Signalgruppe string         

Detektoreingaenge string         

oePNV string         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.18 Beleuchtung 

3.3.18.1 Mast 
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  Datentyp 100 200 300 400 
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Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

Fundament string         

            

Einbauform string         

Spitzenzug string         

Korrosionsschutz string         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

3.3.18.2 Ausleger 
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If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Einbauform string         

Korrosionsschutz string         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.18.3 Masttür 
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Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Korrosionsschutz string         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

3.3.18.4 Mastkappe 
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Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Korrosionsschutz string         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.18.5 Abspannsystem 
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  Datentyp 100 200 300 400 
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Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

System string         

            

Korrosionsschutz string         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

 

3.3.18.6 Leuchte 
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Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Gehaeuse string         

            

Bestueckung string         

Schutzklasse string         

Schutzart string         

Lichtpunkthoehe real         

Tragstutzen string         

Zopfweite real         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.18.7 Lampe 
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  Datentyp 100 200 300 400 
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Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Lichtpunkthoehe real         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

3.3.18.8 Kabelübergang 
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If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 

B
a

u
te

il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 

Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Lichtpunkthoehe real         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.18.9 Leitung 
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  Datentyp 100 200 300 400 
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Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

Befestigung string         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

 

3.3.18.10 Kabelverteilerschrank 
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Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

Fundament string         

            

Anzahl Stromkreise integer         

Anzahl Reserveplaetze integer         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.19 Kabelverlegung 

3.3.19.1 Kabel 
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  Datentyp 100 200 300 400 
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Bauphase string         

Betriebskilometer real         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Masse string         

Abdeckung string         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

3.3.19.2 Kabelschutzrohr 
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Bauphase string         

Betriebskilometer real         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

Wandstaerke real         

Innendurchmesser real         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.19.3 Schutzrohr 
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Bauphase string         

Betriebskilometer real         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Einzellaengen real         

            

Gesamtdehnweg real         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

3.3.19.4 Fundament 
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 Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Bettung string         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.19.5 Kabelschacht, Abzweigkasten 
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Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Bettung string         

Belastungsklasse string         

Groesse string         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

3.3.19.6 Schachtabdeckung 
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Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Belastungsklasse string         

Groesse string         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.19.7 Kabelmerkzeichen 
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Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.20 Streckenfernmeldekabelmontage 

3.3.20.1 Kabel 
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Bauphase string         

Betriebskilometer real         

von Betriebskilomter real         

bis Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Masse string         

Abdeckung string         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

3.3.20.2 Kabelgarnitur 
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Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.20.3 Kabelendverschlüsse 
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Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Farbe RAL string         

            

Loetstutzen string         

Doppeladern auflegen string         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

3.3.20.4 Gehäuse 
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Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Farbe RAL string         

            

Loetstutzen string         

Doppeladern auflegen string         

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.20.5 Kabelabschlussgestell 
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Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Farbe RAL string         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

3.3.20.6 Kabelschrank 

  

Merkmale 

  LOI 

  Datentyp 100 200 300 400 

If
c

P
ro

p
e
rt

y
S

e
t 

- 
B

a
u

te
il
in

fo
rm

a
ti

o
n

 Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Farbe RAL string         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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3.3.20.7 Kabelverzweiger 
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Bauphase string         

Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Sockel string         

Farbe RAL string         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         

            

 

3.3.20.8 Muffe 
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Betriebskilometer real         

Art der Baumassnahme string         

Material/Baustoff string         

            

Groesse string         

            

Herstellungsjahr integer         

Hersteller string         

Lieferbedingungen string         

Produktbezeichnung string         

Typenbezeichnung string         
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