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04.11.2021

6-streifige Erweiterung der A 23

AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest

Planungswerkstatt im Abschnitt Mitte
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Informationen zur Veranstaltung

1. Begrüßung und Vorstellungsrunde

2. Projektdaten / Bestandssituation

3. Aktuelle Ergebnisse: Kartierungen (Umwelt) / Verkehr / Lärmschutz 

4. Meilensteine: Ablauf der Planung

5. Gemeinsamer Blick auf die Karte 

6. Zusammenfassung und Ausblick

03.12.2021A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest
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Begrüßung und Vorstellungsrunde

A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest 03.12.2021
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Planungswerkstatt

03.12.2021A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest
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Projektdaten / Bestandssituation

A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest 03.12.2021
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Projektdaten

03.12.2021

Projektdaten:

• 15,9 km (SH: 13,75 km, 

HH: 2,15 km)

• (1 Autobahndreieck), 

6 Anschlussstellen

• 2030 bis ~ 96.000 Kfz / 

Tag

A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest

Quelle: BVWP
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Projektdaten

03.12.2021A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest

Ziele / Potenziale:

• Herstellung ausreichender 
Leistungsfähigkeit MIV* und   
verbesserte Führung des NMIV*

• Erhöhung der Verkehrssicherheit

• Verbesserung des Lärmschutzes

• optimierte Gestaltung / 
städtebauliche Einbindung

* MIV / NMIV: motorisierter / nichtmotorisierter Individualverkehr 
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Übersicht Bereich Mitte

A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest

AS PI-Nord

AS PI-Mitte

Pinnau

Haidkamp

Tangstedter Str.

AS PI-Süd
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Aktuelle Ergebnisse

a. Kartierungen

b. Verkehr

c. Lärmschutz

A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest 03.12.2021
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• Biotoperfassung

03.12.2021

Bestandserfassung

A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest

Quelle: DEGES / GfN, 2021
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• Kartierungen – hier beispielhaft Amphibien und Fischotter (Pinnau und AS PI-Süd)

03.12.2021

Bestandserfassung

A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest

Quelle: DEGES / GfN, 2021
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Querung der Pinnau

• Foto und Plan Bestand

• Vorgehen und erste Überlegungen

03.12.2021

Gestaltung der Bauwerke

A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest

Quelle: DEGES
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Mögliche Lösungsansätze – Seite der Verbreiterung

03.12.2021

Ausbaurichtung BAB

A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest
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Verkehrsprognose Autobahn

03.12.2021

Abschnitt Analysefall 2017

Prognosenullfall 2030

(ohne 6-streifiger

Erweiterung)

Planfall 2030

(mit 6-streifiger

Erweiterung)

AS HH-Eidelstedt bis AS Halstenbek 78.600 / 7.900 77.000 / 7.700 89.100 / 7.700

AS Halstenbek bis AS Rellingen 79.100 / 7.200 77.200 / 6.800 89.600 / 6.800

AS Rellingen bis AS PI-Süd 88.500 / 7.900 83.700 / 7.400 96.400 / 7.400

AS PI-Süd bis AS PI-Mitte 81.100 / 7.300 76.300 / 6.700 86.000 / 6.700

AS PI-Mitte bis AS PI-Nord 79.100 / 6.600 73.000 / 6.000 78.800 / 6.000

AS PI-Nord bis AS Tornesch 78.800 / 6.600 75.700 / 6.000 83.200 / 6.000

DTVW,5 in Kfz/24h und SV/24h

Quelle: Verkehrsprognose (PTV, 2019)
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Verkehrsmengen AS PI-Süd – Ostrampe

A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest

dominierende Verbindungen 1. Halstenbek – Rellingen (Ost-West) 

2. Anschluss Hamburg (von/nach Süden)
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Verkehrsflusssimulation AS PI-Süd

A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest

Bestand

nachmittags

Quelle: DEGES / Argus, 2021
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Gestaltung Knotenpunkte (Anschlussstellen)

A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest

6 Anschlussstellen (AS) – hier AS Pinneberg-Nord und Pinneberg -Süd:

• Anpassung auf verkehrliche Erfordernisse

• Kein Entfall von vollständigen AS

• Keine zusätzlichen AS 

• Die AS HH-Eidelstedt wird selbst nicht in die Baumaßnahme einbezogen. (Nur 

Einfahrt in Richtung Heide + Ausfahrt in Richtung Hamburg)

• Das Autobahndreieck HH-Nordwest verbleibt unverändert (neuer Anschluss A 7).
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Gestaltung Knotenpunkte (Anschlussstellen)

A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest

• Beispiel AS Pinneberg – Nord

Kriterien sind insb. die Leistungsfähigkeit und die Einbindung der Rampen, der Quickborner Str. und 

der 3 Gewerbeanbindungen

Bestand

Var. 1

Var. 2

Var. 3



19 03.12.2021

Gestaltung Knotenpunkte (Anschlussstellen)

A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest

• Beispiel AS Pinneberg – Süd Bestand

Var. 1

Var. 2

Var. 3

Var. 4
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Lärmschutz (Schalltechnik)

• Erfassung des Bestands

• Ermittlung der Lärmisophonen für den Planfall

• Erstellung verschiedener Lärmschutzvarianten:

• LSW 4,50 m, 6,00 m, 7,50 m, 9,00 m

• Offenporiger Asphalt (OPA)

• Gegenüberstellung der Lärmschutzvarianten 

• Wirtschaftlichkeitsberechnungen

• Erstellung Gebäudelärmkarten

A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest
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Lärmschutz (Schalltechnik) – Bereich Pinneberg/Rellingen

• Rasterlärmkarte, Prognose Planfall ohne LSW, Nordteil, nachts

A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest

Quelle: DEGES / CSPlan
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Lärmschutz (Schalltechnik) – Bereich Pinneberg/Rellingen

• Rasterlärmkarte, Prognose Planfall mit LSW, Nordteil, nachts

A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest

Quelle: DEGES / CSPlan
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Lärmschutz (Schalltechnik) – Bereich Pinneberg

• Auch Schutzbedürftige Bereiche nach LAP werden nach Vorgaben 16. BImSchV 

geprüft

• Betrachtung von Maßnahmenbündeln (Wände, lärmarme Fahrbahnbeläge)

A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest

Quelle: LAP 2014/15, Stadt Pinneberg / LK Argus 
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Lärmschutz (Schalltechnik) – Referenzen

A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest



25 03.12.2021

Lärmschutz (Schalltechnik) – Pegelunterschiede

A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest

• 1 dB – Sprünge

• 3 dB – Sprünge 

• 10 dB – Sprünge 
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Lärmschutz (Schalltechnik) – Pegelunterschiede

A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest

• 1 dB – Sprünge

• 3 dB – Sprünge 

• 10 dB – Sprünge 
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Lärmschutz (Schalltechnik) – Pegelunterschiede

A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest

• 1 dB – Sprünge

• 3 dB – Sprünge 

• 10 dB – Sprünge 
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Lärmschutz (Schalltechnik) – Pegelunterschiede

A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest

Autobahn 

• 100 km/h

• 80 km/h

• 100 km/h mit OPA
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Lärmschutz (Schalltechnik) – Pegelunterschiede

A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest

Autobahn 

• 100 km/h

• 80 km/h

• 100 km/h mit OPA
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Lärmschutz (Schalltechnik) – Pegelunterschiede

A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest

Autobahn 

• 100 km/h

• 80 km/h

• 100 km/h mit OPA
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Meilensteine

a. Ablauf der Planung

A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest 03.12.2021
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A 23 – Ausblick Projektmeilensteine

2021 2022 2023 2024 2025

A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest

Information und frühzeitige informelle Beteiligung

Machbarkeitsstudie, Vermessung, Kartierung

Vorplanung

Vorlage Vorentwurf

Einleitung

Planfeststellung
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Juni August

Arbeit der Planungswerkstatt

Erstinformation

Mai Juli September

1. Planungsphase 2021

NovemberOktober

Presseinformationen

Dezember

Informations-
medien

Infoveranstaltung
/Infomarkt

Planungs-
werkstatt

Planung 
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Ansprechpartner

DEGES Deutsche Einheit

Fernstraßenplanungs-

und -bau GmbH

Wendenstraße 8-12

20097 Hamburg

Dr. Benedikt Zierke

Projektleiter

A 23

Telefon 040 182104-115

zierke@deges.de

Ulf Evert

Stabstelle Projektkoordination, 

Kommunikation und 

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon 040 182104-114

evert@deges.de


