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Verkehrserhebung 10.10.2019 - Knotenpunkte
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Beispielbilder Videotechnik Miovision Scout Gerät
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Quelle: www.geoportal.nrw
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Ergebnisse der automatischen Knotenerhebung Oktober 2019 (IVV)

Verkehrsstärken im Schwerverkehr gegenüber

SVZ 2015 signifikant höher
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11
Auswertung der Ampelsteuerungen für die Jahre 2018 - 2020 an 2 Knotenpunkten
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Bezugsfall 2030 [1.000 Kfz/WT]
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14
Auswertung von Routenquerschnitte um Lippstadt
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Weiteres Verlagerungspotential

Erwitte

Lippstadt

Soest

Paderborn
Es bestehen ausgeprägte Verkehrsbeziehungen zwischen

den Gemeinden östlich und westlich vom Lippstadt.

Je nach Ausbildung der Varianten der OU Erwitte kommt

es zu unterschiedlichen Verlagerungseffekten. 
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Bedarfsplan für Bundesfernstraßen 2016 (BPl 2016)
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Lage des Streckenzuges

Erwitte

Lippstadt

Soest

Paderborn

A44

A44

B55

A33
A2

B1

B64

B475
A1

B58

A2



20

B 1 / B 55 Ortsumgehung Erwitte Informationsabend Verkehrsuntersuchung 1. Juni 2021

20
Grundvarianten

Entfernung A 44 bis Bökenförder Straße

11,8 km 9,7 km 10,3 km

Mittlere Reisezeit A 44 bis Bökenförder Straße (4-streifig)

10 min 8 min 9 min
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Variante 2

[1.000 Kfz/WT]
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22
Belastungsdifferenz Variante 2

1.000 Kfz/Werktag
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Variante 3 

[1.000 Kfz/WT]
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Belastungsdifferenz Variante 3 gegenüber dem Bezugsfall

1.000 Kfz/Werktag
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Bedarfsgerechte Dimensionierung,

Nachweis der Leistungsfähigkeit
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Nachweis 3-Streifigkeit
Exemplarisch anhand von Variante 2





30

B 1 / B 55 Ortsumgehung Erwitte Informationsabend Verkehrsuntersuchung 1. Juni 2021

30
Variante 2 - Ausbauparameter

Bökenförder Straße
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Nachweis 4-Streifigkeit
Exemplarisch anhand von Variante 2
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Variante 2 - Ausbauparameter

Bökenförder Straße
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Methodisches Vorgehen und Ergebnisse

der Nutzen-Kosten-Analyse
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Grobschema der NKA für den BVWP 2030

Bewertungsmethodik der BVWP 2030 / Teil Straße

Betriebssimulation
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Verkehrs-
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Projektwirkungen 

(z.B. Zeiteinsparungen, 
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Hauptnutzenkomponenten der NKA für den BVWP 2030
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Bewertungen des BVWP
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Bewertung der Varianten 2 und 3

(4-streifig)
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