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Abgrenzung möglicher Korridore für die 

Aufnahme von Ortsumgehungen (B1/B55)

aus Sicht des Zielsystems Umwelt 

▪ Bestandserfassung und -bewertung 

der Schutzgüter nach § 2 (1) UVPG

▪ Ausweisung von Bereichen unter-

schiedlicher Konfliktdichte und 

Ermitteln des Raumwiderstandes

Zielsystem Umwelt

Vorzugsvariante
ist diejenige Variante, die im 

Variantenvergleich unter Berück-

sichtigung der Zielsysteme am 

besten abschneidet

Aufgabe und Planungsauftrag: 

▪ Identifizierung möglichst konfliktarmer Bereiche im Untersuchungsraum

▪ Ermittlung von Korridoren zur Erreichung der Planungsziele

▪ Bewertung möglicher Alternativen und Empfehlung einer Vorzugsvariante

Berücksichtigung der 

wirtschaftlichen, technischen 

und verkehrlichen Belange

Zielsystem Verkehr / Technik / 

Wirtschaft

Entwicklung und Bewertung möglicher 

Trassenvarianten und Alternativen
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Schutzgüter und verwendete Umweltkriterien für die 

Raumanalyse im Rahmen der UVS

Schutzgüter nach § 2 (1) UVPG Umweltkriterien (Auswahl)

Menschen, insbesondere die 

menschliche Gesundheit

- Siedlungskategorien (Wohnen, Gewerbe etc.)

- Siedlungsnaher Freiraum

- Freizeiteinrichtungen und Erholungsfunktion

Tiere, Pflanzen und 

biologische Vielfalt

- Schutzgebiete, Schutzobjekte und schutzwürdige Bereiche (FFH, 

EU-VSG, NSG, LSG, Biotopverbund etc.)

- Biotoptypen / Nutzungsstrukturen

- Faunistische Vorkommen und Funktionsräume

Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima 

und Landschaft

- Schutzwürdige Böden

- Altablagerungen / Altlasten

- Still- und Fließgewässer, Überschwemmungsgebiete

- ggf. Klimatope, Kaltluftsammelgebiete und Luftaustauschbahnen

- Landschaftsbildqualität und Vorbelastungen

- Unzerschnittene Räume

Kulturelles Erbe und sonstige 

Sachgüter

- Bau- und Bodendenkmäler

- Regionalplanerische Kulturlandschaftsbereiche

- Abgrabungen, Flächen für die Ver- und Entsorgung
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▪ zudem: Berücksichtigung raumordnerischer und städtebaulicher Sachverhalte
(z. B. geplante Wohn- oder Gewerbegebiete, Bereiche zum Schutz der Natur, Bereiche zum Schutz 

der Landschaft und der landschaftsgebundenen Erholung gem. Regionalplan etc.) 
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Kriterien zur Erfassung der Raumwiderstände 
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Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) –

Methodisches Vorgehen

2. Schritt: Raumwiderstandsanalyse  

Ermitteln des Raumwiderstandes

▪ Identifizierung von Bereichen unterschiedlicher Konfliktdichte

▪ Einteilung von Raumwiderstandsklassen (RWK)

RWK Ia =  außerordentlich hoher Raumwiderstand 

RWK Ib =  sehr hoher Raumwiderstand 

RWK II   =  hoher Raumwiderstand 

RWK III =  mittlerer Raumwiderstand

→ Überführung der schutzgutbezogenen Umweltkriterien in Raumwiderstandsklassen
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Ergebnisse der Raumwiderstandsanalyse und 

Abgrenzung möglicher Trassenkorridore
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Ergebnisse der Raumwiderstandsanalyse und 

Abgrenzung möglicher Trassenkorridore
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RWK 
Ia + Ib + II



Ergebnisse der Raumwiderstandsanalyse und 

Abgrenzung möglicher Trassenkorridore
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Kontakt
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

FROELICH & SPORBECK GmbH & Co. KG

Umweltplanung und Beratung

Björn Mohn

Massenbergstr. 15-17, 44787 Bochum

Tel.: +49 234 9 53 83-42

E-Mail: b.mohn@fsumwelt.de

Martin Stolzenburg

Massenbergstr. 15-17, 44787 Bochum

Tel.: +49 234 9 53 83-40

E-Mail: m.stolzenburg@fsumwelt.de



Backup
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Ergebnisse der Raumwiderstandsanalyse und 

Abgrenzung möglicher Trassenkorridore
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Raumwiderstandskriterien Umwelt (Auszug)
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Raumwiderstandskriterien Umwelt



Ergebnisse der Raumwiderstandsanalyse und 

Abgrenzung möglicher Trassenkorridore
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Raumordnerische und städtebauliche Entwicklungsziele



Trassenkorridor nordwestlich Erwitte
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Trassenkorridor nordöstlich Erwitte
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Trassenkorridor südöstlich Erwitte
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Trassenkorridor südwestlich Erwitte
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