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BIM-Planung (3D und 5D) im direkten Vergleich zur konventionellen Planung
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KREUZUNGSBAUWERK A 20 ÜBER A 7

Bauwerkslage

https://www.deges.de/projekte/projekt/a-20-neubau-in-schleswig-holstein/ Auszug Planfeststellungsunterlage
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Bauwerkslänge ca. 94 m

Bauwerksbreite ca. 56 m

Bauweise Querschnitt Stahlverbund

Widerlager und Pfeiler Stahlbeton
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Kurzbeschreibung Bauwerk
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Konventionell = Entwurfsplanung nach RAB-ING (Richtlinien für das Aufstellen von 
Bauwerksentwürfen für Ingenieurbauten vom BMVI)

 Vorgabe von Form und Inhalt

Unterlage 1 Erläuterungsbericht

Unterlage 2 Übersichtskarte

Unterlage 3 Kostenberechnung

Unterlage 4 Straßenquerschnitt

Unterlage 5 Lageplan

Unterlage 6 Höhenplan

Unterlage 7 Geotechnische Untersuchungen, Gutachten, Berichte, Dokumentationen, Bauablauf

Unterlage 8 Bauwerksplan

Unterlage 9 Entwurfsstatik
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Konventionelle Entwurfsplanung Bauwerk
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Konventionelle Entwurfsplanung Bauwerk
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3D Fachmodell VEM (Vermessung)

Fachmodell BGR (Baugrund)

Fachmodell VAS (geplante Verkehrsanlagen)

Fachmodell IBW (geplantes Ingenieurbauwerk)

Fachmodell Bewehrung Pfeileranschluss

 Zusammenführung als Koordinationsmodell

5D Mengenmodell

Verknüpfung mit Kostenermittlung
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BIM-Planung Bauwerk
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Impressionen aus der BIM-Planung 3D
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 Kann die BIM-Planung perspektivisch die Planunterlagen des RAB-ING ablösen?
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Vergleich Planunterlagen RAB-ING und BIM 3D

Pläne RAB-ING BIM 3D Planung

Informationen Bauwerk Plankopf, Textfelder Attribute „Bauwerkskugel“

Informationen Bauteile Beschriftung, Textfelder Attribute Bauteile

Bauteildimensionen Bemaßung, Textfeld Schnittdarstellung, 3D-Bemaßung

Vorteile • Gebündelter Informationsgehalt
• Prüfbarkeit

• Veranschaulichung 
anspruchsvoller Geometrie

• Objektbezogene Informationen
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Erstellung von Bauwerksplänen auf Basis einer Ableitung

 Erfahrungswert: Nacharbeitung der Ableitung aus dem 3D-Modell für 
Planunterlagen des RAB-ING ist sehr hoch.

Gründe wie z. B.:

• Schnittführung in 3D-Modell entspricht z. T. nicht den 
Plankonventionen gem. RAB-ING

• Schraffuren, Maßketten, Beschriftung, Textfelder, etc. müssen 
vollständig ergänzt werden
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Bezug Masterplan BIM – AwF 080
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Perspektive

Die Doppelplanung kann perspektivisch entfallen, wenn die BIM-
Planung gleichwertig zugänglich und prüfbar ist.

 Entwicklung von Darstellungsweisen wie z.B. 
Modellkomponenten oder anderen Methoden

• Was bedeutet gleichwertig?

• Welche Fähigkeiten kann ich auf der Seite der Prüfenden 
(z. B. zuständige Behörde) voraussetzen?

• Kann ich das Prinzip der konventionellen Plandarstellung in BIM 
1:1 übertragen oder ist ein Umdenken erforderlich?

• Kann es einen Übergangszeitraum oder Zwischenlösungen 
geben?
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DANKE FÜR DIE AUFMERKSAMKEIT!


