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27.06.2023

6-streifige Erweiterung der A 23

AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest

Fachdialog Mobilität



2

Einführung

a. Herr Dr. Benedikt Zierke (DEGES)

A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest 28.06.2023
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Laufende Planungen

28.06.2023A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest

Gesamtstrecke:

Fachplanung Geotechnik

Gestaltungskonzept Bauwerke

Umweltverträglichkeitsstudie

Faunistische PRA und Kartierungen

Schalltechnische Untersuchung

Vermessung inkl. Festpunktfeld

Verkehrsprognose und VTU

Verkehrliche Bewertung (mit BABSim)

Baugrunduntersuchungen

Mobilitätskonzept

Mitte / Nord:

Objektplanung Verkehrsanlagen 

und Ingenieurbauwerke
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BW 7 – Planungsbereich Bestand

28.06.2023A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest
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BW 7 – Planungsbereich Vorplanung

28.06.2023A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest
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AS PI-Mitte – Planungsbereich Bestand

28.06.2023A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest
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AS PI-Mitte – Planungsbereich Vorplanung

28.06.2023A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest
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Abschnitt Nord

28.06.2023

• K 21 in Kummerfeld ist zu schmal für den Radverkehr

• Allgemein mehr Querungsmöglichkeiten für Radfahrer 

• Insb. Richtung Bahnstrecke und zwischen Gewerbegebiet Oha und 
Bahnstation

• Esinger Waldweg ist eine wichtige Verbindung nach Kummerfeld und Richtung 
PI

• Hochfrequentiert, aber in schlechtem Zustand

• Veloroute zwischen Uetersen über Tornescher Bahnhof bis Gewerbegebiet Oha 
in Planung

• Wunsch: Fahrradverbindung zwischen Elmshorn und Pinneberg 

• Entlang der Strecke mit  Anbindung Gewerbegebiete

• Erfordernis Querung Ophof prüfen

A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest
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Abschnitt Mitte

28.06.2023

• Rad- und Fußverkehr entlang der Pinnau muss verbessert werden

• A23 „niedrig gebaut“

• Radweg auf BW Haidkamp „nicht benutzbar“

• Hochbord, steile Absenkung

• Radwege sind mit 1,5m zu schmal

• In Kummerfeld und Pinneberg Anbindung mit 2,5m Breite

• Berücksichtigung der Radfahrer an der AS Pinneberg-Nord

• Wunsch: Radweg entlang der A 23 in Rellingen muss beibehalten werden

• Wartungsweg auf der Ostseite

• Doppelfunktion als Radweg

A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest
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Abschnitt Süd

28.06.2023

• Radweg von Norden kommend hört auf Höhe der Kranichstraße auf

• Wunsch: Unterhaltungsweg bis zur Süntelstraße, Doppelfunktion

• BW Halstenbeker Straße: „wichtige Fahrradverbindung“

• Hörgensweg, geplante Veloroute 14

• Schlechte Radführungen in Knotenpunkten

A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest
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Auftrag für die Planungen

28.06.2023

• Überprüfung der Erfordernisse

• Einbindung Planungen Dritter

• richtlinienkonforme Führung in Knotenpunkten

A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest
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Mobilitätskonzept

a. Herr Bohle, Frau Feder (PGV)

A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest 28.06.2023



DEGES – Mobilitätskonzept zum Ausbau der A 23

Dipl.-Ing. Wolfgang Bohle
M.A. Celina Feder

Planungsgemeinschaft Verkehr
PGV-Alrutz GbR, Hannover

Workshop Radverkehr
27.06.2023
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Themen

• Analyse Über- und Unterführungen der A 23 

─ Auswertung der Verkehrszählungen und Herleitung künftiger Führungsformen des Fuß- und 

Radverkehrs

• Neues Brückenbauwerk Ehmschen?

─ Fahrzeiten

• Wartungswege an der A 23: Ausbau auch für Radverkehr?
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Analyse Über- und Unterführungen der A 23 

Workshop Radverkehr A 23 27. Juni 2023

• Über- oder Unterführungen mit Geh- und 
Radwegen:

─ Gemeinsame oder getrennte Geh- und Radwege?

• RAL: 

─ Außerorts in der Regel gemeinsame Geh- und 

Radwege

─ „Planungs- und Gestaltungshinweise für die 

Berücksichtigung des Radverkehrs beinhalten die 

ERA“

• ERA inner- und außerorts: 

─ Einsatzbereiche gemeinsamer oder getrennter 

Führungen nach Stärken des Geh- und Radverkehrs

─ Getrennte Führung bei Gefälle von mind. 3 %
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Radstrategie Schleswig-Holstein

• Ziel: Bis 2030 den Modal-Split-Anteil des 

Radverkehrs von 13 % (2017) auf 30 % erhöhen
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Analyse Über- und Unterführungen der A 23 

Workshop Radverkehr A 23 27. Juni 2023

Beispiel Rellinger Straße (AS Pinneberg Süd)

• 2020: 74 RF+FG/Spitzenstd. Beidseitig
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Analyse Über- und Unterführungen der A 23 

Workshop Radverkehr A 23 27. Juni 2023

• Bei Erreichen des Landesziels:

─ Etwa 130 bis 140 RF /Spitzenstd. auf südlichem wie auf 

nördlichen Radweg

─ Etwa 150 bis 160 RF+FG/Spitzenstd. auf beiden Seiten

─ Anteil Radverkehr: Knapp über 90%

➢ Getrennte Geh- und Radwege, Einrichtungsbetrieb
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Analyse Über- und Unterführungen der A 23 

Workshop Radverkehr A 23 27. Juni 2023

Beispiel Prisdorfer Straße

• Grundlage: ERA - Getrennte Führung bei Gefälle von 
mind. 3 %

• Höhe Fahrbahn an westlichen Brückenbeginn etwa 
16,00 m, in Höhe des Auwegs etwa 12 m

• Länge Brückenrampe etwa 140 m, Höhendifferenz 
etwa 4 m

• Durchschnittliches Gefälle etwa 2,9 %

• Niedrige Kfz-Verkehrsstärke

➢Gehwege, R Frei
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Analyse Über- und Unterführungen der A 23 

Workshop Radverkehr A 23 27. Juni 2023

RVF-Bestand und künftige RVF

• Überführungen zwischen Tornesch -
Rellingen



Seite 9

Analyse Über- und Unterführungen der A 23 

Workshop Radverkehr A 23 27. Juni 2023

RVF-Bestand und künftige Radverkehrsführungen

Überführung Bewertungsgrundlage Bestand Planung

Ahrensloher

Straße

18 RF+FG* → 40 RF+FG* Gem. Geh- und RW Gem. Geh- und RW

Prisdorfer Straße < 3 % durchschnittl. Gefälle GW, R frei GW, R frei

Elmshorner Straße > 3 % durchschnittl. Gefälle West: GW + RV frei, gem. Geh- und 

RV

Ost: gem. Geh- und RW, Gehweg

Getr. Geh- und RW

Haidkamp > 3 % durchschnittl. Gefälle, 

niedrige Kfz-Verkehrsstärke

GW, R fei GW + RV frei

* Radfahrer und Fußgänger/Spitzenstunde
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Analyse Über- und Unterführungen der A 23 

Workshop Radverkehr A 23 27. Juni 2023

Überführung Bewertungsgrundlage Bestand Planung

Hauptstraße 70 RF+FG* → 160 RF+FG* Gem. Geh- und RW Getr. Geh- und RW

Ehmschen > 3 % durchschnittl. Gefälle Mischverkehr, gem. Geh- und RW Getr. Geh- und RW

Rellinger Straße 74 RF+FG* → 160 RF+FG* Gem. Geh- und RW Getr. Geh- und RW

Halstenbeker Weg 43 RF+FG* → 80 RF+FG* Gem. Geh- und RW Gem. Geh- und RW

Kellerstraße West: 170 RF+FG *→ 350 

RF+FG*

West: Gem. Geh- und RW West: Getr. Geh- und RW

Ost: Neubau RW

* Radfahrer und Fußgänger/Spitzenstunde

RVF-Bestand und künftige Radverkehrsführungen
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Analyse Über- und Unterführungen der A 23 

Workshop Radverkehr A 23 27. Juni 2023

• Quickborner Straße

─ Zufahrt Nord:

 Mögliche Kombination einer geraden Rampe und einer 

Kreisrampe („Fahrradschnecke“, Objektplanung)

 Beginn Höhe Quickborner Straße auf Geländehöhe

─ Zufahrt von südlicher Quickborner Straße

 Gerade Rampe mit etwa 4 % Steigung möglich

 Neigung über 3 %: Getrennte Rad- und Gehwege
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Neues Brückenbauwerk Ehmschen?

Workshop Radverkehr A 23 27. Juni 2023

Fahrzeiten

• Bauwerk zwischen Ehmschen und PI-
Nord

• Grundlage:

─ Bevölkerungszahlen 2011 (Zensus 

Atlas) → Zahl der EW pro 

Quadratkilometer

─ Wichtige Zielpunkte (bspw. Bahnhof, 

Arbeitsplatzkonzentration, etc.)
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Neues Brückenbauwerk Ehmschen?

Workshop Radverkehr A 23 27. Juni 2023

Fahrzeiten

Beispielfahrt zwischen Rellingen 
und Pinneberg:

1. Beispiel:

Einwohnerstarkes Gebiet 
Rellingen – Berufliche Schule PI

1. Fahrt
Über 

Hauptstraße Über Ehmschen

Über neue 

Brücke

Start Straße Ziel Straße
Entfer-

nung

Zeit in 

min

Entfer-

nung

Zeit in 

min

Entfer-

nung

Zeit in 

min

Einwohnerstarkes 

Gebiet Rellingen 

(1.987 EW/km2)

Hauptstraße 

60

Berufliche Schule 

Pinneberg

An der 

Berufsschule 

1

2,3 km 8 2,7 km 14 2,4 km* 10*

* ohne Brückenbauwerk
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Neues Brückenbauwerk Ehmschen?

Workshop Radverkehr A 23 27. Juni 2023

Fahrzeiten

Beispielfahrt zwischen Rellingen 
und Pinneberg:

2. Beispiel:

Bahnhof PI – Hanse Heemann AG

2. Fahrt
Über 

Hauptstraße Über Ehmschen

Über neue 

Brücke

Start Straße Ziel Straße

Entfer-

nung

Zeit in 

min

Entfer-

nung

Zeit in 

min

Entfer-

nung

Zeit in 

min

Bahnhof Pinneberg -
Hansa-Heemann 

AG

Halstenbeker 

Weg 98
4,6 km 15 4,0 km 13 4,0 km* 12*

* ohne Brückenbauwerk
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Neues Brückenbauwerk Ehmschen?

Workshop Radverkehr A 23 27. Juni 2023

Fahrtzeiten

Beispielfahrt zwischen Rellingen 
und Pinneberg:

3. Beispiel:

Sportplatz Rellingen –
Einwohnerstarkes Gebiet PI-Nord

3. Fahrt
Über 

Hauptstraße Über Ehmschen

Über neue 

Brücke

Start Straße Ziel Straße

Entfer-

nung

Zeit in 

min

Entfer-

nung

Zeit 

in 

min

Entfer-

nung

Zeit 

in 

min

Gemeinde 

Sportplatz 

Rellingen

Ellerbeker Weg 

6

Einwohnerstarke

s Gebiet 

Pinneberg Nord 

(4.053 EW)

Elmshorner 

Straße 96-98
4,1 km 13 4,5 km 16 3,9 km* 14*

* ohne Brückenbauwerk
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Neues Brückenbauwerk Ehmschen?

Workshop Radverkehr A 23 27. Juni 2023

Fahrzeiten

Beispielfahrt zwischen Rellingen 
und Pinneberg:

4. Beispiel:

Einwohnerstarkes Gebiet Rellingen 
– Gewerbestandorte PI-Nord

4. Fahrt
Über 

Hauptstraße Über Ehmschen

Über neue 

Brücke

Start Straße Ziel Straße

Entfer-

nung

Zeit in 

min

Entfer-

nung

Zeit in 

min

Entfer-

nung

Zeit in 

min

Gewerbestandorte 

Pinneberg Nord
Am Hafen 62

Einwohnerstarkes 

Gebiet Rellingen 

(1.831 EW)

Halstenbeker 

Weg 79
5,5 km 18 5,3 km 17 5,3 km* 18*

* ohne Brückenbauwerk
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Neues Brückenbauwerk Ehmschen?

Workshop Radverkehr A 23 27. Juni 2023

Fahrzeiten

Beispielfahrt zwischen Rellingen 
und Pinneberg:

5. Beispiel:

Wohngebiet Rellingen –
Schwimmbad PI

5. Fahrt
Über Hauptstraße Über Ehmschen

Über neue 

Brücke

Start Straße Ziel Straße

Entfer-

nung

Zeit in 

min

Entfer-

nung

Zeit in 

min

Entfer-

nung

Zeit in 

min

Wohngebiet Rellingen 

(1.672 EW)

Ellerbeker 

Weg 71
Bäder Pinneberg

Burmeister-

allee 6
3,6 km 12 3,4 km 12 3,5 km* 11*

* ohne Brückenbauwerk
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Neues Brückenbauwerk Ehmschen?

Workshop Radverkehr A 23 27. Juni 2023

Herausforderungen:

• Flächenverfügbarkeit Ostseite
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Neues Brückenbauwerk Ehmschen?

Workshop Radverkehr A 23 27. Juni 2023

• Anbindung Hauptstraße mit Ausbau 
Erschließungsweg
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Neues Brückenbauwerk Ehmschen?

Workshop Radverkehr A 23 27. Juni 2023

• Mögliche Flächen für Rampe Westseite
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Straßen und Wirtschaftswege parallel der A 23

Workshop Radverkehr A 23 27. Juni 2023

PI-Nord bis Hamburg-Eidelstedt



Seite 22

Straßen und Wirtschaftswege parallel der A 23

Workshop Radverkehr A 23 27. Juni 2023

PI-Nord bis PI-Süd:

• Kremerwisch westl. der A 23 
unbefestigt

• Wartungsweg zw. Tangstedter 
Straße und Wirtschaftsweg nördl. 
der Pinnau für Radverkehr relevant, 
falls Querung der Pinnau möglich
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Straßen und Wirtschaftswege parallel A23

➢Pinneberg-Süd bis Halstenbek/Rellingen
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Straßen und Wirtschaftswege parallel A23

➢Halstenbek/Rellingen bis Kellerstraße
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Straßen und Wirtschaftswege parallel A23

➢Kellerstraße bis Hamburg-Eidelstedt



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Planungsgemeinschaft Verkehr

PGV-Alrutz

Adelheidstraße 9b, 30171 Hannover

Telefon: 0511 – 220 0601 80

www.pgv-alrutz.de

Dipl.-Ing. Wolfgang Bohle

M.A. Celina Feder
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Weitere Planung

a. IBV/INVER

A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest 28.06.2023
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Überführung in die Planung – PI-Nord

28.06.2023A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest
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Überführung in die Planung – PI-Mitte

28.06.2023A 23 – 6-streifige Erweiterung AS Tornesch – AD Hamburg-Nordwest
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Ansprechpartner

DEGES Deutsche Einheit

Fernstraßenplanungs-

und -bau GmbH

Wendenstraße 8-12

20097 Hamburg

Dr. Benedikt Zierke

Projektleiter

A 23

Telefon 040 182104-115

zierke@deges.de

Daniel Szerencsi

Projektingenieur

A 23

Telefon 040 182104-131

szerencsi@deges.de
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